GBD II (FLEX AUDIO) 




CZUJKA STŁUCZENIOWA SZKŁA

Czujka GBD II (Flex Audio) działa w dwóch kryteriach: 

1. Kryterium stłuczenia szkła (wysokie częstotliwości) 

2. Kryterium fali uderzeniowej (niskie częstotliwości)

GBD II wywoła alarm tylko gdy zostaną spełnione dwa kryteria co powoduje ,że GBD II jest w pełni profesjonalną czujką tłuczenia szkła nie reagującą na dźwięki uboczne.

Technologia Flex-Audio zapewnia dobrą skuteczność i minimalizuje fałszywe alarmy w wypadkach gdy w chronionych obiektach mogą być przenoszone dźwięki: dzwonka, telefonu, ruchliwych ulic, syren zewnętrznych       i wewnętrznych (alarmy), muzyki itp.

GBD II posiada osobną regulację czułości dźwięku tłuczenia szkła i kryterium fali uderzeniowej

GBD II posiada następujące identyfikacje LED:

· zielony LED: pobudzone kryterium podciśnieniowe 

· żółty LED: pobudzone kryterium stłuczenia szkła

· czerwony LED: kryterium alarmu / pamięć 

FUNKCJE ZWOREK:

1.Zworka JP1

a) rozwarta - alarm tylko wtedy gdy zostanie pobudzone kryterium uderzenia i stłuczenia szkła równocześnie 

b) środkowy i lewy bolec zwarty (zielona dioda LED świeci na stałe) - alarm wyłącznie przy dźwięku tłuczenia szkła; zastosowanie: w trybie regulacji oraz gdy wymagane jest tylko kryterium tłuczenia szkła 

(w tym wypadku polecamy GBD I)

c)   środkowy i prawy bolec zwarte (żółta dioda LED świeci na stałe) - alarm wywołany przez falę uderzeniową;              zastosowanie: w trybie regulacji oraz jako czujnik sejsmiczny (w wypadku gdy chcemy zabezpieczyć ściany, sejfy i inne powierzchnie przed udarem).

2. Zworka JP3

a) rozwarta - normalny tryb pracy

b) zwarta - pamięć - po wywołaniu alarmu czerwony LED świeci na stałe do momentu rozwarcia zworki; 

zastosowanie: podczas regulacji gdy LED nie jest widoczny itd.

3.Zworka JP2

Zworka czułości kryterium stłuczenia

bolce zwarte - zwiększona czułość (duże pomieszczenia)

bolce rozwarte - zmniejszona czułość (małe pomieszczenia)

UWAGA ! Oprócz zworki czułości do dyspozycji jest również płynna regulacja (czerwony potencjometr). 

FUNKCJE POTENCJOMETRÓW:
1.Żółty potencjometr - regulacja czułości na falę uderzeniową 

2.Czerwony potencjometr - regulacja czułości na dźwięk tłuczonej szyby 

MONTAŻ I REGULACJA:

Czujkę zamontować w sposób stabilny i starać się dokonać montażu naprzeciw oszklonych powierzchni. Zasięg czujki do 8m. UWAGA! Nie testować i nie regulować kryteriów czujki gdy nie jest ona umocowana w sposób stabilny.

1.Zewrzeć lewą stronę zworki AS i wyregulować czerwonym potencjometrem czułość stłuczenia szkła umieszczając tester tłuczenia szkła przy najbardziej oddalonej szybie tak aby czujka reagowała na jego dźwięk (należy unikać ustawiania regulacji na max czułość)

2.Przerzucić zworkę na prawą stronę i uderzając otwartą dłonią w powierzchnię najbardziej oddalonej szyby żółtym potencjometrem wyregulować czułość czujki tak aby reagowała na uderzenia (unikać ustawienia na max czułość). 3.Po ukończeniu regulacji czułości rozewrzeć zworkę AS - tryb pracy flex-audio.

Czujka jest gotowa do pracy. 

DANE TECHNICZNE:

Napięcie pracy 






8,6 do 18 V DC 

Prąd spoczynku 





14 mA

Prąd alarmu 






24 mA . 

Zasięg 







8 m

Tryb pracy: 

audio - stłuczenie szkła

flex - fala uderzeniowa

audio-flex - stłuczenie szkła i fala uderzeniowa

OPIS ZACISKÓW:

-/+ 

zasilanie

TAMPER NC
wyjście sabotażowe

RELAY NC
wyjście przekaźnika alarmu

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW REGULACYJNYCH:
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