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	KAMERY

	Czarno-białe, standardowa rozdzielczość i czułość IR
	standardowe

	
	

	AR 162C / 163C
	

	· Dobre parametry kamer przy rozsądnej cenie

· Inteligentny układ kompensacji podświetlenia (BLC)

· Wszystkie systemy sterowania automatyką obiektywu

· Synchronizacja z częstotliwością sieci

· Regulowany układ korekcji gamma

	[image: image3.wmf]

	Nowa rodzina kamer czarno-białych z przetwornikiem Hyper-HAD CCD™ zapewnia wyjątkowo dobrą jakość obrazu. Kamery te cechują się dobrą rozdzielczością (420 linii) oraz czułością (0,05 lux).

Nowoczesny przetwornik CCD oraz układ cyfrowej obróbki sygnału (DSP) gwarantują ustawienie optymalnych warunków pracy w bardzo szerokim zakresie zmian oświetlenia. Inteligentny układ kompensacji podświetlenia (BLC) analizuje obraz w 225 niezależnych oknach, precyzyjnie sterując układem automatyki obiektywu oraz przetwornika. Pozwala to na uzyskania czytelnego obrazu nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Kamery są produkowane w wersji o zasilaniu sieciowym oraz w wersji niskonapięciowej. Obydwie wersje charakteryzują się szerokim zakresem akceptowanych napięć zasilania oraz izolacją galwaniczną źródła zasilania.

Szeroki zakres napięć zasilania, możliwość konfiguracji kamery w szerokim zakresie oraz współpraca z każdym typem obiektywu auto-iris  sprawiają, że jest to kamera uniwersalna; można ją stosować praktycznie w każdym miejscu.

	DANE TECHNICZNE:

	Przetwornik:



Sony Hyper-HAD CCD™, 1/3”

Standard:



CCIR

Ilość pikseli:



537 x 597 (H x V)

Rozdzielczość:



420 [TVL]

Synchronizacja: 



wewnętrzna lub z sieci zasilającej

Minimalne oświetlenie:


0.05 [lux] dla F1.2

Automatyczna Regulacja Wzmocnienia:
Normal AGC (30 [dB])/ Super AGC (36 [dB])

S/N:




powyżej 48 [dB]

Kompensacja podświetlenia:

auto-detekcja; histogram; 225 stref analizy (wył/zał)

Korekcja Gamma: 


0.45

Sterowanie obiektywem:


Auto-Iris (VD); Direct-Drive DC (DD); migawka elektroniczna (AES)

Zakres elektronicznej migawki: 

1/50 – 1/100000 [s]

Wyjście wizyjne:



Composite – 1 [V p-p] / 75 []

Mocowanie obiektywu:


C i CS

Temperatura pracy:


-10 do + 50 [oC]

Zasilanie:



12 [Vdc] /24 [Vac] lub od 85 do 264 [Vac]

Pobór mocy:



2 [W] (zasilanie DC) / 4.8 [W] (zasilanie AC)

Wymiary:



57x52x110 [mm] (wersja „3C”) / 60x53x111 [mm] (wersja „2C”)

	JAK ZAMAWIAĆ:
	
	CENA:

	AR-163C
Kamera czarno-biała, 420 TVL, 1/3’’, HyperHAD CCD, 0.05 / F 1.2, VD/ES/DD, BLC, 85-265Vac
	

	AR-162C
Kamera czarno-biała, 420 TVL, 1/3’’, HyperHAD CCD, 0.05 / F 1.2, VD/ES/DD, BLC, 12/24V
	










