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Gwarancja 
Producent  - INIM Electronics s.r.l. oraz Dystrybutor na rynku polskim - Vidicon Sp. z o.o. 
gwarantuje Zamawiaj� cemu, � e ten produkt jest wolny od wad materia
owych oraz wad 
wykonania podczas typowego u� ytkowania przez okres 24 miesi� cy. Jako, � e Vidicon Sp. z o.o. 
nie instaluje produktu bezpo� rednio oraz z uwagi na fakt, � e mo� e on by�  instalowany z innymi 
produktami nie zaakceptowanymi przez nasz�  firm�  to towar mo� e ulec utracie jako� ci, 
pogorszeniu jego w
a� ciwo� ci lub nawet ulec uszkodzeniu je� li nie b� d�  u� ywane produkty, 
cz�� ci oraz produkty wymienne (zast� pcze) wykonane lub rekomendowane przez Vidicon  
Sp. z o.o.. W przypadku stosowania produktów niezaaprobowanych przez nasz�  firm�  nast� pi 
ograniczenie gwarancji do napraw lub wymiany na koszt Kupuj� cego.  
Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialno� ci za utrat�  lub uszkodzenie, niezale� nie czy 
po� rednio czy bezpo� rednio, przypadkowo czy konsekwentnie, utrat�  profitów, skradzionych 
dóbr lub innych przypadków powodowanych przez uszkodzone produkty, niew
a� ciw�  lub 
nieprawid
ow�  instalacj�  naszego produktu.  
 
Gwarancja dotyczy wy
� cznie uszkodzonych cz�� ci oraz normalnej pracy urz� dzenia i nie 
obejmuje: 

·  Uszkodze�  powsta
ych w skutek niew
a� ciwej obs
ugi czy zaniedba�  
·  Uszkodze�  spowodowanych przez po� ar, powód� , wiatr lub burze 
·  Akty wandalizmu 
 
Vidicon Sp. z o.o. naprawi lub wymieni uszkodzone urz� dzenia. Niew
a� ciwe u� ycie lub w 
celu niezgodnym z jego przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji powoduje wykluczenie  
z gwarancji. Skontaktuj si�  za naszym autoryzowanym przedstawicielem lub zajrzyj na nasz�  
stron�  www w celu uzyskania wi� kszej ilo� ci szczegó
ów.  

 

 
Gwarancja Ograniczona   

Vidicon Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialno� ci za uszkodzenia z powodu niew
a� ciwego 
przechowywania lub transportowania. 
Instalacja produktu musi odbywa�  si�  przez wykwalifikowany personel techniczny posiadaj� cy 
autoryzacj�  firmy Vidicon Sp. z o.o.. Instalacja  produktu musi by�  wykonana zgodnie z naszymi 
zaleceniami opisanymi we w
a� ciwej instrukcji.  
 

 
Prawa autorskie 

Informacje zawarte w tym podr� czniku stanowi�  w
asno��  Vidicon Sp. z o.o.  � adna cz���  nie 
mo� e zosta�  skopiowana bez pisemnej zgody Vidicon Sp. z o.o. . 
 

  
Zgodno ��  z Dyrektyw �  1999/5/CE (R&TTE)  

Vidicon Sp. z o.o.  deklaruje, � e SmartLiving oraz dyrektywa 1999/5/CE s�  w zgodno� ci 
odno� nie zasadniczych wymaga�  oraz odno� nie innych przepisów w Dyrektywie 1999/5/CE . 
 
Pe
na deklaracja zgodno� ci wszystkich urz� dze�  jest udost� pniona na stronie www.vidicon.pl. 
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!!!!!!!     WA � NE INFORMACJE DLA INSTALATORA      !!!!!!!!!! 
 

Fabryczne Has
o U � ytkownika 1 -  „0001” 
Fabryczne Has
o Instalatora 1 – „9999” 
Fabryczne Has
o Instalatora 2 – „9998” 

 
Procedura przywrócenia Ustawie �  fabrycznych  

·  Roz
� cz wszystkie � ród
a zasilania (230V oraz akumulator)  
·  Zewrzyj ko� cówki 2 i 3 na z
� czu szeregowym DB9 w centrali   
·  Pod
� cz zasilanie przy zwartych  
·  Odczekaj 4-5 sekund   
·  Usu�  zwarcie  
·  Poczekaj na odtworzenie danych do momentu a�  na klawiaturze poka� e si�  informacja o 

j� zyku;  
·  Wybierz j� zyk;  
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Informacje o instrukcji 
 

Kod instrukcji  :  DCMIINI0SLIVING 

Wersja orygina
u:  2.00 

Wersja polska :  1.00 

 

0 – 1 Terminologia 

 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 – 2 Konwencja graficzna 

Konwencje  Przyk
ad  Opis  

 

Tekst kursyw�  

 

 

Spójrz do Rozdzia
u 4.3 

Rozpakowanie urz� dzenia 

Wskazuje tytu
 rozdzia
u , sekcji, paragrafu, tabeli lub 

rysunku w tej instrukcji lub innych opublikowanych 

materia
ach odniesienia  

<tekst> #<Haslo> Pole Edytowalne 

[Du� a Litera] lub [Liczba] [A] lub [1] Odniesienie do cz�� ci systemu lub obiektu video. 

KLAWISZ 

 

Klawisze z klawiatury 

                          

Notatka:   

UWAGA!   

 
 

NIEBEZPIECZE� STWO!  

 
 

 

„Notatka” zawiera wa� ne informacje odnosz� ce si�  do tekstu 

„UWAGA!” wskazuje na ca
kowite lub cz 	� ciowe lekcewa � enie 

procedury, które mo � e zniszczy �  urz � dzenie lub peryferia. 

 „NIEBEZPIECZE � STWO!” wskazuje na ca
kowite lub cz 	� ciowe 

lekcewa � enie procedury, które mo � e zrani �  operatora lub osoby  

z jego najbli � szego otoczenia. 

G
ówna jednostka nadzoruj� ca oraz ka� da sk
adowa cz���  systemu 

alarmowego SmartLiving mo� e równie�  by�  nazwana jak: 

Kierunki widziane przez operatora, gdy stoi na wprost montowanego 

urz� dzenia  

Urz� dzenie komunikacyjne, które wysy
a komunikaty g
osowe lub 

raporty cyfrowe do zaprogramowanego numeru kontaktowego podczas 

zdarzenia lub alarmu.  

Osoby wyszkolone, z eksperck�  znajomo� ci�  produktów oraz prawa 

dotycz� cego systemów alarmowych, które s�  zdolne do utworzenia 

zgodnie z wymaganiami zamawiaj� cego  najbardziej odpowiedniego 

rozwi� zania dla ochrony dóbr:  

Kliknij na wybrany punkt (z rozwijanego menu, okna opcji, obiektu 

graficznego etc.)   

Panel, Centrala alarmowa, 

Urz� dzenie 

Lewo, Prawo, Za, Powy � ej, 

Poni � ej  

Dialer 

 

 

Wykwalifikowany personel 

 

 

 

Wybierz 

 

Okno dialogowe zawieraj� ce zalecenia i/lub wskazówki, na które 
producent chcia
by zwróci�  szczególn�  uwag� . 
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Rozdzia
 1 

PODSTAWOWE INFORMACJE 
 

1 – 1  Dane dystrybutora  

Dystrybutorem central serii SmartLiving na polskim rynku jest firma Vidicon Sp. z o.o.  

(Dok
adny adres i dane kontaktowe patrz na ostatniej stronie niniejszej  instrukcji) 

 

1 – 2  Opis produktów i ró � nych modeli 

 

Opis:   Centrala alarmowa  

Modele:  SmartLiving 515 

SmartLiving 1050 

SmartLiving 1050L 

SmartLiving 10100L 

Rok produkcji:  2009 

 

1 – 3  Produkty opatentowane 

 

Seria produktów SmartLiving wykorzystuje nast� puj� ce, opatentowane przez INIM technologie: 

 

·  Terminale Wej �� /Wyj ��   – wszystkie centrale, panele, klawiatury JOY i nCode/G oraz panel ekspandera 

FLEX5 posiadaj�  terminale, które mo� na konfigurowa�  indywidualnie jako linie wej� ciowe lub wyj� cia 

(technologia uniwersalno� ci terminali) 

·  Czytniki zbli � eniowe nBy/X – ten czytnik zosta
 specjalnie zaprojektowany do monta� u we wszystkich 

modelach puszek podtynkowych w
� czników � wiat
a.  

·  Nauka parametryzacji linii – ta opcja pozwala centrali na automatyczne zapami� tanie warto� ci 

parametryzacji wszystkich linii systemu co eliminuje monotonne  wpisywanie ich do systemu. 
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1 – 4  Instrukcje 

 

1 – 4 – 1  Instrukcja Instalatora (ten dokument) 

Instrukcja Instalatora mo� e by�  otrzymana bezpo� rednio od producenta (importera) produktu. Instalator powinien 

przeczyta�  j�  dok
adnie oraz zapozna�  si�  ze wszystkimi procedurami programowania systemu SmartLiving. W celu 

zapewnienia odpowiedniej ochrony  Instalator musi stosowa�  si�  do wskazówek producenta w stosunku do 

aktywnych i pasywnych urz� dze�  systemu alarmowego. Na odpowiedzialno��  Instalatora spada powiadomienie 

u� ytkowników, � e niezale� nie od mo� liwo� ci, system alarmowy nie zast� pi niezb� dnych � rodków ostro� no� ci 

lokatorów, aby zapobiec w
amaniu.    

 

1 – 4 – 2  Instrukcja U � ytkownika 

Instalator powinien zapozna�  si�  z Instrukcj�  U� ytkownika (dostarczona z ka� d�  central�  alarmow� ). Je� li 

zainstalowano system alarmowy Instalator musi upewni�  si� , � e Instrukcja U� ytkownika jest dost� pna dla 

U� ytkowników oraz czy U� ytkownicy w pe
ni rozumiej�  w jaki sposób dzia
a system alarmowy oraz zdawa�  sobie 

spraw�  ze wszystkich funkcji, ustawie�  oraz procedur. 

 

1 – 5 Kwalifikacje operatora 

 

1 – 5 – 1 Instalator 

Instalator jest to osoba (lub grup�  osób), która ustawia i programuje ca
y system w zgodno� ci z wymaganiami 

Zamawiaj� cego oraz w zgodzie z istniej� cym prawem. Instalator indywidualnie instruuje U� ytkowników jak 

w
a� ciwie wykorzystywa�  system alarmowy. W normalnych warunkach instalator nie mo� e uzbroi� /rozbroi�  systemu 

bez uprzedniej zgody U� ytkownika. Zanim Instalator b� dzie móg
 wej��  w tryb programowania wszystkie partycje 

systemu musz�  by�  rozbrojone.  

 

1 – 5 – 2 U� ytkownik 

U� ytkownicy s�  zazwyczaj lokatorami budynku, gdzie zainstalowany jest system alarmowy. Tylko U� ytkownicy  

z odpowiednimi uprawnieniami mog�  pos
ugiwa�  si�  systemem. Najcz�� ciej jednak wykonywane operacje s�  bez 

weryfikacji kodu/klucza. Taki sposób post� powania musi by�  wyra� nie za�� dany przez g
ównego U� ytkownika, 

jakkolwiek zdecydowanie obni� a poziom zabezpieczenia oraz mo� e powodowa�  fa
szywe alarmy, przypadkowe 

operacje uzbrojenia/rozbrojenia itd.  

 

1 – 6 Terminologia Techniczna – s
ownik 

Aby móc lepiej zrozumie�  u� ywan�  w tej instrukcji terminologi�  oraz poszerzy�  wiedz�  o systemie i jego 

procedurach zapoznaj si�  z Terminologi�  Techniczn�  – S
ownikiem. (patrz Za
� cznik A, Terminologia Techniczna – 

s
ownik) 

Za
� cznik zawiera definicje okre� le�  technicznych u� ywanych w obszarach dotycz� cych zabezpiecze�  i dlatego 

odpowiednich dla systemu SmartLiving.  
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Rozdzia
 2 

PANEL STERUJ 
 CY I PERYFERIA 

2 – 1 Warunki � rodowiskowe 

Wszystkie centrale z serii SmartLiving s�  przeznaczone wy
� cznie do instalacji wewn� trznych i najlepiej pracuj�   

w nast� puj� cych warunkach : 

·  Temperatura:   0° / 40° 

·  Wilgotno �� :   25% /  75% 

 

Urz� dzenia peryferyjne jak JOY/GR, JOY/MAX, nCode/G, FLEX5 oraz nBy/X  s�  przeznaczone wy
� cznie do 

instalacji wewn� trznych i najlepiej pracuj�  w nast� puj� cych warunkach : 

·  Temperatura:   0° / 40° 

·  Wilgotno �� :   25% /  75% 

 

Czytniki nBy/S s�  przeznaczone do instalacji wewn� trznych lub zewn� trznych i najlepiej pracuj�  w nast� puj� cych 

warunkach : 

·  Temperatura:   5° / 50° 

·  Wilgotno �� :   25% /  95% 

 

2 – 2  Panel centrali SmartLiving 

2 – 2 – 1  Zawarto ��  opakowania 

 Wewn� trz opakowania centrali znajduje si� : 

·  Metalowa obudowa zawieraj� ce p
yt�  g
ówn�  centrali oraz zasilacz (adapter lub zasilacz impulsowy)  

·  Instrukcj�  U� ytkownika i Instalatora 

·  Podr� czn�  Instrukcj�  Instalacji  

·  Oprogramowanie SmartLeague do programowania centrali 

·  Plastikow�  torebk�  zawieraj� c�  nast� puj� ce elementy: 

 515 1050 1050L 10100L 

Rezystor 3k9 Ohm 1/4W 10 20 

Rezystor 6k8 Ohm 1/4W 10 20 

Kabel do akumulatora 

podtrzymuj� cego  

1 

	 ruby do przykr� cenia frontu 

obudowy 

4 

Naklejka “INIM Electronics security-

protected Area” 

1 

Metalowa obudowa TAK TAK NIE NIE 

 

Elementy, których nie zawiera opakowanie: 

Czujnik termiczny (do akumulatora, optymalizacja 
adowania akumulatora), akumulator podtrzymuj� cy.    

Te elementy s�  dodatkowymi akcesoriami, które nale� y zamawia�  oddzielnie.  
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2 – 2 – 2 Opis panela centrali  

Tabela 1: Specyfikacja elektryczna oraz dane mechaniczne centrali  

 SmartLiving 515  SmartLiving 1050  SmartLiving 1050L  SmartLiving 10100L  

Napi 	 cie zasilania  230V -15%+10%50/60Hz 

Max. pr� d zasilania  0.2A 0.3A 0.6A 

Max. pr � d zasilania  12V 1.2A 3A 5A 

Max. Pr � d 
adowania akumulatora  1A 2A 

Akumulator podtrzymuj � cy  12V 7Ah 12V 17Ah 

Max. pr � d pobierany  przez zaciski 

+AUX 
900mA@13.8V 

Wymiary obudowy  

(S x W x G) w cm 
21.5 x 30.5 x 8.5 37.5 x 51 x 8.5 

Waga (bez akumulatora)  

w kg 
2.5  2.2 5.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

Notatka:   

 

 

Centrale SmartLiving nie s�  wyposa� one we wbudowany mikro-

prze
� cznik oderwania obudowy. Aby go zamówi�  zajrzyj do 

Za
� cznika F, Kody przy Zamawianiu   

Metalowa obudowa SmartLiving 515 i 1050 zapewnia miejsce  
na akumulator 1 x 7Ah, maks. wymiary 21.5 x 30.5 x 8.5 cm. 
 
Metalowa obudowa SmartLiving 1050L i 10100L zapewnia miejsce  
na akumulator 1 x 17Ah, maks. wymiary 37.5 x 51x 8.5 cm. 
 
Naklejka na centrali (zobacz obok) jest umieszczona wewn� trz obudowy. 
 
Poni� sza tabela pokazuje maksymaln�  liczb�  urz� dze�  w ka� dym  
z modeli centrali.  
 
Tabela 2: Centrala – Podstawowe w
a � ciwo � ci 

 Centrale alarmowe SmartLiving  
 515 1050 1050L 10100L 

Liczba terminali  15 50 100 
Terminale w centrali  5 10 

Terminale w centrali jako wej � cia 5 10 
Terminale w centrali jako wej � cia 
czujek wstrz � sowych i roletowych  

2 

Terminale w centrali jako wyj � cia 0 5 
Wyj � cia na panelu p
yty g
ównej  3 
Wyj � cia przeka � nikowe na p
ycie 

g
ównej  
1 

Wyj � cia typu otwarty kolektor  2 
 (150 
mA) 

2  
(500mA) 

Partycje  5 10 15 
Klawiatury JOY i nCode/G  5 10 15 

Komunikaty u � ytkownika na 
klawiaturze 

5 10 

Ekspandery  FLEX5 10 20 40 
Czytniki nBy  10 20 30 

Kody  30 50 100 
Klucze cyfrowe  50 100 150 
Strefy Czasowe  10 

Powiadomienia g
osowe  250 
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       P
yta g
ówna SmartLiving 515  

 
P
yta g
ówna SmartLiving             
1050/1050L/10100L 

 

Tabela 3: Opis modeli centrali  
Model  

 515 1050 1050L 10100L 
A Zasilacz (trans-

formatorowy) 
3A zasilacz impulsowy 5A zasilacz 

impulsowy 
B Terminale zasilania (230VAC) 50/60 Hz 
C Kabel zas. – 

zasil. do centr. 
Kabel zas. - „zasilacz impulsowy  do centrali” 

D  Kabel zas. - „zasilacz impulsowy  do centrali” 
E Wej� cie kabla zasilaj� cego 
F Obudowa metalowa 
G Lokalizacja � rub w obudowie metalowej 
H Mikro prze
� cznik tampera obudowy 
I Akumulator podtrzymuj� cy 
J Kabel akumulatora podtrzymuj� cego 
K Z
� cze akumulatora podtrzymuj� cego 
L Próbnik termiczny (dod. akcesoria) 
M Z
� cze czujnika termicznego 
N Zwora w
/wy
. 

Cz. Term. 
 

O Z
� cza dla zwory zasilania SmartLAN 
P Lokalne z
� cze I-BUS 
Q Z
� cza zwory serwisowej 
R Z
� cze panelu g
osowego SmartLogos30M 
S Z
� cze pod
� czenia centrali do PC 
T Z
� cze mikroprze
� cznika wyrwania obudowy (akcesoria) 
U Z
� cze mikroprze
� cznika otwarcia obudowy (akcesoria) 
V Mikroprze
� cznik otwarcia obudowy 
W Panel terminali 
X Diody LED niebieska i � ó
ta 
Y Naklejka wersji firmware 
Z Lokalizacja � rub do p
yty AUXREL32 

A1 	 ruby pod
� czenia uziemienia 
B1 Lokalizacja � rub do p
yty FLEX5/U 
C1 Lokalizacja � rub do p
yty SmartLink 
D1 Wej� cie anteny do p
yty SmartLink 
E1 Uchwyt akumulatora do p
yty SmartLink 

 
Tabela 4. Terminale centrali 

n. Ikona/  
Identyfik.  

Model  
515 1050 1050L 10100L 

1 
 

Uziemienie 

2-3  Linia telefoniczne wewn� trzna 

4-5 PSTN Linia telefoniczna miejska 
6-7-8-9 + D S - Terminale pod
� czenia I-BUS 

10-11-12 NO NC COM Wyj� cia przeka� nikowe bez napi� cia 
13 +AUX 12V dodatkowe � ród
o zasilania  

14-15 OC1 OC2 Wyj� cia typu otwarty kolektor (x2)  
16 +AUX 12V dodatkowe � ród
o zasilania 

17-19-21-
23-25 

 Terminal ujemny (GND lub biegun ujemny) 

18-20-22-
24-26 

T1-T2-T3- 
T4-T5 

Terminale � rubowe dla wej��  centrali  
T1,T2,T3, T4 i T5 

27 +AUX 12V dodatkowe � ród
o zasilania 
28-29 AC Terminale 

wej� cia  
transformatora 

 

28-30-32-
34-36 

T6-T7-T8- 
T9-T10 

 Terminale � rubowe dla wej��  
centrali  T6,T7,T8, T9 i T10 

29-31-33-
35 

  Terminal ujemny (GND lub 
biegun ujemny) 

37 + AUX  12V dodatkowe � ród
o zasilania 
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2 – 3  Peryferia 
 
Do centrali, po szynie I-BUS, mo� na pod
� czy�  nast� puj� ce urz� dzenia peryferyjne: 
 

·  Klawiatury (JOY/GR, JOY/MAX, nCode/G) 
·  Czytniki (nBy/S and nBy/X) 
·  Ekspandery (Flex5) 
·  Nadajnik/Odbiornik (Air2-BS100) 
·  Sygnalizatory (Ivy) 

 
2– 3 – 1 Klawiatury JOY/GR i JOY/MAX   
 
 

 

 

Klawiatura JOY - p
yta  

Klawiatura JOY - ty
  

Tabela 5 – Specyfikacje  
 JOY/GR JOY/MAX 

Maks. Napi 	 cie [V]  16V 
Typowy pobór pr � du [mA]  70 90 

Wymiary [mm]  142 x 116 x 20 
Waga [g]  160 180 

 
Tabela 6: Joy – Opis cz 	� ci 

A P
ytka z terminalami 
B Brz� czyk 
C Mikrofon (tylko Joy/MAX) 
D Czujnik temperatury (tylko Joy/MAX) 
E Mikro-prze
� cznik otwarcia 
F Pod� wietlany wy� wietlacz graficzny 
G Diody sygnalizacyjne LED 
H Antena (tylko Joy/MAX) 
I Z
� cze kabli g
o� nika (tylko Joy/MAX) 
J Wej� cie kabli 
K Lokalizacja � rub do monta� u � ciennego 
L Mocowanie g
o� nika  
M Uchwyty p
ytki 
N Lokalizacja mikroprze
� cznika oderwania 
O Spr�� yna mikroprze
� cznika oderwania 

 
Tabela 7: Terminale p
ytki 

l.p.  Ikona/ 
Identyf.  

Opis  

1 + Terminal „+” pod
� czenia szyny I-BUS 
2 D Terminal „D” pod
� czenia szyny I-BUS 
3 S Terminal „S” pod
� czenia szyny I-BUS 
4 - Terminal „-” pod
� czenia szyny I-BUS 
5 T1 Terminal klawiatury T1 
6  Terminal ujemny zasilania (GND lub 

ujemny) 
7 T2 Terminal klawiatury T2 
8  Terminal ujemny zasilania (GND lub 

ujemny) 
 
Terminale T1 i T2 mog�  by�  skonfigurowane jako: 

·  Wej� cie (równie�  jako czujka roletowa lub 
wibracyjna) 

·  Wyj� cie 
·  Linia podwójna 
·  Wyj� cie nadzorowane 

 
W pude
ku klawiatury znajduje si�  równie�  naklejka (do 
umieszczenia na odwrocie klawiatury), która s
u� y do 
zanotowania adresu klawiatury lub jej nazwy, lokalizacji, 
partycji z której jest sterowana oraz numeru telefonicznego. 
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2 – 3 – 2 Klawiatury nCode/G  
     Widok od frontu klawiatury nCode/G 

 
 

Widok od ty
u klawiatury nCode/G 

 
 

 

Tabela 8 – Specyfikacja urz � dzenia  
 nCode  

Maks. Napi 	 cie [V]  16V 
Typowy pobór pr � du [mA]  70 

Wymiary [mm]  87 x 129 x 18 
Waga [g]  135 

           Zawias monta � owy nCode/G 

 

 
Tabela 10: Pod
 � czenie � y
  

l.p.  Kolor  Opis  
1 + � y
a „+” pod
� czenia szyny I-BUS 
2 D � y
a „D” pod
� czenia szyny I-BUS 
3 S � y
a „S” pod
� czenia szyny I-BUS 
4 - � y
a „-” pod
� czenia szyny I-BUS 
5 T1 � y
a zacisku klawiatury T1 
6  � y
a zasilania ujemna (GND lub ujemna) 

 
Terminal T1 mo� e by�  skonfigurowany jako: 

·  Wej� cie (równie�  jako roletowe lub wstrz� sowe) 
·  Wyj� cie 
·  Linia podwójna 

 
2 – 3 – 3 Czytniki nBy/S i nBy/X 
 
Tabela 11: Specyfikacja urz � dze�  
 nCode  

Maks. Napi 	 cie [V]  16V 
Typowy pobór pr � du [mA]  70 

Wymiary [mm]  87 x 129 x 18 
Waga [g]  135 

 
Tabela 12: nBY – Opis cz 	� ci 

A P
ytka terminali 
B Brz� czyk (tylko nBy/S) 
C LED 
D Antena 
E Czujnik optyczny tampera otwarcia i oderwania 

 

Tabela 9: Joy – Opis cz 	� ci  
A Pod� wietlany wy� wietlacz 

graficzny 
B Diody sygnalizacyjne LED 

C Z
� cze kablowe 

D Mikroprze
� cznik tampera 

E Lokalizacja � rub 

F Wej� cie kabli 

G Lokalizacja � rub do monta� u 
� ciennego 

H Lokalizacja � rub do monta� u 
� ciennego 

I Uchwyty blokuj� co-mocuj� ce 

Klawiatura nCode/G jest 
wyposa� ona w brz� czyk. 
Pod
� czenie klawiatury 
nCode/G wymaga 6 � y
 
(opisanych poni� ej), które s�  
wpinane do z
� cza na tylnej 
� ciance obudowy [C]. 

 

A 

B 
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2 – 3 – 4 FLEX5 – p
ytka ekspandera 

 

 
 
Diody LED - Sygna
y aktywno� ci peryferii: 

Terminale Czytnika 
 
Tabela 13: nBy – Terminale p
ytki 

l.p.  Kolor  Opis  
1 + Terminal „+” pod
� czenia szyny I-BUS 
2 D Terminal „D” pod
� czenia szyny I-BUS 
3 S Terminal „S” pod
� czenia szyny I-BUS 
4 - Terminal „-” pod
� czenia szyny I-BUS 

 

Obudowa FLEX5 jest dost� pna w dwóch wersjach.  
·  Flex5/P – obudowa pokazana powy� ej. Ta wersja mo� e 

by�  ustawiona, aby monitorowa�  tampery otwarcia  
i oderwania poprzez wstawienie zwory do z
� cza [D], jak 
pokazano na rysunku. 

·   Flex5/U – obudowa wyposa� ona w zaciski oraz listw�  
mikroprze
� czników typu DIP Nie mo� na zarz� dza�  
tamperami oderwania/otwarcia. (rys. obok) 

 
Tabela 14: Specyfikacja urz � dzenia 
 Flex5/P Flex5/U 

Maks. Napi 	 cie [V]  16V 
Typowy pobór  pr � du [mA]  30 

Max. pr � d przez terminal +AUX  
[mA@13,8V] 

300 

Wymiary [mm]  125x79x26 105x58x18 
Waga [g]  103 66 

 
Opakowanie obu wersji ekspandera Flex5 zawiera: 

·  p
yt�  Flex5 w obudowie plastikowej 
·  Zwor�  tampera oderwania/otwarcia 
·  10 rezystorów @3k9W 1/4W 
·  10 rezystorów @6k8W 1/4W 

 
Tabela 15: Opis cz 	� ci Flex5 
A P
ytka ekspandera 
B Brz� czyk 
C Prze
� cznik  DIP do adresacji urz� dze�  peryferyjnych 
D Z
� cze do w
� czenia detekcji tampera 
E Mikroprze
� cznik tampera oderwania 
F Mikroprze
� cznik tampera otwarcia 
G Dioda LED aktywno� ci peryferii (je� li obecna) 

 

Opatentowane 
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·  Szybkie miganie – peryferia pracuje i jest wprowadzona (do konfiguracji) 
·  Powolne miganie – peryferia pracuje ale nie jest wprowadzona (w konfiguracji) 

 
Terminale Flex5 s�  pokazane poni� ej. 
 
Tabela 16: Terminale p
yty ekspandera 
 

l.p.  Ikona/Identyfikator  Opis  
1-2-3-4 + D S - Terminale pod
� czenia szyny I-BUS 

5-6 +  AUX  
 ród
o zasilania 12V 
7-9-11-13-15 T1-T2-T3-T4-T5 Terminale � rubowe ekspandera T1,T2,T3,T4 i T5 
8-10-12-14-16  Terminale zasilania ujemne (GND lub ujemne) 
 
  2 – 3 – 5 Nadajnik/Odbiornik - Air2-BS100 
 
Dwukierunkowy transceiver Air2-BS100 (nadajnik i odbiornik w jednym) jest kompatybilny ze wszystkimi modelami 
centrali alarmowej INIM. 
 
Opis urz� dze�  Air2: 

·  Air2-BS100 modu
 bezprzewodowego transceivera 
·  Air2-IR100 pasywny czujnik podczerwieni 
·  Air2-MC100 czujnik kontaktronowy/roletowy/wyj� cia 
·  Air2-KF100 4 klawiszowy pilot zdalnego sterowania 

 
Do pe
nego zapoznania si�  ze wszystkimi powy� szymi urz� dzeniami nale� y zajrze�  do  Przewodnika 
Instalacyjnego  urz� dze�  Air2-BS100. 
 
 
 
  2 – 3 – 6 Sygnalizatory IVY 
 
Sygnalizatory IVY (z w
asnym zasilaniem) z serii zewn� trznej s�  kontrolowane mikroprocesorowo w sposób ci� g
y, 
monitoruj� c wszystkie parametry urz� dzenia, aby przez ca
y czas zapewni�  wysok�  niezawodno�� .  
 
Do pe
nego zapoznania si�  ze powy� szymi urz� dzeniami nale� y zajrze�  do  Przewodnika Instalacyjnego  urz� dze�  
IVY. 
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Rozdzia
 3 

INSTALACJA 

3 – 1 Instalacja panela centrali 
 
3 – 1 – 1 Monta �  na � cianie 
 

 
 
 
 
 
 
 
3 – 1 – 2 Pod
 � czenie zasilania 

 
 
 

Centrala alarmowa powinna by�  zlokalizowana w miejscu 
ukrytym, takim, do którego maj�  dost� p wy
� cznie mieszka� cy 
budynku. 

1. U� ywaj� c obudowy, zaznacz lokalizacj�  otworów na ko
ki 
na � cianie. Upewnij si� , � e nie wwiercisz si�  w kable 
elektryczne lub instalacj�  wodno-kanalizacyjn� .  

2. Przeci� gnij kable przez otwór kablowy (upewnij si� , � e 
nie s�  one pod napi� ciem), nast� pnie przytwierd�  
obudow�  do � ciany (zajrzyj do Tabeli 3: Opis modeli 
centrali [G].) 

3. Dopasuj tamper oderwania (dostarczony z modelami 
SmartLiving 1050L oraz 10100L, opcjonalnie 515 i 1050, 
zajrzyj do Za
� cznika F, Kody zamówie�  – opis cz�� ci, 
[H]). 
3.1. Wstaw zawias [A] tampera oderwania  
z ty
u obudowy centrali (Tabeli 3: Opis modeli centrali 
[H].) 
3.2 U� ywaj� c � rub przykr��  obudow�  do � ciany.  
3.3 Pod
� cz kable przychodz� ce z mikroprze
� cznika 
tampera oderwania [C] do z
� cza [D] na p
ycie (Tabela 3: 
Opis modeli centrali [T]). 
 
 

 
Centrala powinna by�  zasilana z oddzielnej linii, 
bezpo� rednio ze skrzynki z bezpiecznikami. Linia musi by�  
zabezpieczona zgodnie ze standardem ochrony odpowiednim 
bezpiecznikiem. 
 
Model 515 
 
Przeci� gnij kabel zasilania (zasilanie pierwotne) przez 
wej� cie kablowe [B], nast� pnie zako� cz kable (zasilania) na 
zaciskach zasilania [A], Kiedy pod
� czasz kabel uziemiaj� cy 
post� puj zgodnie z opisem na oznakowaniu [C] 
zlokalizowanym obok terminali zasilaj� cych. Transformator 
(zlokalizowany nad p
. g
.) oraz zasilacz impulsowy (równie�  
wewn� trz obudowy centrali) zapewnia � ród
o zasilania dla 
ca
ego systemu oraz dostarcza napi� cie do 
adowania dla 
akumulatora podtrzymuj� cego. 
 
Modele 1050, 1050L i 10100L 
 
Przeci� gnij kabel zasilania przez wej� cie kablowe [E], 
nast� pnie zako� cz kable (zasilania) na zaciskach zasilania 
[D], zlokalizowanych na tyle obudowy nad p
yt�  g
ówn�  
centrali. Kiedy pod
� czasz kabel uziemiaj� cy post� puj 
zgodnie z opisem na oznakowaniu [F].Pod
� czenie to 
zapewnia � ród
o zasilania dla ca
ego systemu oraz dostarcza 
napi� cie do 
adowania dla akumulatora podtrzymuj� cego. 
 
System uziemiaj� cy musi by�  zgodny z obowi� zuj� cym 
prawem oraz aktualnymi normami bezpiecze� stwa.  
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3 – 1 – 3 Pod
 � czenie akumulatora podtrzymuj � cego 
 

 

 
 

 

 

 
Akumulator podtrzymuj� cy [A] musi by�  pod
� czony podczas 
fazy opisanej w Rozdziale 4  - Pierwsze uruchomienie. 
Centrale SmartLiving 515 i 1050 maj�  miejsce na jeden 
akumulator 7Ah/12V. 
 
SmartLiving 1050L  i 10100L maj�  miejsce na  akumulatory 
jeden 17Ah/12V drugi 1,2Ah/12V. 
U� ywaj� c kabli akumulatorowych [B] (na wyposa� eniu) 
nale� y pod
� czy�  akumulator bezpo� rednio do p
yty g
ównej 
centrali.  
 
UWAGA!   

Upewnij si 	  co do polaryzacji akumulatora:  

- kabel czarny – biegun ujemny 

- kabel czerwony – biegun dodatni 

 

Akumulator podtrzymuj� cy jest dodatkowym � ród
em 

zasilania podczas uszkodzenia g
ównego zasilania 230VAC, 

50Hz). Od momentu w
� czenia centrala b� dzie 

automatycznie 
adowa
a i monitorowa
a stan akumulatora. 

Centrala testuje sprawno��  akumulatora symuluj� c �� danie 

pr� du 
adowania w odst� pach co 4 minuty. Je� li akumulator 

nie przyjmuje �� dania to system wygeneruje komunikat 

„Slaby akumulator” . 

Awaria b� dzie sygnalizowana � ó
t�  diod�  LED na 

klawiaturze. Aby zobaczy�  szczegó
y nale� y wykona�  

nast� puj� ce kroki: 

Wpisz has
o (U� ytk.)  , Przegl� daj , Awarie . 

3 – 1 – 4 Czujnik  termiczn y 
 
Proces 
adowania akumulatora mo� e zosta�  zoptymalizowany 
poprzez u� ycie czujnika termicznego. [C] (dodatkowe 
akcesoria). Urz� dzenie reguluje proces 
adowania w 
odniesieniu do temperatury akumulatora.   
Czujnik zapobiega przegrzaniu si�  akumulatora  
i w konsekwencji jego uszkodzeniu. 
 
Aby pod
� czy�  czujnik nale� y wykona�  nast� puj� ce czynno� ci: 
 

1. Roz
� cz akumulator (je� li to konieczne) 
2. Pod
� cz czujnik  do z
� cza na p
ycie [D]. Je� li 

instalujesz w modelu z zasilaczem impulsowym 
(SmartLiving 1050, 1050L i 10100L) mo� esz pod
� czy�  
czujnik bezpo� rednio do z
� cza zasilaj� cego.  

3. Je� li instalujesz w modelu SmartLiving 515 usu�  
zwor� , aby w
� czy�  czujnik termiczny. (zajrzyj do 
Tablicy 3: Centrala – opis cz�� ci, [N]) 

4. U� ywaj� c ta� my izolacyjnej, przymocuj czujnik do 
akumulatora w taki sposób, aby zapewni�  optymalny 
pomiar ciep
a. 

5. Przy
ó�  termometr zamiast czujnika i zmierz jego 
temperatur� . 

Awarie 
Slaby akumulator 
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Zasilacz impulsowy 3A     Zasilacz impulsowy 5A 

 
 
 
3 – 1 – 5 Otwieranie i zamykanie centrali 
 
Je� li chcesz otworzy�  os
on�  przedni�  w celach serwisowych post� puj zgodnie z nast� puj� cymi krokami: 

1. Wpisz has
o instalatora i naci� nij . Dost� p do menu instalatora blokuje automatycznie wyj� cia 
alarmowe oraz dialer. Centrala alarmowa nie b� dzie generowa
a alarmów  oraz nie wykona po
� cze�  z 
informacjami  
o zdarzeniu. 

2. Wykr��  cztery � ruby z metalowej obudowy przedniej.  
3. Wstaw zwor�  serwisow�  (zajrzyj do paragrafu 3 – 1 – 9 Stan serwisowania) i przeprowad�  niezb� dne 

prace. 
 
Jak zadanie zostanie uko� czone post� puj zgodnie z nast� puj� cymi krokami: 
 
1. Usu�  zwor�  serwisow� . 
2. Przykr��  obudow�  przedni�  4 � rubami 
3. Wyjd�  z menu instalatora. 
  

Notatka:   

Je� li opu� cisz menu instalatora zanim za
o� ysz przód obudowy system nie wygeneruje zdarzenia „Otwarta 
centrala”. Wygeneruje jednak zdarzenie  „Otwarta centrala”, je� li w ci� gu 15 sekund  nie zostanie zamkni� ty 
mikroprze
acznik tampera obudowy.  

6. U� ywaj� c nast� puj� cego wykresu znajd�  warto��  
odpowiadaj� c�  pomiarowi.  

 
 
7. U� ywaj� c miernika , zmierz napi� cie na zaciskach +AUX i 
ustaw trymer [F] na  uprzednio zmierzon�  warto�� .    
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3 – 1 – 6 Pod
 � czenie linii miejskiej 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminale 4 i 5 na p
ycie centrali (Tabela 4: Terminale centrali 
[4-5]) przeznaczone s�  do pod
� czenia  linii telefonicznej. Je� li 
instalujesz system, gdzie nie ma mo� liwo� ci pod
� czenia linii 
telefonicznej, lub je� li chcesz zwi� kszy�  poziom 
bezpiecze� stwa systemu, to te terminale akceptuj�  równie�  
interfejs GSM (taki jak SMARTLINK), który symuluje zwyk
�  
miejsk�  lini�  telefoniczn� .  
Firma Inim produkuje dwie wersje interfejsu SMARTLINK GSM: 
SMARTLINKG i SMARTLINKP. Oba urz� dzenia symuluj�  
analogow�  lini�  telefoniczn�  w warunkach braku linii (problem z 
lini�  lub odci� te przewody) i pozwalaj�  centrali na prze
� czanie 
rozmów przychodz� cych/wychodz� cych do sieci GSM. 
Mo� esz równie�  wykorzysta�  terminale na p
ycie SmartLink, 
aby rozszerzy�  funkcje stosowane w centrali SmartLiving. 
Kolejna sekcja opisuje kilka metod, które pozwol�  Ci na 
zapewnienie u� ytkownikom dost� p do zaawansowanych 
funkcji. 
 
Uzbrajanie/Rozbrajanie systemu przez telefon za pom oc�  
SMS-ów lub  po
 � cze� . 
Je� li pod
� czysz jeden z terminali centrali SmartLiving, który 
zostanie skonfigurowany jako „linia � ledzenia” na wyj� cie 
SmartLinka, to u� ytkownicy b� d�  mogli uzbroi�  lub rozbroi�  
(„UZBR WL.” lub „ROZBR WY	”) system SmartLiving wys y
aj� c  
tekst SMS (zajrzyj do paragrafu 3.12 w instrukcji 
programowania SmartLinka) 
W podobny sposób u� ywaj� c „linii prze
� czania” u� ytkownicy 
b� d�  mogli uzbroi�  i rozbroi�  system dzwoni� c do centrali 
(zajrzyj do paragrafu 3.9 „ID Dzwoni� cego” w instrukcji 
programowania SmartLinka) 
 
Komunikaty alarmowe do U � ytkowników poprzez SMS 
Je� li pod
� czysz jedno z wyj��  alarmowych centrali do wej� cia 
SmartLinka to system b� dzie móg
 wys
a�  u� ytkownikom 
komunikat o alarmie w postaci SMS-a. (zajrzyj do paragrafu 
3.10 w instrukcji programowania SmartLinka) System mo� e by�  
tak zaprogramowany, aby wys
a�  edytowalny tekst SMS-a pod  
10 ró� nych numerów kontaktowych. 
   

Notatka:   

Wszystkie funkcje systemu SmartLiving, które wykorzystuj�  
lini�  miejsk�  (dialer, odpowied�  g
osowa, raporty 
komunikacyjne czy teleserwis) mog�  by�  ca
kowicie 
zarz� dzane poprzez sie�  GSM.  
Je� li na linii s�  zainstalowane filtry ADSL to nale� y central�  
pod
� czy�  za filtrami, do linii dedykowanej dla sprz� tu 
telefonicznego (linia jest czysta za filtrem). 

 



20 
 

3 – 1 – 7 Pod
 � czenie do PC 
 
 
 
 
 

 
 

 
3 – 1 – 8 Pod
 � czenie p
ytki g
osowej SmartLogos30M (dodatkowe akc esoria)   
 
P
ytka g
osowa zapewnia systemowi SmartLiving wiele u� ytecznych funkcji g
osowych. 
Dla w
a� ciwej instalacji p
ytki nale� y wykona�  poni� sze kroki: 
 

1. Roz
� cz wszystkie � ród
a zasilania (zasilanie g
ówne oraz podtrzymuj� ce) 
2. Pod
� cz p
ytk�  do odpowiedniego z
� cza [B]. 
3. Pod
� cz zasilanie oraz akumulator podtrzymuj� cy.  

 

 

Centrala mo� e by�  zaprogramowana z komputera PC przy u� yciu 
oprogramowania SmartLeague. (przeczytaj paragraf 5-3 
Programowanie z komputera (oprogramowanie SmartLeague)) 
oraz kabla szeregowego RS232.  
 
W
ó�  kabel szeregowy RS232 (dodatkowe akcesoria) do z
� cza 
[A], jak pokazano na  rysunku. 
Uwaga: Je� li Twój komputer posiada port USB zamiast portu 
RS232 mo� esz u� y�  odpowiedniej przej� ciówki RS232-USB 
(dodatkowe akcesoria). Je� li chcesz j�  zamówi�  zaznacz 
odpowiedni kod zamówienia , który znajdziesz w Za
� czniku F, 
Kody zamówie� .  
   
Wtyk DB9F do centrali       Wtyk DB9F do komputera 
 

 
 
Wtyk DB9F do centrali       Wtyk DB25F do komputera  
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3 – 1 – 9 Tryb serwisowy 

 
 
 

 
 
 
 
 

  

S�  dwa po
o� enia zworki serwisowej. (Tabela 3: Opis modeli centrali, [Q]): 
1. „RUN” (centrala pracuje normalnie) 
2. „SERV” (centrala gotowa jest do prac serwisowych) 

 
Klawiatura w stanie serwisu (zwora w pozycji „SERV”), przy wej� ciu  
w wiadomo� ci „Serwis” w pierwszej linii na wy� wietlaczu obok adresu 
klawiatury b� dzie pokazywa
a adres wbudowanego czytnika (je� li istnieje)  
w klawiaturze JOY.  

    Poz.1     Poz.2 

Adres klawiatury 

Adres czytnika 

Centrala w trybie serwisowym: 
- B� dzie forsowa�  stan oczekiwania na wyj� ciach 

przeka� nikowych (Tabela 4: Centrala – Terminale [10-11-
12])  

- Nie b� dzie aktywowa�  wyj��  (jak równie�  sforsuje stan 
oczekiwania ka� dego aktywnego wyj� cia) wyzwalanego 
przez: 
- alarm lub tamper linii/partycji 
- tamper urz� dzenia peryferyjnego 
- tamper otwartej/wyrwanej obudowy centrali 

- Pozwoli na inicjalizacj�  fazy programowania adresu 
klawiatury. 

- Pozwoli na inicjalizacj�  fazy programowania adresu 
czytnika. 

- Automatycznie inicjalizuje auto-wprowadzanie peryferii 
pod
� czonych do szyny BUS w 10 sekundowych 
interwa
ach. Pozwala to przypisa�  adresy peryferiom 
pod
� czonym do szyny BUS (które centrala wykryje) w 10 
sek. Interwa
ach.  

- Centrala nie b� dzie resetowa�  szyny BUS przy próbie 
pozyskania peryferii w przypadku jej wcze� niejszej utraty.  

 
3 – 2  Pod
 � czenie urz � dze�  peryferyjnych 
 
3 – 2 – 1 Okablowanie szyny I-BUS 
Peryferia centrali (klawiatury, czytniki, rozszerzenia, syreny  
i transceivery) musz�  by�  pod
� czone do centrali przez  I-BUS. 
Rysunek okablowania (obok) pokazuje przyk
ad 4-� y
owego 
po
� czenia (przy u� yciu kabla ekranowanego) pomi� dzy central�  
a peryferiami. Specyfikacja kabli zale� y od d
ugo� ci szyny I-BUS 
(z centrali do najdalej oddalonego punktu), szybko� ci transmisji, 
oraz bie�� cej konfiguracji.  
 
Tabela 17: Zalecane kable  
Kabel  Ilo ��  � y
  � y
a (mm 2)  Z
� cze I-BUS 
4-� y
owy kabel 

+ ekran 
2 0,5 +   - 
2 0,22 D  S 

6-� y
owy kabel 
+ ekran 

2 0,5 +   - 
2 0,22 D  S 
2 0,22 dost� pne 

6-� y
owy kabel 
+ ekran 

2 0,75 +   - 
2 0,22 D  S 
2 022 dost� pne 

 
Maksymalna d
ugo��  szyny I-BUS zale� y od rozmieszczenia 
pod
� czonych peryferii i poboru pr� du (szczególnie klawiatur i p
yt 
rozszerze� ). Zasilanie do peryferii mo� e by�  dostarczone  
z zewn� trz lub poprzez szyn� . Pr� dko��  szyny komunikacyjnej  
(w bodach) mo� e by�  modyfikowana przy pomocy 
oprogramowania SmartLeague.  
Je� li szyna BUS nie jest u� ywana do zasilania peryferii i ich 
obci�� e�  to max d
ugo��  wynosi 300 m @ 250 kbs, niezale� nie 
od ilo� ci urz� dze� .  
Przy � redniej pr� dko� ci (125kbs) mo� na pod
� czy�  pojedyncz�  
sekcj�  w odleg
o� ci do 700 metrów 
 

SERWIS        K01   P05 



22 
 

UWAGA!   

Ekran musi by �  pod
 � czony do jednego z terminali (Ujemny lub GND) wy
 � cznie w centrali oraz musi 

biec wzd
u �  szyny IBUS bez � adnych innych po
 � cze�  z biegunem ujemnym i uziemieniem GND. 

 

3 – 2 – 2 Instalacja klawiatury JOY 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 – 2 – 3  Instalacja klawiatury nCode/G  

  

1. Wyjmij klawiatur�  z opakowania  
2. Zdemontuj doln�  cz���  obudowy..  
3. Usu�  p
ytk�  z obudowy tylnej.  B� d�  ostro� ny – nie uszkod�  

spr�� yny tampera zerwania   ([A]) podczas tej operacji. 
4. Zaznacz na � cianie lokalizacj�  otworów na � ruby [B]. U� yj 

co najmniej 2 z 7 mo� liwych. Wywier�  otwory pod ko
ki 
(upewniaj� c si�  uprzednio, � e nie przewiercisz � adnych 
kabli lub rur). Poci� gnij kabel szyny BUS przez wej� cie 
kabli [C] i ustaw ty
 obudowy na � cianie. 

5. U� ywaj� c � rub przytwierd�  uchwyt tampera oderwania  [D]. 
6. Tylko dla JOY/MAX: Pod
� cz wtyk g
o� nika [E] w obwód 

klawiatury upewniaj� c si�  co do w
a� ciwej 
polaryzacji.(czarna � y
a z prawej strony [F], czerwona z 
lewej [G]). B� d�  ostro� ny, nie uszkod�  z
� cza podczas 
pracy.  Je� li zajdzie potrzeba wyj� cia wtyczki ze z
� cza 
g
o� nika u� yj ma
ego � rubokr� ta  lub innego podobnego 
narz� dzia. NIE ci� gnij za � y
y kablowe.  

 
 
7. Umie��  elektronik�  w dwóch ni� szych wspornikach [H], po 

czym ustaw j�  na wsporniku [I]. Popchnij j�  w ty
 delikatnie, 
a�  zaskoczy zatrzask. B� d�  ostro� ny i nie uszkod�  
spr�� yny tampera oderwania [A]. 

8. Za
ó�  obudow� . Je� li potrzeba u� yj dwóch � rub 
zabezpieczaj� cych w dolnej cz�� ci obudowy. 

1. Pod
� cz urz� dzenie do systemu 
2. Przeci� gnij kable przez wej� cie kablowe [A] 
3. Pod
� cz kable do z
� cza na tylnej cz�� ci klawiatury. 
4. U� yj co najmniej dwóch � rub do zamontowania ramki na 

� cianie.  
5. U� yj wsporników i zatrzasków, aby umie� ci�  klawiatur�  na 

ramce. (jak pokazano na rysunku) [B]. 
6. Przykr��  � ruby [C] (za
� czone) w odpowiednich miejscach 

[D], aby w
a� ciwie zabezpieczy�  klawiatur�  w ramce.  
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3 – 2 – 3  Instalacja czytników nBy/S  
 
Czytniki do monta� u � ciennego mog�  by�  stosowane wewn� trz oraz na zewn� trz.  
Zaznacz wybrane miejsca na ko
ki [B] . U� ywaj� c dwóch � rub [A] zamontuj ty
 obudowy do � ciany.    

 
UWAGA!   

Aby unikn��  ryzyka nieszczelno� ci silikonowego uszczelniacza wkr��  � ruby zanim zainstalujesz uszczelniacz.  
 
3 – 2 – 5 Instalowanie czytników nBy/S 
 

 
 
 
 
 

Uniwersalny czytnik nBy/X (Opatentowana Technologia) zosta
 
specjalnie tak zaprojektowany, aby by
a mo� liwa integracja ze 
wszystkimi markami obudów.[A]. Wywier�  dwa otwory [B] do  
instalacji wska� ników [C]. 
U� yj ta� my klej� cej i wzoru do wiercenia (jak obok), aby zaznaczy�  
dok
adnie lokalizacj�  otworów. 

1. Upewnij si� , � e centrum ramki [A] pokrywa si�   
z osiami x i y na wzorze. W ten sposób druga lokalizacja 
otworu (1 x 7 mm � rednicy i 1 x 8 mm � rednicy)  b� dzie 
zaznaczona precyzyjnie.  

2. U� yj � ruby [D] zabezpieczaj� c elementy czytnika wewn� trz 
ramki. 

3. Zainstaluj ramk�  (z ju�  z
o� onym czytnikiem). 
 

 
Tamper zerwania 
Czytnik nBy/X nie jest wyposa� ony we wbudowany tamper 
oderwania. Nast� pna sekcja opisuje jak wyposa� y�  czytnik nBy/X  
w tego typu zabezpieczenie.  
Instalacja mikroprze
� cznika pozwala czytnikowi na sygnalizowanie 
zdarze�  zwi� zanych z jego naruszeniem. Aby to osi� gn��  nale� y 
wykona�  nast� puj� ce kroki: 

1. U� yj mikroprze
acznika  typu NO NC [A]. Ten pokazany na 
rysunku 3 posiada 3 wyprowadzenia: COM-NO-NC. 

2. Skonfiguruj jeden z terminali w sposób nast� puj� cy: Wej� cie, 
24H, Opis = „Tamper czytnika X”; pojedyncza parametryzacja  
z rez. 6k8 Ohm [B], nielimitowane cykle alarmowe.  Przypisz 
odpowiednio zaprogramowany terminal do co najmniej jednej 
partycji.  

3. U� ywaj� c dwóch � y
 pod
� cz mikroprze
� cznik do terminali 
24H wej� cia.  

4. Na mikroprze
� czniku: 
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 4.1 U� ywaj� c jednej z � y
 , po
� cz wspólny kontakt COM do zacisku GND 24H.[C]. 
4.2 Pod
� cz kontakt normalnie otwarty (NO) do jednego z ko� ców rezystora 6k8 Ohm. [D] (kontakt 
normalnie otwarty generuje zwarcie pomi� dzy sob�  i kontaktem COM kiedy d� wignia mikroprze
acznika jest 
naci� ni� ta.  

5. Zainstaluj mikroprze
� cznik jak pokazano na poprzednim rysunku , tak, by jego d� wignia by
a doci� ni� ta. 
Je� li pojawi si�  nieautoryzowana próba rozmontowania czytnika nBy/X d� wignia si�  podniesie otwieraj� c 
kontakt , który wygeneruje sta
y alarm na 24H zaciskach wej� cia.  

 

Notatka:   

Ta metoda okablowania mo� e mie�  zastosowanie w wi� kszo� ci sytuacji , ale to jedynie punkt odniesienia. Aby 
zapewni�  poprawne zabezpieczenie musisz zawsze wzi��  pod uwag�  specyficzne warunki mechaniczne i 
elektryczne urz� dzenia. 
 
 
3 – 3 Adresowanie ekspanderów 
Aby pozwoli�  centrali na w
a� ciw�  identyfikacj�  musimy przypisa�  ró� ne adresy do ka� dego z urz� dze� . Aczkolwiek 
mo� na przypisa�  ten sam adres urz� dzeniom, które nale��  do ró� nych kategorii (np. rozszerzenie FLEX5 czy 
klawiatura JOY) w takim przypadku centrala b� dzie widzia
a je jako dwa ró� ne urz� dzenia.  
 

 
 
Nie mo� esz przekroczy�  maksymalnej liczby adresów dozwolonej dla ka� dego typu urz� dzenia. Powy� sza tabela 
pokazuje dost� pne adresy urz� dze�  oraz maksymaln�  liczb�  adresów akceptowan�  przez ka� d�  central�  
alarmow� . 

Adres ekspand.      Prze
.. DIP 
lub transceivera       12345678 

Adres           Diody 
Czytnika   czerw. nieb   ziel.  � ó
. 

Adres  
Klaw. 

0 LED WY	.  
1  LED W	.  
L  LED Miga  
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Górna lewa sekcja Tabeli pokazuje maksymaln�  liczb�  adresów (10 dla SmartLiving 515, 20 dla 1050 oraz 40 dla 
modelu 10100), konfiguracj�  prze
� cznika typu DIP p
ytki rozszerzenia Flex5 oraz transceivera Air2-BS100 
(przeczytaj paragraf 3 – 3 – 2   Adresowanie rozszerzenia FLEX5 i tranceivera Air2-BS100) 
Druga sekcja pokazuje adresy z odpowiadaj� cymi im diodami LED (przeczytaj paragraf 3 – 3 – 3   Adresowanie 
czytników nB/y). 
Sekcja najdalej na prawo pokazuje dost� pne adresy ((przeczytaj paragraf 3 – 3 – 1   Adresowanie klawiatur JOY  
i nCode/G)  
 
3 – 3 – 1 Adresowanie klawiatur JOY i nCode/G  
Wykonaj dok
adnie nast� puj� ce kroki: 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
3 – 3 – 2 Adresowanie FLEX5 oraz Tranceivera Air2-B S100 
 

 
 
 

1. Ustaw central�  w tryb „Obs
ugi” wstawiaj� c odpowiedni�  zwor�  
(Tabela 3: Opis modeli centrali, [Q]). 

2. U� ywaj� c klawiatury, której chcesz nada�  adres naci� nij i 
trzymaj jednocze� nie klawisz   i ; nast� pnie ustaw 

adres i naci� nij  (je� li wersja firmware klawiatury jest 1.02 lub 
wy� sza przejd�  do punktu 5). 

3. Tylko dla klawiatur JOY/MAX: w
� cz lub wy
� cz czytnik 

naciskaj� c  lub  a nast� pnie . 
4. Tylko dla klawiatur JOY/MAX: je� li czytnik jest w
� czony 

przypisz mu adres na naci� nij . 
5. Je� li wersja firmware klawiatury jest 1.02 lub wy� sza w
� cz lub 

wy
� cz tamper oderwania naciskaj� c  lub  a 

nast� pnie . 
 

Notatka:   

Dla celów bezpiecze� stwa, je� li adres nie zostanie przypisany w ci� gu 
30 minut od momentu w
� czenia trybu „Obs
ugi” (zwora serwisowa 
wsadzona) to klawiatura automatycznie wyjdzie z trybu programowania. 
Je� li tak si�  stanie to musisz zrestartowa�  faz�  programowania , 
usun��  i ponownie w
o� y�  zwor� . Ta sama procedura musi by�  
wykonana kiedy zmieniasz adres klawiatury.  
 

U� ywaj� c ma
ego � rubokr� ta lub podobnego narz� dzia ustaw adres 
p
ytki rozszerze�  na 8-segmentowym prze
� czniku typu DIP (Tablica 
15: Flex5 – Opis cz�� ci [C]). Ka� dy segment mo� e by�  ustawiony na 
„1” (W
.-ON) lub „0” (Wy
.-OFF). 
 
Poni� szy rysunek pokazuje klika przyk
adów adresowania. 
(Patrz tabela strona 24) 

 
 
3 – 3 – 3 Adresowanie czytników nBy 
Aby przypisa�  czytnikowi adres w systemie wykonaj szczegó
owo 
nast� puj� ce kroki: 
 

Pozycja 1 
Pozycja 0 

Ekspander n.1 
 
 
 
 
Ekspander n.29 
 
 
 
 
Ekspander n.40 

 

Ta procedura nie dotyczy 
wbudowanych czytników 
JOY/MAX 
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1. Ustaw central�  w tryb „Obs
ugi” przez w
o� enie zwory serwisowej (Tabela 3: Opis modeli centrali, [Q]). 
2. Rozpocznij faz�  „Programowanie adresu” u� ywaj� c oprogramowanie lub z klawiatury:  

Wpisz haslo  (Has
o Instalatora)  PROGRAMOWANIE CZYTNIKI  Prog. adresu  
3. Ka� dy czytnik wskazuje w
asny adres na diodach LED (zajrzyj do Tabeli w par. 3-3 Adresowanie peryferii ) 
4. Przytrzymaj wa� ny klucz w pobli� u czytnika. Czytnik sprawdzi seri�  dost� pnych adresów (jeden adres co  

2 sekundy) Usu�  klucz kiedy diody LED wska��  �� dany adres.  
5. Czytnik b� dzie wci��  w fazie programowania przez kolejne 10 sekund, aby ewentualnie pozwoli�  na zmian�  

adresu je� li zachodzi taka konieczno�� .  
6. Czytnik przypisze wybrany adres po up
ywie 10 sekund.  
7. Je� li chcesz przypisa�  adres do nast� pnego czytnika przytrzymaj wa� ny klucz w pobli� u czytnika  

i wykonaj ponownie punkty 4-6. 
8. Zako� czenie fazy adresowania (wyj� cie „Prog. adresu” z klawiatury lub kliknij „Zako� cz ustawienie 

adresowania czytnika” 
 
3 – 4  Auto-zapis ekspanderów 
 
Peryferia pod
� czone do szyny BUS s�  wprowadzane automatycznie w nast� puj� cych sytuacjach: 

·  Przy pierwszym uruchomieniu (zajrzyj do Rozdzia
u 4 – Pierwsze uruchomienie) 
·  Je� li jest wstawiona zwora serwisowa (zajrzyj do paragrafu 3 – 1 – 9 Stan Serwisowania) 
·  Poprzez menu Instalatora (zajrzyj do paragrafu 5 – 22 Ustawienia domy� lne) 

Wpisz haslo  (Has
o Instalatora)  PROGRAMOWANIE Domyslne ustaw.  Autowprow.peryf  
 
 
3 – 5  Okablowanie i parametryzacja czujników alarm owych 
 

 
 

Okablowanie oraz odpowiedni sposób parametryzacji zale��   
od typu czujnika oraz poziomu zabezpieczenia, który chcemy 
osi� gn�� .  
Czujnik mog�  by�  zasilane przez: 

·  Terminale [+AUX/12V] i [-/GND] z centrali 
·  Terminale [+AUX/12V] i [-/GND] z ekspandera Flex5 
·  Terminal [+/12V] i terminal [-/GND] na klawiaturach JOY 
·  Czerwona � y
a [+/12V] i czarna � y
a [-/GND]  

na klawiaturach nCode/G 
Z ka� dego dodatkowego � ród
a pod warunkiem, � e poziom 
odniesienia GND jest wspólny z central� .  
U� ywane rezystory do parametryzacji to : 

·  3k9 Ohm 1/4W 
·  6k8 Ohm 1/4W 

Kolejna tabela wskazuje poziom zabezpieczenia ka� dego typu 
czujnika oraz opcje parametryzacji zapewnione przez central� . 
 
Tabela 18. Poziom zabezpieczenia 
Parametr  N.O N.C. Poj.  Podw.  Linia 

podw. 
Linia 
podw.  
z EOL 

Podczerwie�  
lub podw. 
technologia 

Bardzo 
s
aby 

s
aby � redni 
(*) 

wysoki � redni wysoki 

Kontakt 
magnetyczny 

Bardzo 
s
aby 

s
aby � redni  � redni wysoki 

 

Czerwony 
Szary 
Niebieski 

Czerwony 
Bia
y 
Pomara� cz 

Z
oty 
 

Z
oty 
 

(*)  Pojedyncza parametryzacja zapewnia ten 
sam poziom zabezpieczenia jak podwójna 
parametryzacja kiedy styk tampera czujnika 
jest pod
� czony do parametryzowanej strefy w 
centrali. 
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3 – 5 – 1 Parametryzacja N.C / N.O. 
 

 
 
3 – 5 – 2  Pojedyncza parametryzacja 
 

 
 

3 – 5 – 3  Podwójna parametryzacja 
 
 

 

Dla kontaktów N.C. (normalnie zamkni� te) i N.O. 
(normalnie otwarte) jest mo� liwe wykrycie dwóch ró� nych 
stanów linii: 

·  Czuwanie 
·  Alarm 

Dla ka� dego z nich centrala odczyta ró� ne warto� ci 
rezystancji na zaciskach, wyra� one poni� ej w Ohmach. 

WWWW N.C. N.O. 
> 2 x 3900 + 6800 alarm czuwanie 
> 2 x 3900 + 6800 alarm czuwanie 

3900 + 6800 alarm alarm 
2 x 3900 alarm alarm 

3900 czuwanie alarm 
0 czuwanie alarm 

 

Pojedyncze linie mog�  rozró� ni�  3 stany na  zacisku: 
·  Czuwanie 
·  Alarm 
·  Tamper (zwarcie) 

 
Dla ka� dego stanu centrala odczyta ró� ne warto� ci 
rezystancji na zaciskach, wyra� one poni� ej w Ohmach. 

WWWW Linia  
> 6800 Alarm 
6800 Czuwanie 

0 Tamper (zwarcie) 
 
 

Podwójna parametryzacja okre� la 4 ró� ne stany  
na zaciskach linii: 

·  Czuwanie 
·  Alarm 
·  Tamper (zwarcie) 
·  Tamper (przeci� cie � y
) 

 
Dla ka� dego stanu centrala odczyta ró� ne warto� ci 
rezystancji na zaciskach, wyra� one poni� ej w Ohmach. 
 

WWWW Linia  
> 6800 Tamper (przeci� cie � y
) 
6800 Alarm 

6800 / 2 Czuwanie 
0 Tamper (zwarcie) 
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3 – 5 – 4  Parametryzacja linii podwójnej  
 

 
 

3 – 5 – 5  Parametryzacja linii podwójnej z EOL  
 

 
3 – 6 Okablowanie i parametryzacja czujników wibrac yjnych i roletowych 
Mo� liwe jest wybranie pomi� dzy dwoma typami parametryzacji czujników wibracyjnych i roletowych: 

·  Normalnie Zamkni� ta (N.C.) 
·  Pojedyncza parametryzacja (N.C z EOL) 

Dla podwójnej linii bez rezystora EOL mo� na rozró� ni�   
5 stanów na zaciskach: 
 

·  Czuwanie obu linii 
·  Alarm na linii 1 i czuwanie na 2 linii 
·  Alarm na linii 2 i czuwanie na 1 linii 
·  Alarm na obu liniach 
·  Tamper (przeci� cie przewodów) 

 
Dla ka� dego stanu centrala odczyta ró� ne warto� ci 
rezystancji na zaciskach, wyra� one poni� ej w Ohmach. 
 

WWWW Linia 1  Linia 2  
(Podwójna) 

> 3900 + 6800 Tamper (przeci� cie � y
) 
3900 + 6800 Alarm Alarm 

6800  Czuwanie Alarm 
3900 Alarm Czuwanie 

0 Czuwanie Czuwanie 
 
 

Dla podwójnej linii z rezystorem EOL mo� na rozró� ni�   
6 stanów na zaciskach: 
 

·  Czuwanie na obu liniach 
·  Alarm na linii 1 i czuwanie na 2 linii 
·  Alarm na linii 2 i czuwanie na 1 linii 
·  Alarm na obu liniach 
·  Tamper (przeci� cie przewodów) 
·  Tamper (zwarcie) 

 
Dla ka� dego stanu centrala odczyta ró� ne warto� ci 
rezystancji na zaciskach, wyra� one poni� ej w Ohmach. 
 

WWWW Linia 1  Linia 2  
(Podwójna) 

> 2 x 3900 + 6800 Tamper (przeci� cie � y
) 
> 2 x 3900 + 6800 Alarm Alarm 

3900 + 6800 Czuwanie Alarm 
2 x 3900 Alarm Czuwanie 

3900 Czuwanie Czuwanie 
0 Tamper (zwarcie) 
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Nast� puj� ca tabela porównuje poziom zabezpieczenia czujników wibracyjnych i roletowych u� ywaj� c dwóch opcji 
parametryzowania zapewnione przez central� . 
 
Tabela 19: Poziom zabezpieczenia 

Parametryzacja  N.C. Pojedyncza 
parametryzacja  

Czujnik wibracyjny lub 
roletowy 

Bardzo s
aby Wysoki 

 
3 – 6 – 1 Normalnie zamkni 	 ty (N.C.) 
W tym przypadku alarm jest wywo
ywany wy
� cznie liczb�  impulsów (zliczanie impulsów), które pojawiaj�  si�  na 
zaciskach centrali. Je� li ta metoda pod
� czenia czujek zosta
a u� yta to centrala nie jest w stanie wykry�  tampera, 
przeci� cia przewodów czy zwarcia.  
 
Rozró� niane stany to: 

·  Czuwanie 
·  Alarm 

Stan Alarmu jest wyzwalany przez liczb�  impulsów i czu
o��  w odniesieniu do zaprogramowanych parametrów 
(zajrzyj do paragrafu 5-6 Linie – Typy Czujników) 
 
3 – 6 – 2 Pojedyncza parametryzacja (N.C z EOL) 

 
 

3 – 7 Pod
 � czanie czujników bezprzewodowych 
 

 
 

W tym przypadku rozró� niamy stany: 
·  Czuwanie 
·  Alarm 
·  Tamper (przeci� cie � y
) 
·  Tamper (zwarcie) 

 
Dla ka� dego stanu centrala odczyta ró� ne warto� ci 
rezystancji na zaciskach, wyra� one poni� ej w Ohmach. 
 

WWWW Linia  
> 3900 / 2 Tamper (przeci� cie � y
) 
3900 / 2 Czuwanie 

0 Tamper (zwarcie) 
 
Stan alarmu jest wyzwalany przez ilo��  impulsów oraz 
czu
o��  w odniesieniu do zaprogramowanych 
parametrów (zajrzyj do paragrafu 5-6 Linie – Typy 
Czujników) 
 

Aby pod
� czy�  oraz w celu rozmieszczenia czujników 
bezprzewodowych (Air2-IR100 i Air2-MC100) zajrzyj do 
Podr� cznika Instalacji Air2-BS100 po potrzebne informacje. 
 
W celu pod
� czenia i parametryzacji czujników pod
� czonych 
do terminali „T1” i „T2” urz� dzenia Air2-MC100 zajrzyj do 
paragrafów 3-5-1, 3-5-2, 3-5-3, 3-6-1 oraz 3-6-2) 
 
Terminale GND urz� dzenia Air2-MC100 musz�  by�  
bezwzgl� dnie pod
� czenie do GND (biegun Ujemny) � ród
a 
zasilania dla czujników pod
� czonych do terminali „T1” i „T2”. 
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3 – 8 Nauka parametryzacji linii 
 

 
 
 
3 – 9 Pod
 � czenie wyj ��  
 
Mo� liwe jest ustawienie wyj�� , aby by
y aktywowane w odpowiedzi na zdarzenia z centrali. 
W celu pod
� czenia wyj��  do terminali „T1” i „T2” urz� dzenia Air2-MC100 zajrzyj do Podr� cznika Instalacyjnego 
Air2-BS100.  
 
3 – 9 – 1 Pod
 � czenie syren 
 
W przypadku wykrycia alarmu centrala aktywuje wyj� cie(a), do których s�  pod
� czone d� wi� kowe/optyczne 
urz� dzenia sygnalizacyjne. Wyj� cie przeka� nikowe na p
ycie g
ównej centrali jest wyj� ciem alarmowym, które jest 
najcz�� ciej u� ywane do za
� czenia syren z w
asnym zasilaniem. 
 
Poni� szy rysunek okablowania pokazuje po
� czenia syreny z w
asnym zasilaniem oraz syreny wewn� trznej.  

 
 

3 – 9 – 2 Pod
 � czanie wyj ��  typu otwarty kolektor 
 
Wszystkie wyj� cia , poza wyj� ciami przeka� nikowymi , s�  wyj� ciami typu OC (otwarty kolektor): 

·  OC1 i OC2 s�  wyj� ciami otwarty kolektor , które posiadaj�  obci�� alno��  podan�  w  Tabela 2: Centrala – 
Podstawowe w
a� ciwo� ci. 

·  Wszystkie terminale konfigurowalne jako wyj� cia s�  wyj� ciami typu otwarty kolektor które posiadaj�  
maksymalne obci�� enie 150 mA . 

 
Poni� szy schemat okablowania ilustruje seri�  typowych po
� cze� , które aktywuj�  wyj� cie  typu NO (Normalnie 
Otwarte) kiedy zwiera si�  je do masy ( ).  
 

 
 

Opatentowane 

Gdy zosta
y zako� czone prace instalacyjne oraz ustawienie 
parametryzacji linii,  mo� na ustawi�  central�  w tryb 
automatycznego zapami� tania wszystkich parametrów linii poprzez 
aktywowanie opcji Nauka par.linii (zajrzyj do rozdzia
u 5 –22 
Ustawienia domy� lne, Nauka parametryzacji linii) 

Wewn� trzna 
syrena 

Syrena z 
w
.zasilaniem Centrala 



31 
 

 
 

3 – 10 Dodatkowe elementy 
 
3 – 10 – 1 AUXREL32 
Auxrel32 – p
ytka zasilania (akcesoria dodatkowe) mo� e by�  u� yte z modelami central 1050L i 10100L. Posiada 
dwa przeka� niki i pozwala systemowi w pe
ni wykorzysta�  pr� d z zasilacza centrali. Sk
ada si�  z 3 par terminali, 
zabezpieczonych resetowalnym bezpiecznikiem, (GND/AUX1 - GND/AUX2 - GND/AUX3), ka� dy z nich zapewnia 
12V@1A. 
 

 
 

 
 

 
    

Zasilacz 
impulsowy 
MAX 13,8V  

Typowe 
obci�� enie 
12V  

Centrala 
SmartLiving  
1050 

Tabela 20: AUXREL – opis cz�� ci 
A P
ytka urz� dzenia 
B Z
� cze 12V 
C Terminale OC1/OC2 
D Dioda przeka� nika 1 
E Dioda przeka� nika 2 
F Dioda obecno� ci napi� cia 12V 
G Lokalizacja � rub 
H Kable po
� czeniowe OC1/OC2 
I Kabel zasilania  

 

Aktywacja ka� dego z przeka� ników jest sygnalizowana 
diodami LED ([D] dla przeka� nika 1 i [E] dla 
przeka� nika 2. Je� li zamierzasz zainstalowa�   p
ytk�   
wykonaj dok
adnie nast� puj� ce kroki: 

1. Roz
� cz wszystkie � ród
a zasilania centrali 
(sieciowe 230V AC oraz akumulator) 

2. Wstaw plastikowe uchwyty w odpowiednie 
miejsce (Tabela 3: Centrala – Opis cz�� ci, [Z]) 
z ty
u metalowej obudowy.  

3. Ustaw otwory p
ytki [G] nad uchwytami i wci� nij 
p
ytk�  plecami do obudowy a�  do 
zatrza� ni� cia.  

4. W
ó�  kabel [H] w z
� cze [C]. 
5. Pod
� cz dwa wolne kable [H] do terminali 14 

(OC1) i 15 (OC2) na p
ycie g
ównej centrali. 
Upewnij si� , � e OC1 i OC2 s�  odpowiednio 
pod
� czone do z
� cza [C].  

6. Pod
� cz kabel [I] do z
� cza [B] i do 2 wolnych 
terminali [J] z
� cza w zasilaczu impulsowym, 
jak pokazano na rysunku.  
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3 – 10 – 2 SmartLink/GWB 

 
 
 
 

 
 
3 – 10 – 3 Flex5/U 
Metalowa obudowa SmartLiving 1050L i 10100L ma mo� liwo��  miejsca na instalacj�  dla dwóch p
ytek 
ekspanderów Flex5.   
 
Je� li zamierzasz zainstalowa�  p
ytk�  musisz wykona�  dok
adnie nast� puj� ce kroki: 

Metalowa obudowa central SmartLiving 1050L oraz 10100L 
zapewnia miejsce dla dodatkowego panelu SmartLink/GWB 
oraz odpowiedniego akumulatora 12V/1.2Ah .  
Aby zapozna�  si�  z funkcjami i w
a� ciwo� ciami zajrzyj do 
rozdzia
u 3-1-6 Pod
� czenie linii miejskiej.  
Zestaw SmartLink/GWB zawiera: 

·  P
ytka SmartLink/G 
·  Antena GSM z 3-m kablem 
·  	 ruby i uszczelki   
·  Plastikowe uchwyty do monta� u  
·  10 rezystorów  @ 15kW 1/4W 

Zdj� cie obok pokazuje SmartLinka zainstalowanego  
w obudowie Je� li zamierzasz zainstalowa�  to p
ytk�  musisz 
wykona�  dok
adnie nast� puj� ce kroki: 

1. Roz
� cz wszystkie � ród
a zasilania centrali 
(sieciowe 230V AC oraz akumulator) 

2. Wstaw plastikowe uchwyty w odpowiednie miejsce 
(Tabela 3: Centrala – Opis cz�� ci, [C1]) z ty
u 
metalowej obudowy.  

3. Ustaw otwory p
ytki [A] nad uchwytami i wci� nij 
p
ytk�  plecami do obudowy a�  do zatrza� ni� cia.  

4. Zabezpiecz � ruby i uszczelki w miejscu [B]. 
5. Pod
� cz terminal „1” ([C] „PWR+”) do terminala 

„+AUX” na p
ycie centrali a terminal „2” ([C] „PWR-
”) do terminala” ” na p
ycie g
ównej centrali.  

6. Zasil central�  (pod
� cz ponownie zasilanie sieciowe 
230V oraz akumulator) 

7. Umie��  akumulator dok
adnie w jego miejscu 
(Tabela 3: Centrala – Opis cz�� ci, [E1]) i pod
� cz 
kable [D] (czerwony – plus, czarny – minus) 
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1. Roz
� cz wszystkie � ród
a zasilania centrali (sieciowe 230V AC oraz akumulator) 
2. Zabezpiecz plastikow�  obudow�  Flex5/U na tylnej � cianie centrali. (Tabela 3: Centrala – Opis cz�� ci, [B1]) 
3. Pod
� cz lini�  I-BUS jak opisano w paragrafie 3-2-1  Okablowanie szyny I-BUS. 
4. Ustaw adres ekspandera jak opisano w paragrafie 3-3-2 Adresowanie FLEX5 oraz Air2-BS100. 
5. Zasil central�  (pod
� cz ponownie zasilanie sieciowe 230V oraz akumulator) 

 

 
 

3 – 10 – 4 SmartLAN 
 

 
 
 
 
 
 

P
ytka SmartLAN jest dost� pna w dwóch wersjach 
AmartLAN/G i SmartLAN/SI, pozwalaj� c rozszerzy�  
mo� liwo� ci po
� czeniowe o sieci Internet i ethernet. 
Mo� liwo� ci p
ytki SmartLAN zale��  od w
a� ciwej 
konfiguracji sieci do której pod
� czona jest centrala.  Dla 
pe
nego opisu w
a� ciwo� ci i metod konfiguracji p
ytki 
SmartLAN (adres IP, brama, e-mail itp.) przeczytaj 
dok
adnie odpowiedni�  instrukcj� .  
Zdj� cie obok przedstawia urz� dzenie SmartLAN/SI 
zamontowane wewn� trz obudowy.  
Je� li zamierzasz zainstalowa�  p
ytk�  musisz wykona�  
dok
adnie nast� puj� ce kroki: 

1. Roz
� cz wszystkie � ród
a zasilania centrali 
(sieciowe 230V AC oraz akumulator) 

2. Usu�  � rub�  uziemienia [A] (Tabela 3: Centrala – 
Opis cz�� ci, [A1]) i zast� p j�  metalowym uchwytem 
(w zestawie) 

3. Ustaw lokalizacj�  � rub z uchwytem i szeregowym 
z
� czem na tyle centrali [B] ze z
� czem na p
ytce 
SmartLiving (Tabela 3: Centrala – Opis cz�� ci, [S]). 

4. Przykr��  � rub�  [A] na uchwycie. 
5. Dla centrali SmartLiving 515 pod
� cz wtyczk�  do 

z
� cza [C], nast� pnie pod
� cz kable czerwony [D]  
i czarny [E] odpowiednio do terminali „+” i „-„ na 
szynie BUS.  Dla centrali SmartLiving 1050, 1050L 
oraz 10100L w
ó�  pomi� dzy styki 1 i 2 na z
� czu 
(Tabela 3: Centrala – Opis cz�� ci, [O]) 

6. Zasil central�  (pod
� cz ponownie zasilanie sieciowe 
230V oraz akumulator) 

 
 
NOTATKA!   

Wa� ne jest, aby pami 	 ta� , � e serwis e -mail nie 

gwarantuje dotarcia e-maila na czas jak równie �  nie 

gwarantuje dotarcia e-maila w ogóle.  
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Rozdzia
 4 
 

PIERWSZE URUCHOMIENIE 
 
Przy pierwszym uruchomieniu centrala inicjalizuje domy� lne parametry oraz zapami� tuje wszystkie peryferia, które 
automatycznie znajdzie na szynie I-BUS. (tryb automatycznego adresowania). Domy� lny adres wszystkich 
rozszerze� , klawiatur i czytników to adres 1. St� d je� li system jest wyposa� ony w wi� cej ni�  jedno urz� dzenie tego 
samego typu to operacja automatycznego sczytywania b� dzie przeprowadzona z b
� dami. Aby pozwoli�  systemowi 
na operacje automatycznego sczytania „Przy pierwszym uruchomieniu” wykonaj  dok
adnie nast� puj� ce kroki. 
NOTATKA!   

Domy � lnym adresem wszystkich peryferii (klawiatur, czytn ików i rozszerze � ) jest adres ustawiony na 1.  

 

UWAGA!   

Podczas okablowania systemu post 	 puj ostro � nie i nie pozwól na podanie zasilania (sieciowego 2 30V 

AC lub z akumulatora) do centrali lub peryferii prz ed uko � czeniem okablowania.  

 
1. Przytwierd�  central�  do � ciany 
2. Pod
� cz wszystkie peryferia do szyny BUS 
3. Pod
� cz szyn�  BUS do centrali 
4. Pod
� cz wszystkie czujniki i wykonaj ich parametryzacj�  
5. Pod
� cz czujniki do centrali 
6. Pod
� cz urz� dzenia sterowane do wyj��  centrali i terminali urz� dze�  peryferyjnych 
7. Pod
� cz central�  do linii telefonicznej 
8. Pod
� cz SmartLogos30M do w
a� ciwego z
� cza na p
ycie g
ównej centrali 
9. W
ó�  zwor�  serwisow�  w pozycj�  „SERV”  
10. Pod
� cz zasilanie sieciowe (230V AC) 
11. Pod
� cz akumulator. W pierwszej linii wy� wietlacza wy� wietli si�   komunikat „Serwis” oraz domy� lny adres 

klawiatury. Przy pierwszym uruchomieniu (pierwszy rozruch) na wszystkich klawiaturach pojawi si�  „K01” 
(zajrzyj do paragrafu 3 – 1 – 9 Stan Serwisowania). 

 
NOTATKA!   

Je� li kilka  klawiatur jest pod
 � czonych do szyny BUS to na ich wy � wietlaczach mo � e si 	  nic nie 

pojawi � . Je� li tak si 	  stanie to przejd �  bezpo � rednio do nast 	 pnego kroku. 

 
12. Zaadresuj peryferia (zajrzyj do paragrafu 3-3 Adresowanie peryferii). Co najmniej  jedna klawiatura musi 

mie�  przypisany adres 1. U� ywaj� c klawiatury 1 zainicjalizuj faz�  adresowania dla czytników nBy/S i nBy/X 
(zajrzyj do paragrafu 3-3-3 Adresowanie czytników nBy) 

13.  Je� li chcesz nauczy�  system „warto� ci parametryzacji” wszystkich linii, zainicjalizuj procedur�  poprzez 
menu instalatora. (zajrzyj do paragrafu 5-22 Domy� lne ustawienia , Nauka parametryzacji linii). 

14. Usu�  zwor�  serwisow�  z pozycji „SERV” w pozycj�  „RUN” 
15. Je� li jest to potrzebne okre� l symulacj�  terminali przez transceiver Air2-BS100 (zajrzyj do paragrafu 5-5 

Terminale) jako „Bezprzewodowe”. 
16. Je� li zdecydujesz si�  ustawi�  funkcje g
osowe i cyfrowego dialera  oraz edytowa�  numery kontaktowe 

(zajrzyj do paragrafu 5-8 Telefony) 



35 
 

Rozdzia
 5 
 

 
 

METODY PROGRAMOWANIA I OPCJE 
 
 
 
5 - 1   Wprowadzenie 
 
Opcje, funkcje oraz warto� ci sterowania central�  SmartLiving musi by�  zaprogramowana wy
� cznie przez 
wykwalifikowany personel. Centrala SmartLiving jest zaprogramowana w fabryce z „prawie gotowymi” ustawieniami 
(ustawienia domy� lne), które wymagaj�  jedynie ma
ych zmian podczas fazy dostosowania.  
Dla przyk
adu, wszystkie linie, klawiatury i czytniki s�  przypisane (nale�� ) do partycji 1, alarmy i zdarzenia zwi� zane 
z tamperami odnosz� ce si�  do partycji 1 aktywuj�  wyj� cie przeka� nikowe, ustawione jako monostabilne na 3 minuty 
(Czas monostab. = 3 min) itd. 
 
Wszystkie opcje mog�  by�  zmienione, aby dopasowa�  central�  do wymaga�  U� ytkownika ko� cowego.  
 
Opcje, funkcje i warto� ci mo� na zaprogramowa� : 

·  Z klawiatury. Ta metoda pozwala na programowanie wszystkich parametrów poza: 
·  ·  wyj� tkami stref czasowych 
·  ·  kalibracj�  wej��  
·  ·  szybko� ci�  szyny BUS 
·  ·  opisem „Pary klucza awaryjnego” 
·  ·  parametrów odnosz� cych si�  do p
yty SmartLAN 

·  Poprzez PC z wykorzystaniem oprogramowania SmartLeague. Ta metoda pozwala na programowanie 
wszystkich parametrów poza: 
·  ·  czu
o��  dzwonka 
·  ·  czu
o��  DTMF 
·  ·  Zmiany Has
a 

 
Nast� pny rozdzia
 opisuje programowanie danych systemowych tak, jak pojawiaj�  si�  w menu Instalatora na 
klawiaturze. S�  opisane obie metody programowania (z klawiatury i z PC). 
 
 
5 – 2 Programowanie z klawiatury (Dost 	 p do menu Instalatora) 
 
Je� li chcesz programowa�  system poprzez menu Instalatora z klawiatury musisz wykona� : 

1. Rozbroi�  wszystkie partycje centrali 

2. Wpisa�  aktualne Has
o (has
o Instalatora) na klawiaturze i nacisn��  . 
Domy� lne has
o to „9999”. 

 
Je� li spe
nisz te warunki, system pozwoli Ci na dost� p do menu Instalatora. 
 
Gdy instalator b� dzie mia
 dost� p do menu Instalatora to system: 

·  Zablokuje wszystkie inne klawiatury oprócz tej jednej, z której korzystasz 
·  Wy� wietli wiadomo��  „PROGRAMOWANIE” na wszystkich klawiaturach 
·  Zmusi wszystkie klawiatury do przej� cia w stan czuwania 
·  Zablokuje tymczasowo kolejk�  wywo
a�  dialera, log zdarze� . Nie b� d�  zapisywane nowe zdarzenia  

w logu, nie b� d�  aktywowane wyj� cia, nie b� dzie funkcjonowa
 dialer. 
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5 – 3 Programowanie z komputera (oprogramowanie Sma rtLeague) 
 
Aby pobra�  dane z centrali do komputera PC u� ywaj� c oprogramowania SmartLeague musisz: 

1. Rozbroi�  wszystkie partycje systemowe (je� li tylko przegl� dasz dziennik zdarze�  nie jest to konieczne). 
2. Wpisz aktualne HAS	O (has
o instalatora) w polu pokazanym na rysunku. 

3. Id�  do strony, któr�  �� dasz  a nast� pnie kliknij na klawisz  aby pobra�   dane z centrali. 
 
Je� li masz uprawnienia na dost� p b� dziesz móg
 przegl� da�  dane na wybranej stronie w Twoim komputerze PC. 
 
Aby wys
a�  dane do centrali u� ywaj� c oprogramowanie SmartLeague musisz: 
 

  
 
Je� li masz uprawnienia na dost� p to operacja wysy
ania b� dzie trwa
a a centrala: 

·  Zablokuje wszystkie klawiatury 
·  Wy� wietli wiadomo��  „PROGRAMOWANIE” na wszystkich klawiaturach 
·  Zmusi wszystkie klawiatury do przej� cia w stan czuwania 
·  Zablokuje tymczasowo kolejk�  wywo
a� , dziennik zdarze�  a zatem nie b� d�  zapisywane nowe zdarzenia  

w dzienniku, nie b� d�  aktywowane wyj� cia, nie b� dzie wywo
a�  zewn� trznych. 
 
 
Kiedy zako� czy si�  faza wysy
ania danych centrala powróci do normalnej pracy, jak opisano w paragrafie 5-2 
Programowanie z klawiatury (Dost� p do menu Instalatora). 
 
 

 
 
Aby wyj��  z menu Instalatora naci� nij  lub  , a kiedy system 

zapyta „WYJSC? Nacisnij  . (TAK). 
 
Kiedy wychodzisz z menu Instalatora centrala b� dzie: 

·  Aktualizowa
a nowe ustawienia i warto� ci  
·  Odtwarza
a szyn�  I-BUS oraz przeprogramowywa
a wszystkie 

peryferia, aby funkcjonowa
y w pe
ni poprawnie 
·  Przywróci kolejk�  wywo
a�  i dziennik zdarze�   do normalnego 

funkcjonowania 

WYJSC? OK = TAK 

1. Rozbroi�  wszystkie partycje systemowe. 
2. Wpisz aktualny (kod instalatora) w polu pokazanym 

na rysunku. 
3. Id�  do strony, któr�  �� dasz  aby ustawi�  lub wpisa�  

niezb� dne zmiany danych. 

4. Kliknij na ikon�  , aby wys
a�  dane do centrali 
 

PROGRAMOWANIE  
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5 – 4  Opcje centrali 
 

 
 

Centrala zapewnia nast� puj� ce opcje: 
Tabela 21. Opcje centrali  

 Opcja  Aktywna  Nieaktywna  
Spr.wyb. 
tonowe 

Centrala zajmie lini�  tel.  
i sprawdzi czy jest sygna
. Je� li 
b� dzie sygna
, to centrala 
zacznie wybieranie numeru 

Centrala zajmie lini�  tel., 
poczeka 2 sek a nast� pnie 
rozpocznie dzwonienie (bez 
wzgl� du na to czy jest sygna
 
czy nie 

Wybieranie 
impulsowe 

Centrala rozpocznie dzwonienie 
u� ywaj� c wybierania 
impulsowego  

Centrala rozpocznie 
dzwonienie u� ywaj� c 
wybierania tonowego DTMF 

DTMF bez 
has
a  

Pozwala na dost� p do menu 
U� ytkownika przez telefon 
(podczas rozmowy g
osowej  
z centrali) w zgodzie  
z poziomem dost� pu (w
� czone 
opcje) ostatniego u� ytkownika, 
który operowa
 central�   

Pozwala na dost� p do menu 
U� ytkownika przez telefon 
podczas rozmowy g
osowej  
z centrali tylko po wpisaniu 
aktualnego has
a  przez 
odbieraj� cego 

Brak sygn. 
linii 

Je� li nie b� dzie sygn. Linii tel. 
to centrala wy� wietli migaj� c�  

ikon�   na klawiaturze 

Centrala wykryje zdarzenie 
braku linii ale nie b� dzie ono 
sygnalizowane na 
klawiaturze 

Podwójne 
wywol. 

Centrala b� dzie pomija�  funkcj�  
odpowiedzi telefonicznej 

 

Wyw. na 
numer 

g
osowy 

Je� li czeka kilka wywo
a�  
generowanych przez zdarzenia 
w kolejce wyj� ciowej to centrala 
b� dzie próbowa
a wys
a�  
wywo
ania g
osowe na 
wszystkie numery 

Je� li czeka kilka wywo
a�  
generowanych przez 
zdarzenia w kolejce 
wyj� ciowej to centrala b� dzie 
wysy
a�  wywo
ania g
osowe 
a�  do momentu 
prawid
owego po
� czenia, po 
którym skasuje kolejk� .  

Wyw. n anum 
cen. al. 

To samo co powy� ej lecz 
odnosi si�  do Centrum 
Alarmowego 

 

Odswie �  
wyj. Monost 

Ka� de zdarzenie, które 
wyzwala ju�  aktywowane 
wyj� cie monostabilne od� wie� y 
(z powr. do zera) 
zaprogramowany czas 
monostabilny wyj� cia 

Ka� de zdarzenie, które 
wyzwala ju�  aktywowane 
wyj� cie monostabilne nie 
od� wie� y (z powr. do zera) 
zaprogramowanego czasu 
monostabilnego wyj� cia 

Num10 dla 
Teleserw. 

Telefon nr 10 w ksi�� ce tel. jest 
zarezerwowany dla teleserwisu 
(serwis przez tel.). Je� li 
U� ytkownik wykona �� danie 
teleserwisu to centrala po
� czy 
z kontaktem numer 10   
NOTATKA!   

 

 
 
 
 
 
 

Telefon numer 10 w ksi�� ce 
b� dzie dedykowany do 
teleserwisu lub innego 
po
� czenia g
osowego 

Callback  Centrala aktywuje t�  funkcj�  
je� li:  
·  Instalator zadzwoni do centr. 
· centrala wykryje dzwonienie, 
podniesienie s
uchawki, 
rozpozna kod instalatora  
i natychmiast si�  roz
� czy 
· centrala zadzwoni na numer 
teleserwisu i pozwoli na dost� p 
do systemu 

 

Brz 	 czyk 
czyt. WY	. 

� aden czytnik nie b� dzie 
emitowa
 sygna
ów 
d� wi� kowych podczas pracy  
w czasie wej� cia, wyj� cia, 
wyj� ciowym czy przed uzbr.  

 

 

Je� li chcesz aby centrala 
dzwoni
a do firmy 
instalacyjnej pod numer, 
który u� ywa modemu INIM 
musisz ustawi�  „Brak”  
w typie pola telefonicznego. 

PROGRAMOWANIE 
Opcje centrali 
Terminale 
Linie 

OPCJE PROGRAM. 
Spr.wyb.tonowe 
Wyb. impulsowe 
DTMF bez kodu 

 

PROG. OPCJI. 
Spr.wyb.tonowe 
Wyb. impulsowe 
DTMF bez hasla 
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Z klawiatury  
 

1. Dost� p do sekcji „Programowanie Opcji centrali” 

Wpisz Has
o  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Opcje centrali  . 

2. U� yj klawiszy oraz  aby wybra�  opcj� , któr�  chcesz aktywowa� /deaktywowa� . 

3. Naci� nij  aby aktywowa�  funkcj�  lub , � eby j�  deaktywowa� . 

4. Naci� nij , wyjd�  i zapisz konfiguracj�   
 
5 – 5 Terminale 

Opcja  Aktywna  Nieaktywna  
Klaw. zablok.  Je� li wpisano 5 razy z
y kod to 

klawiatura zablokuje si�  na 10 
minut i poka� e ikon�  jak na 
rysunku obok. 
NOTATKA! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zob.aktywne lin.  Klawiatura poka� e opis ka� dej 
otwartej linii (linie , które nie s�  w 
stanie czuwania) podczas 
rozbrojenia partycji. Ka� da linia z 
mo� liwo� ci�  auto-bypass b� dzie 
pokazana na bia
o na czarnym tle. 

 

Blokuzb.akt.linii  Centrala nie uzbroi partycji je� li 
wykryje otwarte linie (linie, które s�  
aktywne) 

 

Czu
o ��  DTMF Zwi� kszenie czu
o� ci 
przychodz� cych tonów DTMF 

 

Byp tamp  Je� li linia jest lini�  bypass 
(nieaktywna) nie b� dzie te�  w 
stanie wygenerowa�  alarmu 
terminali tampera 

Je� li linia jest lini�  
bypass 
(nieaktywna) b� dzie 
w stanie 
wygenerowa�   
alarm terminal 
tampera 

Spr.kom. Byp.  Centrala rozpocznie wiadomo��  
g
osow�  5 sekund po wywo
aniu 
odpowiedniego numeru 

Centrala nie 
rozpocznie 
wiadomo� ci 
g
osowej a�  us
yszy 
g
os z drugiej strony 
linii. 

Potwierd �  * Centrala b� dzie uwa� a�  rozmow�  
g
osow�  jako zako� czon�  
powodzeniem kiedy odbiorca 
naci� nie  lub  na 
klawiaturze. 

Centrala b� dzie 
uwa� a�  rozmow�  
zako� czon�  
powodzeniem  jak 
tylko rozpocznie 
wiadomo��  g
osow�  

Blokada kosow.  � aden U� ytkownik nie b� dzie mia
 
zezwolenia na usuni� cie 
nast� puj� cych zdarze� : 
·  tamper terminali 
·  tamper Otwarcia centrali  
·  tamper zerwania centrali 
· tamper peryferii 
·  utrata peryferii 
·  fa
szywy klucz 
 

 

Kodowanie  
danych 

Centrala zakoduje dane przez sie�  
LAN (tylko dla SmartLAN/SI) 

 

Odliczanie b� dzie 
wznowione (wystartuje 
ponownie) je� li zresetujesz 
central�  lub b� dziesz chcia
 
uzyska�  dost� pu do 
programowania  
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Z klawiatury 
 

 
 
 
 

Ta sekcja opisuje elastyczno��  konfiguracji terminali systemowych. Dla 
ka� dego zacisku jest mo� liwe:  

·  Zaprogramowanie typu terminali 
··  Wej� cie (I) 
··  Wyj� cie (O) 
··  Dwukierunkowe – wyj� cie nadzorowane (T) 
··  Podwójna linia (D) 
··  Nieu� ywana  ( - ) 
 

Opatentowane 

1. Dost� p do sekcji PROGRAMOWANIE - TERMINALE 

Wpisz haslo  ( Instalatora)  PROGRAMOWANIE Terminale  . 
Na wy� wietlaczu pojawi si�  : 
1 linia: liczba terminali 
2 linia: typ terminali i wybrany terminal 
3 linia: opis wybranego terminala 
4 linia: opis drugiej linii wybranego terminala je� li jest skonfigurowany jako 
PODWÓJNA LINIA.  

2. U� yj klawiszy oraz  aby wybra�  urz� dzenie, którego 
zaciski chcesz konfigurowa� . Dost� pne terminale s�  nast� puj� ce: 

·  Terminale centrali 1-5 
·  Terminale centrali 6-10 (SmartLiving 1050 i 10100) 
·  Terminale na ekspanderach 
·  Terminale na klawiaturach 

3. U� yj  lub  aby przewija�  zaciski. Wybrany terminal b� dzie 
pod� wietlony. Konfiguruj terminal naciskaj� c: 
 

 

4. Gdy terminal jest skonfigurowany naci� nij  lub 

, � eby zaprogramowa�  jego typ. 
Je� li nieu� ywany terminal jest skonfigurowany jako I, O, T lub D i 
klawiatura wyda d� wi� k b
� du „beep” oznacza to, � e przekroczy
e�  
maksymaln�  liczb�  dost� pnych terminali w centrali. Je� li chcesz nadal go 
tak zaprogramowa�  musisz skonfigurowa�  inny terminal jako 
„Nieu� ywany” . 
Je� li pracujesz z ekspanderem Flex5 naciskaj� c klawisz zostanie 
on skonfigurowany konsekwentnie ca
y ekspander jako bezprzewodowy. 
B� dzie to pokazane na dole wy� wietlacza. Naciskaj� c jeszcze raz klawisz 

 anulujesz t�  operacj� . 
 
Aby skonfigurowa�  terminal jak wej� cie bezprzewodowe post� puj 
nast� puj� co: 

1. Ustaw kursor na konfigurowanym zacisku  
2. Naci� nij , aby skonfigurowa�  terminal i w konsekwencji ca
y 

ekspander jako bezprzewodowy. 
3. Skonfiguruj terminal jako „wej� cie” ( ). 

4. Naci� nij  aby mie�  dost� p do sekcji programowania 
parametrów linii. 

5. Wejd�  do sekcji „Bezprzewodowe” 
6. Wprowad�  terminal jako „Wej� cie 1 C.M.” lub „Wej� cie 2 C.M.” 
7. Naci� nij klawisz „ENROLL” na urz� dzeniu Air2-MC100. 
8. Uaktywnij opcj�  „Nadawanie RF jak poni� ej: 

9. Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE LINIA  

WYBIERZ LINIE, OPCJE  Weryfikacja RF  
NOTATKA! 

Aby skonfigurowa�  terminal jako wej� cie (I) 
Aby skonfigurowa�  terminal jako wyj� cie (O) 
Aby skonfigurowa�  terminal jako dwukierunkowy – wyj� cie nadzorowane (T) 
Aby skonfigurowa�  terminal jako podwójna linia (D) 
Aby skonfigurowa�  terminal jako Nieu� ywany ( - ) 
Aby aktywowa� /dezaktywowa�  terminal jako Bezprzewodowy 

Opcja Nadawanie RF musi by�  aktywowane dla ka� dego zacisku Air2-
MC100. 

 
Zanim skonfigurujesz terminal 
bezprzewodowy jako „wyj � cie” musisz 
go skonfigurowa�  uprzednio jako 
„wej � cie” jak opisano obok. 

PROGRAMOWANIE 
Opcje centrali 
Terminale 
Linie 

Terminale             12345 
Panel       1 - 5   IOTD- 
Centrala    T01 
EJEnJEJEJEJEJEEJE 
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10. Wró�  do kroku 1 i skonfiguruj terminal jako wyj� cie ( ). 
 

11. Naci� nij klawisz  aby mie�  dost� p do sekcji programowania parametrów wyj� cia (opisy, opcje itp.) 
 

Naci� ni� cie  odpowiadaj� ce innemu zaciskowi zapewnia to, � e nie jest on ju�  nieu� ywany i mamy dost� p do 
sekcji programowania jego parametrów niezale� nie czy jest to linia czy wyj� cie (zajrzyj do paragrafu 5-6 Linie lub 5-
7 Wyj� cia) 
 
Z komputera 
 
Wszystkie zaciski b� d�  pokazane na odpowiedniej zak
adce. Skonfiguruj terminal graficznie przy u� yciu myszki jak 
poni� ej: 

1. Zaznacz terminal, który ma by�  zmieniany. 
2. Kliknij prawym klawiszem myszki i wybierz �� dany typ 

Je� li terminal jest skonfigurowany jako WEJ	 CIE lub PODWÓJNA LINIA czy DWUKIERUNKOWY to pojawi si�  to 
w sekcji programowania Linie. (paragraf 5-6 Linie). Je� li terminal jest skonfigurowany jako WYJ	 CIE lub 
DWUKIERUNKOWY to pojawi si�  w sekcji programowania Wyj��  (zajrzyj do paragrafu 5-7 Wyj� cia)  
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5 – 6 Linie 
 
 Ta cz���  programowania dotyczy parametrów linii. 
 
 
Z klawiatury  

 
 
 
 
 

1. Dost� p do sekcji PROGRAMOWANIE - TERMINALE 

Wpisz kod  ( Instalatora)  PROGRAMOWANIE TERMINALE  . 

2. U� yj klawiszy oraz  by wybra�  linie i naci� nij . 
 
Opis 
To edytowalna nazwa, która identyfikuje linie. Domy� lnie wszystkie linie z 
za
o� enia maj�  opis zwi� zany z peryferiami do których si�  odnosz� , 
nast� pnie odpowiedni terminal.  

1 linia: domy� lny opis 
2 linia: bie�� cy opis 
3 linia: opis edytowany  
4 linia: litera/numer wyboru 

 Dla przyk
adu domy� lny opis „Ekspander 04 T03 odpowiada linii 
zlokalizowanej na zacisku T3 na ekspanderze nr 4.Domy� lny opis „Panel 
T05” i Panel T05D” oznacza, � e s�  to dwie linie na zacisku T5 centrali, 
skonfigurowane jako „Linia Podwójna” . 
 
Partycje 
S�  to obszary do których nale��  linie. Linia skonfigurowana jako 
„Automatyczna” nie mo� e by�  przypisana do � adnej partycji.   

Naci� nij  lub , aby aktywowa�  lub dezaktywowa�  wybran�  
partycj� .  
 
Typ 

U� yj klawiszy oraz , aby wybra�  Typ linii, nast� pnie 

naci� nij . Dost� pne typy to (zajrzyj do Za
� cznika A, Terminologia 
techniczna i s
ownik).  

·  Natychmiastowa 
·  Opó� niona (linia opó� niaj� ca wej� cia/wyj� cia) 
·  Warunkowa 
·  24-godzinna 
·  Automatyczna 
·  Uzbrojona w (trybie pe
nym) 
·  Rozbrojona 
·  Prze
� czaj� ca 
·  W
 Uzbr/Wy
 Rozbr 
·  Patrolowa 

Dla linii „Uzbrojonej”, „Rozbrojonej”, „W
 Uzbr/Wy
 Rozbr” zajrzyj do 
Za
� cznika A, Terminologia techniczna i s
ownik, linie). 

PROGRAMOWANIE  
Opcje centrali  
Terminale  
Linie  
 

PROG. LINII 
Biuro 
Centrala     T02 
Centrala     T03 

Biuro 
Opis 
Partycje 
Typ 

Centrala    T01 
Biuro 
Pokój spotk. 
MnoMN06 
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Opcje 
Poni� ej lista dost� pnych opcji (zajrzyj do Za
� cznika A, Terminologia techniczna i s
ownik): 

·  Wewnetrzna 
·  Mozl. Auto-Bypass 
·  Nie mo� l auto-Bp 
·  Gong 
·  Test 
·  Tryb RF 
·  Weryfikacja RF 
·  U� yj LED czuj. 
 

U� yj klawiszy  lub , aby aktywowa�  lub dezaktywowa�  wybran�  opcj� . Ostatnie trzy opcje dotycz�  
wy
� cznie linii bezprzewodowych, pe
en opis poni� ej. 

Opcje  Opcja aktywna  Opcja Nieaktywna  
Tryb RF  Air2 -IR100 – czujnik b� dzie dezaktywowany 

kiedy partycja do której nale� y b� dzie 
rozbrojona 
Air2-MC100  – wykrywa, gdy oba 
kontaktrony s�  w stanie oczekiwania 

Air2 -IR100 – czujnik b� dzie aktywny przez 
ca
y czas 
Air2-MC100  – kontaktron nie b� dzie 
wykrywany w � adnych warunkach 

Weryfikacja  RF Opcja musi by�  w
� czona kiedy linia i jeden  
z terminali Air2-MC100 („T1”lub”T2”) jest 
skonfigurowany jako wyj� cie. Sprawdza czy 
nast� pi
a aktywacja/dezaktywacja wyj� cia  
w ci� gu 2 sekund od komendy z centrali.  

Aktywacja/dezaktywacja wyj� cia 
„bezprzewodowego” pojawia si�  w ci� gu 2 
minut od komendy z centrali  

LED PIR Wl/Wyl.  Dioda LED (czerwona) urz� dze�  Air2-IR100 
i Air2-MC100 zapewnia wizualn�  
sygnalizacj�  alarmu oraz stan naruszenia 
tampera.  
Notatka 
 
 
 
 

Dioda LED czerwona urz� dze�  Air2-IR100 i 
Air2-MC100 b� dzie zawsze „wy
� czona”. 

Bezprzewodowe 

  

Ta opcja musi by�  aktywna na wszystkich 
terminalach Air2-MC100 

Notatka  
 
 
 
Ta sekcja pozwala na wykonanie wszystkich operacji odnosz� cych si�  do 
programowania bezprzewodowych urz� dze�  serii Air2. Poni� ej pokazano jak 
programowa�  urz� dzenia bezprzewodowe. 

·  Wprowad �  czujnik  – pozwala na wprowadzenie czujnika 
bezprzewodowego, który jeszcze nie zosta
 wprowadzony na danych 
zaciskach. 

Naci� nij , aby zainicjalizowa�  proces wprowadzania. Wybierz typ czujnika , 
który chcesz wprowadzi� : 

·  Czujnik podczerwieni  – pozwala na wprowadzenie czujnika Air2-IR100 
·  Kontaktron - pozwala na wprowadzenie czujnika Air2-MC100 

kontaktrona magnetycznego 
·  Terminal T1 M.C . – pozwala na aktywowanie terminalu „T1” urz� dzenia 

Air2-MC100  
·  Terminal T2 M.C . – pozwala na aktywowanie terminalu „T2” urz� dzenia 

Air2-MC100 

Po wybraniu �� danego typu naci� nij . Pierwsza linia na klawiaturze poka� e 
„Programowanie”.  
Aby wprowadzi�  urz� dzenie bezprzewodowe naci� nij i trzymaj klawisz ENROLL” 
Jak proces wprowadzania zako� czy si� , klawiatura wyemituje sygna
 d� wi� kowy 
(beep), aby potwierdzi�  operacj�  i poka� e (w zgodzie z typem urz� dzenia): 

·  Usu�  czujnik  – pozwala na usuni� cie wprowadzonego czujnika 
bezprzewodowego z danego zacisku. 

·  Czujnik PIR  – pozwoli na zmian�  parametrów ju�  wprowadzonego  

czujnika Air2-IR100. Naci� nij  , by zaprogramowa�  jego czu
o��  i wpisz 
warto��  pomi� dzy 1 (ma
a czu
o�� ) i 4 (wysoka czu
o�� ). 

Zauwa� , � e ta sekcja dotyczy tylko tych linii , które zosta
y skonfigurowane 
jako bezprzewodowe. (zajrzyj do paragrafu 5-5 Terminale) 

Bezprzewodowe 
Wprowadz czujnik 
 
 

 

Wprowadz czujnik 
Czujnik podczerw. 
Kontaktron 
Terminal  T1   M.C. 

Programowanie 
 
 
 

Czulosc 
00_jednostki 
(Min.   001 
(Max.   004 
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1. U� yj  lub  aby przewija�  warto�� , któr�  programujesz oraz u� yj klawiszy cyfrowych ( . Itp.), aby 
edytowa�  liczb� .  

U� yj klawiszy oraz , do zwi� kszenia lub zmniejszenia liczby. 

2. Naci� nij  do potwierdzenia i wyj� cia. 

·  Kontaktron  – pozwala na zmian�  parametrów ju�  wprowadzonego urz� dzenia Air2-MC100. Naci� nij , 
aby mie�  dost� p do nast� puj� cych opcji: 

····  ····  Wzd
u � ny kontakt – detekcja przy u� yciu wzd
u� nej strony kontaktron 
····  ····  Poprzeczny kontakt – detekcja przy u� yciu poprzecznej strony kontaktronu 
····  ····  Oba kontakty – detekcja przy u� yciu obu stron kontaktronu 

Je� li wybierzesz opcj�  „Oba kontakty” stan czuwania b� dzie wykryty gdy albo jeden (lub dwa) kontaktrony b� d�  
zamkni� te. Je� li wybierzesz albo „Wzd
u� ny kontakt” lub „Poprzeczny kontakt” to stan czuwania b� dzie wykryty gdy 
jeden b� dzie zamkni� ty, a drugi otwarty. Je� li oba b� d�  zamkni� te system wygeneruje zdarzenie o tamperze 
terminali. Jedn�  z metod na zak
ócenie pracy tego typu urz� dze�  jest przytrzymanie magnesu trwa
ego w blisko� ci 
urz� dzenia co powinno zawsze powodowa�  zamkni� cie si�  obu kontaktronów i wyzwoli�  zdarzenie o tamperze.  

·  Terminal T1 M.C . i Terminal T2 M.C . – do zmiany parametrów zacisku „T1” wprowadzonego Air2-MC100.   

Je� li naci� niesz  w tym punkcie klawiatura powróci do menu Linii i mo� esz ustawi�  takie parametry jak: 
parametryzacj� , czujnik roletowy, czasy, itp. 

Terminale „T1” i „T2” urz� dzenia Air2-MC100 s�  zarz� dzane w ten sam sposób jak terminale kablowe (sta
e) poza 
nast� puj� cymi parametrami: 

- terminal bezprzewodowy nie mo� e by�  skonfigurowany jako „podwójna linia” 
- terminal bezprzewodowy nie mo� e by�  skonfigurowany jako „Wibracyjny” w polu programowania 

„Typu czujnika” 
Parametryzacja 
Typy parametryzacji (zajrzyj do Za
� cznika A, Terminologia techniczna i s
ownik oraz paragrafu 3-5 Okablowanie  
i parametryzacja czujników.) 

·  Normalnie otwarty (N.O.). 
·  Normalnie zamkni� ty (N.C.) 
·  Pojedyncza parametryzacja 
·  Podwójna parametryzacja 
·  Linia podwójna (bez EOL) 
·  Linia podwójna EOL (z EOL) 

 
Ilo ��  alarmów 
Ten programowalny parametr akceptuje warto� ci pomi� dzy 1 i 15. Je� li ustawisz warto��  na 15 to linia b� dzie 
pracowa
a jako „linia powtarzalna” (zajrzyj do Za
� cznika A, Terminologia techniczna i s
ownik , Ilo��  alarmów) 
 
Typ czujnika 
Mo� liwe jest zaprogramowanie linii jako: 

·  Linia zwyk
a 
·  Roletowa 
·  Wibracyjna 

Poni� sza tabela pokazuje terminale, które akceptuj�  typow� , roletow�  lub wibracyjn�  linie oraz odpowiednie pole 
parametru linii dla ka� dego z typów. 
 Linia zywk
a  Roletowa  Wibracyjna  
Terminale centrali  ka� dy T1, T2 T1, T2 

Terminale 
ekspandera 

ka� dy T1, T2, T3 lub T4 T1, T2, T3 lub T4 

Terminale 
klawiatury 

ka� dy ka� dy ka� dy 

Ekstra parametry  Czas trwania impulsu 
alarmowego, Czas pulsu wiel. 

Impulsy alarmowe 

Czas linii roletowej 
Impulsy linii roletowej 

Czu
o��  linii wibracyjnej 
Czas linii wibracyjnej 

Impulsy linii wibracyjnej 
 
Czas trw.imp.al.  (linia typowa) 
Jest to czas (po wykryciu stanu alarmowego) na który pozwala linia zanim wygeneruje alarm. Wyra� ony w 
wielokrotno� ci 15 milisekund lub minutach. 
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Czas pulsu wiel.  (linia zwyk
a) 
Ten parametr ma zastosowanie je� li parametr „Liczba impulsów alarmowych” ma warto��  wi� ksz�  ni�  1.  
Jest to okno podczas którego liczba impulsów alarmowych musi by�  wykryta (ka� dy trwa tak d
ugo jak jest 
zaprogramowany  w „Czas trwania impulsu alarmowego”). Liczba impulsów alarmowych musi by�  równa lub 
przekroczy�  zaprogramowan�  warto��  dla „Impulsów alarmowych” zanim system wygeneruje alarm. To okno mo� e 
by�  wyra� one w sekundach lub minutach (zobacz Notatk� ). 
 
Liczba  puls.al.  (linia zwyk
a) 
Liczba impulsów (ka� dy trwa tak d
ugo jak jest zaprogramowany  w „Czas trwania impulsu alarmowego”) niezb� dna 
do wygenerowania zdarzenia o alarmie linii. Je� li ta warto��  jest wi� ksza ni�  1 musisz te�  zaprogramowa�  parametr 
„Czas wielu impulsów”. 
 
Czas linii rolet.  (linia roletowa)  
Ten parametr ma zastosowanie je� li warto��  „Imp. lin. rolet.”  (zob. poni� ej) jest wi� ksza ni�  1.  
Jest to okno czasowe podczas którego system musi wykry�  liczb�  impulsów równ�  lub wi� ksz�  ni�  
zaprogramowana warto��  dla „Imp. lin. rolet.” zanim wygeneruje alarm. Okno mo� e by�  wyra� one w sekundach lub 
minutach (zobacz Notatk� ) 
 
 
Imp. linii rolet.  (linia roletowa) 
Jest to liczba impulsów niezb� dna do wygenerowania zdarzenia  o alarmie. Je� li ta warto��  jest wi� ksza ni�  1 
musisz te�  zaprogramowa�  parametr Czas lin. rolet.  
 
 
Czul. linii wstrz  (linia wibracyjna) 
Jest to empiryczny parametr reguluj� cy czu
o��  czujnika. 
Zwi� kszaj� c warto��  zwi� kszamy czu
o��  czujnika. 
 
 
Czas linii wstrz (linia wibracyjna) 
Ten parametr ma zastosowanie je� li warto��  „Imp. lin. wstrz.”  (zob. poni� ej) jest wi� ksza ni�  1.  
Jest to okno czasowe podczas którego system musi wykry�  liczb�  impulsów równ�  lub wi� ksz�  ni�  
zaprogramowana warto��  dla „Imp. str. wstrz.” zanim wygeneruje alarm. Okno mo� e by�  wyra� one w sekundach 
lub minutach (zobacz Notatk� ) 
 
Imp. linii wstrz.  (linia wibracyjna) 
Jest to liczba impulsów niezb� dna do wygenerowania zdarzenia  o alarmie. Je� li ta warto��  jest wi� ksza ni�  1 
musisz te�  zaprogramowa�  parametr Czas lin. wstrz.  
 
Wszystkie powy� sze warto� ci mo� na zaprogramowa�  jak nast� puje: 
 

1. U� yj klawiszy oraz ,do wyboru wskazania impulsów w wielokrotno� ci 15 milisekund, sekund 
lub minut.  

2.  U� yj  lub  aby przewija�  warto�� , któr�  programujesz oraz u� yj klawiszy cyfrowych ( . Itp.), aby 
edytowa�  liczb� .  

U� yj klawiszy oraz , do zwi� kszenia lub zmniejszenia liczby. 

3. Naci� nij  do potwierdzenia i wyj� cia. 

 
Je� li warto��  jest wyra� ona w minutach jest 
zawsze ryzyko 1 min marginesu (dla 
przyk
adu je� li ustawisz 5 minut to okres 
b� dzie si�  waha
 od 4 do 5 minut. )  
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5 – 7 Wyj � cia 

 
 

·  NC  – to jest stan wyj� cia podczas czuwania 
·  Monostabilne   
·  Brzeczyk  – generuje sygna
 1 kHz, kiedy wyj� cie jest aktywowane – mo� e by�  u� yte do sterowania 

brz� czykiem.  
·  Pulsacja – generuje przerywany sygna
 (0,5 sek. W	., 0,5 sek . WY	.) kiedy wyj � cie jest aktywowane – 

mo� e by�  u� yty do bezpo� redniego sterowania urz� dzenia sygnalizacyjnego wizualnie (np. migacza) 
·  WL po powrocie. – wyj� cie nie powraca do stanu gotowo� ci (reset) kiedy zdarzenie jest dezaktywowane. 

Ta opcja jest przydatna w sytuacji gdy wymagamy wyzwolenia zdarzenia do aktywacji wyj� cia oraz resetu 
zdarzenia do jego dezaktywacji. Ta opcja ma zastosowanie tylko do wyj��  „bistabilnych”. Je� li jest w
� czona 
dla wyj� cia bistabilnego z konfiguracj�  resetowania zdarze�  b� dzie dezaktywowa
o wyj� cie zamiast 
aktywowania go. (zajrzyj do paragrafu 5-9 Zdarzenia).  

Ta opcja jest przydatna w sytuacji, która wymaga wyj� cia do wykrycia zdarzenia „pami� ci” (sygnalizacja zdarzenia 
które jest kontynuowane nawet je� li zdarzenie zosta
o usuni� te). W tym przypadku wyj� cie jest dezaktywowane 
przez ró� ne zdarzenia, które przywracaj�  je bezpo� rednio do stanu gotowo� ci (resetuj�  wyj� cie).  
Na przyk
ad: 

·  ·  OC Wyj� cie 1 jest skonfigurowane jako „WL po powrocie”  
·  ·  aktywacja zdarzenia „Awaria zasilania” jest zaprogramowane na wyzwolenie OC Wyj� cie 1. 
·  ·  przywrócenie (reset) zdarzenia „Poprawne haslo” jest zaprogramowanie na wyzwolenie OC Wyj� cie 1. 

Przy zdarzeniu uszkodzenia zasilania OC Wyj� cie 1 zostanie aktywowane, ale nie zostanie przywrócone do 
czuwania (zresetowane) Zostanie przywrócone do czuwania (zresetowane) tylko wtedy, gdy zostanie wprowadzony 
„Haslo 1” na klawiaturze i wygeneruje „Poprawne haslo” dla zdarzenia „Has
o 1”  
 
Czas monostab . 
Ten parametr ma zastosowanie jedynie dla wyj��  monostabilnych. 
Ten interwa
 mo� e by�  wyra� ony w sekundach lub minutach.  
(zob. Notatk� ). 
Kiedy wyj� cie „Monostabilne” otrzymuje sygna
 aktywacyjny to 
pozostaje aktywne (W	.) na zaprogramowany czas niez ale� nie od 
stanu zdarzenia, które je wyzwoli
o. W niektórych przypadkach  
„Monostabilne” wyj� cia mog�  by�  resetowane zanim  
up
ynie czas monostab.  

U� yj  lub  jak równie�  klawiszy numerycznych do ustawienia czasu.  

Ta sekcja umo� liwia programowanie parametrów wyj�� . 
Centrala SmartLiving posiada 3 wyj� cia: 

·  Wyj� cia przeka� nikowe 
·  Wyj� cie typu otwarty kolektor (OC1) 
·  Wyj� cie typu otwarty kolektor (OC2) 

 
Z klawiatury 

1. Wejd�  do sekcji „Wyj� cia” 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE WYJSCIA . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania wyj� cia a nast� pnie 

naci� nij .  
Opis 
Jest to edytowalna nazwa wyj� cia (opis urz� dzenia). Domy� lnie wszystkie 
wyj� cia poza 3 wyj� ciem na p
ycie g
ównej centrali , z za
o� enia maj�  opis 
odnosz� cy si�  do peryferii oraz do odpowiednich terminali. 
Przejrzyj instrukcje w paragrafie 5-6 Linie – Opis. 
 
Opcje wyj ��  
 U� yj klawiszy  lub , aby aktywowa�  lub dezaktywowa�  wybran�  
opcj� . 

 
Je� li warto��  jest wyra� ona w minutach jest 
zawsze ryzyko 1 min marginesu (dla 
przyk
adu je� li ustawisz 5 minut to okres 
b� dzie si�  waha
 od 4 do 5 minut. )  

PROGRAMOWANIE 
Terminale 
Linie 
Wyjscia 

 

WYJSCIA 
Przekaznik    001 
WYJSCIE      001 
WYJSCIE      002 

 

Przekaznik     001 
Opis 
Opcje wyjscia 
Czas monostab. 
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5 – 8 Telefony 
 
Ta sekcja pokazuje programowanie wszystkich parametrów zwi� zanych z telefonowaniem. 
 
Z klawiatury 
 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Dialer . 
 
Wybierz numer 

U� yj klawiszy oraz  , aby mie�  dost� p do ksi�� ki telefonicznej, która zapewnia 10 pozycji do 
wpisania numerów, które musz�  by�  zaprogramowane jak poni� ej: 

·  Numer : pole edycji do numeru kontaktowego (max. 20 cyfr) 
Akceptowalne równie�  „,” (= 2 sek. pauza), „*” oraz „#” 

·  Opis: pole edycyjne do nazwiska osoby kontaktowej. Zajrzyj do instrukcji w paragrafie 5-6 Linie. 
·  Typ: pole do programowania typologii telefonicznej 

·  ·  Brak: dla nieu� ywanych numerów telefonów 
·  ·  Rozmowa g
osowa: przypisanie kontaktowego numeru do dialera g
osowego. 

·  Je� li numer odnosi si�  do Centrum Monitorowania Alarmów przypisz protokó
 ARC (format raportowania) 
  

·  ·  Ademco 10bps 
 ·  ·  Ademco 14bps 
 ·  ·  Franklin 20bps 
 ·  ·  Radionics 40bps 
 ·  ·  Scantronic 10bps 

·  ·  CONTACT-ID 

·  U� yj klawiszy oraz  do wybrania typu numeru  

a nast� pnie naci� nij . 
·  Kod obiektu : 4-cyfrowy kod alfanumeryczny, który identyfikuje 

dzwoni� cego w raportach do Centrum Monitorowania Alarmów. 
Niektóre protoko
y (formaty raportowania) akceptuj�  jedynie cyfry, 
podczas gdy inne akceptuj�  równie�  „A”’,”B”, „C”,”D”, „E” i „F” 

dost� pne przez klawisze . 
 
Liczba dzwonkow 
Warto��  okre� laj� ca liczb�  dzwonków przed odebraniem przez central�  
przychodz� cego wywo
ania.  
 
Max.ilosc prob 
Warto��  okre� la liczb�  prób, które system wykonuje zanim usunie kontakt 
z kolejki wywo
a� . 
 
Powt. Wiadomosci 
Warto��  okre� la krotno��  odtwarzania wiadomo� ci g
osowej podczas 
rozmowy.  
 
Wszystkie powy� sze warto� ci mo� na zaprogramowa�  jak nast� puje: 
 

1. U� yj  lub  aby przewija�  warto�� , któr�  programujesz oraz 

u� yj klawiszy cyfrowych ( . Itp.), aby edytowa�  liczb� . 

U� yj klawiszy oraz ,do zwi� kszenia lub 
zmniejszenia liczb.  

2. Naci� nij  do potwierdzenia i wyj� cia. 
 

PROGRAMOWANIE 
Linie 
Wyjscia 
Dialer 

 

Dialer 
Wybierz Numer 
Liczba dzwonkow 
Max.ilosc prob 

 

Wybierz Numer 
Numer      001 
Numer      002 
Numer      003 

 

NUMER      001 
Numer    
Opis 
Typ 
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5 – 9 Zdarzenia 
 
Ta sekcja pokazuje programowanie wszystkich parametrów zwi� zanych z generowanymi zdarzeniami i akcjami na 
wyj� ciach (aktywacje/dezaktywacje) oraz wywo
aniami g
osowymi/cyfrowymi. 
Notyfikacja zdarze�  poprze e-mail wymaga instalacji p
ytki SmartLAN/G (zajrzyj do paragrafu 3-10-4 SmartLAN). 
Nast� pna tabela pokazuje zdarzenia, które rozpoznaje system centrali, liczb�  zdarze�  dla ka� dego typu, metody 
wyzwalania i przywracania ka� dego zdarzenia oraz kategorie zdarze�  (impulsy). 
 
Tabela 22: Typy zdarze �  

  
Pojawia si 	  gdy.. 

 
Powrót gdy ... 

 
Zakres zdarze �  

Zdarzenia 
impulsowe 
(zdarzenia 
miejscowe) 

Alarm  Linii  Linia generuje alarm Linia zostaje wygaszona Zdarzenie dla ka� dej linii Nie 
Tamper 

terminali 
Terminale wykrywaj�  tamper-a 

(zwarcie lub uci� cie przewodów) 
Przywrócenie terminali  Zdarzenie dla ka� dego 

zacisku 
Nie 

Alarm partycji  24 godz. Linia, która nale� y do 
partycji lub linia, która nale� y do 
partycji generuje alarm w trybie 

pe
nym. 

Wszystkie linie nale�� ce do 
partycji zostaj�  

przywrócone (reset) 

Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 

Alarm partycji w 
trybie 

cz	� ciowym 

Linia nale�� ca do partycji 
uzbrojonej w trybie cz�� ciowym 
lub natychmiastowym generuje 

alarm 

Wszystkie linie nale�� ce do 
partycji zostaj�  

przywrócone (reset) 

Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 

Tamper partycji  Linia, która nale� y do partycji 
wykrywa tamper (zwarcie lub 

uci� cie przewodów) 

Wszystkie linie nale�� ce do 
partycji zostaj�  

przywrócone (reset) 

Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 

Linia Bypass  Linia jest dezaktywowana 
(wy
� czona) 

Linia jest aktywna 
(w
� czona) 

Zdarzenie dla ka� dej linii Nie 

Partycja nie 
gotowa 

Linia, która nale� y do partycji nie 
jest w stanie wygaszonym 

Wszystkie linie nale�� ce do 
partycji s�  w stanie 

gotowo� ci 

Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 

�� danie uzbr. w 
trybie pe
nym 

�� danie jest wykonane, by 
uzbroi�  linie w partycji 

�� danie rozbrojenia partycji Zdarzenie dla ka� dej partycji Tak 

�� danie uzbr. W 
trybie 

cz	� ciowym 

�� danie wykonane uzbrojenia 
Linii w trybie Stay (tylko linie Stay) 

�� danie uzbrojenia partycji Zdarzenie dla ka� dej partycji Tak 

Partycja uzbr. w 
trybie pe
nym 

Partycja wewn� trzna i Stay 
zosta
a poprawnie uzbrojona 

Partycja zosta
a rozbrojona 
poprawnie 

Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 

Partycja uzbr. w 
trybie 

cz	� ciowym 

Partycja zosta
a uzbrojona 
poprawnie w trybie Stay 

Partycja zosta
a rozbrojona 
poprawnie 

Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 

Reset partycji  �� danie resetu partycji   Zdarzenie dla ka� dej partycji Tak 
Czas wyj � cia  W partycji czas na wyj� cie  Jak up
ynie czas na wyj� cie Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 
Czas wej � cia W partycji czas na wej� cie Jak up
ynie czas na wej� cie Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 
Czas przed 

uzbrojeniem 
W partycji czas przed 

uzbrojeniem 
Jak up
ynie czas przed 

uzbr. 
Zdarzenie dla ka� dej partycji Nie 

Dodatkowy czas  �� danie dodatkowego czasu w 
odniesieniu do partycji 

 Zdarzenie dla ka� dej partycji Tak 

Gong  Linia gongu nale�� ca do partycji 
jest naruszona 

 Zdarzenie dla ka� dej partycji Tak 

Poprawn e haslo  Has
o  u� ytkownika wprowadzony 
na klawiaturze rozpoznano jako 

poprawne 

 Zdarzenie dla ka� dego kodu Tak 

Poprawny klucz  Klucz u� yty w czytniku 
rozpoznano jako oprawny  

 Zdarzenie dla ka� dego 
klucza 

Tak 

Poprawn e has
o  
na klaw. 

Has
o u� ytkownika wprowadzone 
na klawiaturze rozpoznano jako 

poprawne 

 Zdarzenie dla ka� dej 
klawiatury 

Tak 

Poprawny klucz 
na czytniku 

Klucz u� yty w czytniku 
rozpoznano jako oprawny  

 Zdarzenie dla ka� dego 
czytnika 

Tak 

Has
o  partycji  Has
o  u� ytkownika wprowadzone 
na klawiaturze rozpoznano jako 

poprawne dla partycji 

 Zdarzenie dla ka� dej partycji Tak 

Klucz partycji  Klucz u� yty w czytniku 
rozpoznano jako oprawny w 

partycji 

 Zdarzenie dla ka� dej partycji Tak 

Nieudane po
.  Wywo
anie na które nie 
odpowiedziano 

 Zdarzenie dla ka� dego 
numeru kontaktu 
telefonicznego 
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Strefa Czasowa 
aktywowana 

 
Strefa Czasowa zosta
a w
� czona 

(W	) 

 
Strefa Czasowa  zosta
a 

wy
� czona (WY	) 

 
Zdarzenie dla ka� dej Strefy 
Czasowej  

 
Nie 

Klucz 
bezpiecze � stwa  

Jedna z par klucza 
bezpiecze� stwa zosta
a 

naci� ni� ta 

 Zdarzenie dla ka� dej pary 
kluczy bezpiecze� stwa 

Tak 

Centrala otwarta  Obudowa centrali jest otwarta Obudowa centrali jest 
zamkni� ta 

1 Nie 

Centrala 
wyrwana 

  1 Nie 

Awaria .bezp.linii  Aktywne zabezpieczenie linii Zabezpieczenie linii OK 1 Nie 
Awaria 

bezp.IBUS 
Aktywne zabezpieczenie 

magistrali 
Zabezpieczenie magistrali 

OK 
1 Nie 

S
aby 
akumulator 

Akumulator jest roz
adowany Akumulator jest 
adowany 1 Nie 

Awaria  zas. 
230V 

Brak napi� cia zasilania 230V AC Powrót zasilania 1 Nie 

Tamper eksp.  Sygna
 Tamper ekspandera  Sygna
 tamper na 
ekspanderze skasowany 

1 Nie 

Tamper klaw.  Sygna
 Tamper klawiatury Sygna
 tampera na 
klawiaturach skasowany 

1 Nie 

Tamper czytn.  Sygna
 Tamper czytnika Sygna
 tampera na 
czytnikach skasowany 

1 Nie 

Utrata ekspand. . Brak komunikacji na szynie IBUS 
z ekspanderem 

Powrót ekspandera na 
szyn�  IBUS 

1 Nie 

Utrata klawiat.  Brak komunikacji na szynie IBUS 
z klawiatur�  

Powrót klawiatury na szyn�  
IBUS 

1 Nie 

Utrata czytnika  Brak komunikacji na szynie IBUS 
z czytnikiem 

Powrót czytnika na szyn�  
IBUS 

1 NIe 

Zaklocenia  RF Wykryto zak
ócenia radiowe Zak
ócenia radiowe zanik
y 1 Nie 
S
aba bat. rad.  S
aba bateria jednego z urz� dze�  

bezprzewodowych 
Wszystkie czujniki 

bezprzewodowe maj�  
sprawne baterie 

1 Nie 

Utrata  linii   
radio 

Brak jednej ze linii radiowych 
(przekroczony czas 

nadzorowania) 

Wszystkie czujniki 
bezprzewodowe s�  obecne 

1 Nie 

Has
o  instalator  Rozpoznano poprawnie 
wprowadzone na klawiaturze 

has
o  instalatora  

 1 Tak 

Niewlasciw e 
haslo 

Na klawiaturze wprowadzono 
niepoprawne has
o 

 1 Tak 

Falszywy klucz  Fa
szywy klucz u� yty w czytniku  1 Tak 
Awaria linii tel.  Linia tel. nie dzia
a Powrót linii tel. 1 Nie 

Zdarzenie 
okres. 

Pojawi
o si�  zdarzenie okresowe  1 Tak 

Twardy reset  Reinicjalizacja centrali. Zegar 
systemowy mo� e by�  b
� dny lub 

nie pracuje poprawnie 

 1 Tak 

Pelna kol. dialer  Nie ma ju�  wolnych szczelin w 
kolejce wywo
ania  

 1 Tak 

Udane 
polaczenie 

Odpowiedziano na wywo
anie  1 Tak 

Programowanie  Autoryzowano dost� p do 
programowania systemu 

Koniec programowania  1 Nie 

Polaczenie trwa  Wywo
anie zosta
o wys
ane Rozmowa zako� czona 1 Nie 
Awaria wyjscia  Awaria wyj� cia przy prze
� czaniu 

stanu wg komendy 
 1 Tak 

 
Ka� de zdarzenie mo� e by�  skojarzone z 3 wiadomo� ciami g
osowymi wybranymi z listy wiadomo� ci (zajrzyj do 
Za
� cznika E, Wiadomo� ci g
osowe) 

·  Typ wiadomo� ci 
·  Wiadomo��  A 
·  Wiadomo��  B 

 
Ta funkcja pozwoli Ci na tworzenie wiadomo� ci, które b� d�  odtwarzane podczas wywo
ania na numery kontaktowe 
przy skojarzeniu z odpowiednim zdarzeniem przy jego pocz� tku i ko� cu. 
Wybór wiadomo� ci oraz liczba ich odtworze�  zale� y od ustawie�  „Automat.Dialer”. 
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Z klawiatury 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

1. Dost� p do sekcji „Zdarze� ” 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Zdarzenia . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania typu zdarzenia a nast� pnie 

naci� nij . (je� li chcesz zapozna�  si�  z grup�  zdarze�  powtórz operacj� ) 
3. Wybierz: 

·  Aktywacja  – aby zaprogramowa�  dzia
anie, które zostanie podj� te gdy 
pojawi si�  zdarzenie 

·  Powrót  - aby zaprogramowa�  dzia
anie, które zostanie podj� te gdy 
zako� czy si�  zdarzenie 

4. Wg kolejno� ci parametry do zaprogramowania to: 
·  NumeryTelefoniczne  – wybierz numery odbiorców wywo
ania 
·  Typ Wiadomo � ci  
·  Wiadomo ��  A 
·  Wiadomo ��  B 

Wybierz numer wiadomo� ci (zobacz Tabel�  23: Wiadomo� ci odpowiadaj� ce 
zdarzeniom i Za
� cznik E, Wiadomo� ci g
osowe) 

1. U� yj  lub  aby przewija�  warto�� , któr�  programujesz oraz u� yj 

klawiszy cyfrowych ( . Itp.), aby edytowa�  liczb� . 

U� yj klawiszy oraz ,do zwi� kszenia lub zmniejszenia liczb.  

2. Naci� nij  do potwierdzenia i wyj� cia. 
·  Opcje – aktywowane przez u� ycie klawiszy  i  s� : 

 
Opcje Aktywne Nieaktywne 

Zdarz.WL do 
log 

Kiedy pojawi si�  zdarzenie b� dzie 
zapisane w logu 

Kiedy pojawi si�  zdarzenie nie 
b� dzie zapisane w logu 

Zdarz.WY	 do 
log 

Kiedy zako� czy si�  zdarzenie b� dzie 
zapisane w logu 

Kiedy zako� czy si�  zdarzenie 
nie b� dzie zapisane w logu 

Start zdarz 
okr. 

Kiedy pojawi si�  zdarzenie b� dzie 
wygenerowane zdarzenie okresowe 

 

Zdarzenie 
ciche 

Kiedy pojawi si�  zdarzenie system 
wygeneruje ciche wywo
anie, które nie 

b� dzie nigdzie sygnalizowane 

Kiedy pojawi si�  zdarzenie 
system wygeneruje wywo
anie, 
które b� dzie sygnalizowane w 
ka� dy sposób na klawiaturze 

Kasuj kol. 
dialer 

Kiedy pojawi si�  zdarzenie system 
skasuje kolejk�  wywo
a�  wychodz� cych 

 

Wyslij adres W przypadku wywo
a�  g
osowych 
system do
� czy adres lokalizacji alarmu 

(zajrzyj do Tabeli23:  Wiadomo� ci 
odpowiadaj� ce zdarzeniom) 

W przypadku wywo
a�  
g
osowych system nie do
� czy 

adresu lokalizacji alarmu (zajrzyj 
do Tabeli23:  Wiadomo� ci 

odpowiadaj� ce zdarzeniom) 
Lokal.wiad. 

WL. 
Kiedy pojawi si�  zdarzenie system 

odtworzy na g
o� niku klawiatury nr 1 
wiadomo��  g
osow�  odpowiadaj� c�  

zdarzeniu  

 

Lokal.wiad. 
WYL. 

Kiedy pojawi si�  zdarzenie system nie 
odtworzy na g
o� niku klawiatury nr 1 
wiadomo��  g
osow�  odpowiadaj� c�  

zdarzeniu 

 

Automat.dialer zajrzyj do Tabeli23:  Wiadomo� ci odpowiadaj� ce zdarzeniom 
Priorytet Wywo
ania skojarzone z tym typem 

zdarzenia maj�  priorytet wy� szy ni�  
pozosta
e. Je� li pojawi si�  zdarzenie 

priorytetowe  to ka� de wywo
anie  
wychodz� ce b� dzie przerwane i 

wywo
anie priorytetowe b� dzie wys
ane 
natychmiast 

 

·  Klasa kodu  – zdarzenie CONTACT ID – raport Klasy Kodu  
·  Kod zdarzenia – alfanumeryczny kod raportu zdarzenia (2 znaki) u� ywany 

do CMA (Centrum Monitorowania Alalrmów). Dla zdarze�  strefy i terminali 
(alarm, tamper, obej� cie), pole „CCC” w protokole CONTACT-ID zlicza 
liczb�  twardych terminali w odniesieniu do tabeli twardych terminali (zajrzyj 
do Za
� cznika F, Terminale � rubowe) 

PROGRAMOWANIE 
Wyjscia  
Dialer 
Zdarzenia 

 

Zdarzenia 
Alarm linii   
Terminal tampera 
Alarm partycji 

 

Alarm linii 
Centrala    T01   
Centrala    T02   
Centrala    T03   

 

Zdarzenia 
Aktywacja   
Powrot   
 

 

Zdarzenia 
Numery telef.  
Typ wiadomosci 
Wiadomosc A 

 

Zdarzenia 
Wiadomosc A 
Wiadomosc B 
Opcje 

 

Opcje 
Zdarz.WL. do log 
Zdarz.WYL. z log 
Start zdarz. okr. 
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·  Wyj � cie  – je� li programujesz zdarzenie wyzwalania (zdarzenie aktywacji) musisz wybra�  wyj� cie, które 
b� dzie aktywowane kiedy pojawi si�  zdarzenie. Je� li programujesz zdarzenie powrotu (zdarzenie 
resetowania) musisz wybra�  wyj� cie , które b� dzie aktywowane kiedy zdarzenie si�  zako� czy. Wybierz 

wyj� cie  i naci� nij  . 
Notatka 
Je� li wyj� cie skonfigurowane jest jako „WL po powrocie.” (zajrzyj do paragrafu 5-7 Wyj� cia), i jest zaprogramowane 
na powrót zdarzenia to wyj� cie b� dzie dezaktywowane kiedy pojawi si�  zdarzenie.  
Nast� puj� ca tabela pokazuje sekwencje wiadomo� ci g
osowych w odniesieniu do poprzednio opisanych 
parametrów i opcji. 

 W
� czony „Automatyczny dialer”  Wy
� czony „Automatyczny dialer”  
Typ wiad omo � ci  Odtwarza wiadomo��  w odniesieniu do 

zdarzenia (alarm linii, uszkodzenie zasilania). 
Nie powinno si�  zmienia�  tych wiadomo� ci 

 
Mo� esz wybra�  ka� d�  wiadomo��  od 1 do 219 

Wiadomo ��  A Czysta wiadomo��  - edytowalna 
Wiadomo ��  B Zawiera szczegó
y zdarzenia, dla zdarze� , które nie s�  charakterystyczne (np. zdarzenie „alarm linii” 

zapewnia informacj�  o interesuj� cej nas linii) 
Sekwencja 

aktywacji zdarzenia  
1. Typ wiadomo� ci  + 260 
2. Wiadomo��  A 
3. Wiadomo��  B 
4. “Lokalizacja” (wiadomo��  n.100) 

1. Typ wiadomo� ci   
2. Wiadomo��  B 
3. “Lokalizacja” (wiadomo��  n.100) 

Sekwencja powrotu  
zdarzenia 

1. ”Powrot” (wiadomo��   n.97) 
2. Typ wiadomo� ci   
3. Wiadomo��  A 
4. Wiadomo��  B 
5. „ Lokalizacja” (wiadomo��  n.100) 

1. Wiadomo��  A 
2. Wiadomo��  B 
3. „ Lokalizacja” (wiadomo��  n.100) 

 
Notatka 
Je� li zdarzenie jest skojarzone z „Automatycznym dialerem” to opcja „Typ Wiadomo� ci” odnosi si�  do wiadomo� ci 
261-312, inaczej mówi� c wiadomo��  zawiera opis zdarzenia (typy zdarzenia). 
 

 

5 – 10 Strefy Czasowe  
Ta cz���  dotyczy programowania 10 systemowych Stref Czasowych. 
Strefa Czasowa mo� e by�  skojarzona z: 

·  Partycj �  – je� li Partycja skojarzona jest ze  Stref�  Czasow� , która steruje 
operacjami uzbrojenia (zajrzyj do paragrafu  
5-4 Aktywacje w Podr� czniku U� ytkownika), to partycja uzbroi si�  gdy 
Strefa Czasowa za
� czy si� , i rozbroi gdy Strefa Czasowa si�  wy
� czy. 

·  Haslo  – je� li has
o jest skojarzone ze Stref�  Czasow� , to b� dzie mo� liwe 
u� ycie go gdy Strefa Czasowa b� dzie w
� czona, a nie b� dzie mo� na u� y�  
has
a przy wy
� czonej Strefie Czasowej. 

·  Klucz – je� li klucz jest skojarzony ze Stref�  Czasow�   to b� dzie mo� liwe 
U� ycie klucza wtedy, gdy Strefa Czasowa b� dzie w
� czona, a nie b� dzie 
mo� na u� y�  przy wy
� czonej Strefie Czasowej . 

Aby skojarzy�  Stref�  Czasow�  z partycj� , has
em lub kluczem niezb� dny jest 
dost� p do odpowiednich sekcji programowania centrali. 
Notatka 
Strefy Czasowe musz�  by�  w
� czone/wy
� czone przez u� ytkownika (zajrzyj do 
paragrafu 5-4 Aktywacje w Podr� czniku U� ytkownika). 
Kiedy ko� czysz sesj�  programowania (przez klawiatur� , PC lub modem) 
wszystkie Strefy Czasowe b� d�  automatycznie w
� czane i dlatego b� dzie 
niezb� dne zresetowanie ich. 
Z klawiatury 

1. Wejd�  do sekcji „Wyj� cia” 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Strefy Czasowe  . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania strefy a nast� pnie naci� nij 

.  
3. U� yj tych samych klawiszy do wyboru dnia tygodnia. 
4. Wybierz „Aktywacja” i/lub „Powrót” 

5. U� yj  lub  aby ustawi�  czasy (wyra� one w godzinach i minutach)  

i u� yj klawiszy oraz ,do wybrania numeru.  

6. Naci� nij  do potwierdzenia i wyj� cia. 
 

PROGRAMOWANIE 
Telefony  
Zdarzenia 
Strefy Czasowe 

 

Strefy Czasowe 
Zegar                    001  
Zegar                    002 
Zegar                    003 

 

Strefa Czasowa   001 
Niedziela  
Poniedzialek 
Wtorek 

 

Strefa Czasowa   001 
Aktywacja  
Powrot 
 

 

Strefa Czasowa   001 
- - : - -  
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Notatka 
Jest równie�  mo� liwe zaprogramowanie tylko Strefy Czasowej aktywacji lub powrotu. Musisz wpisa�  „--:--„ w polu, 
które nie chcesz zaprogramowa� .  
 
Z komputera  
Oprogramowanie SmartLeague pozwoli Ci zaprogramowa�  5 ustawie�  wyj� tków dla ka� dej ze Stref Czasowych. 
(okresy � wi� teczne itp.) Ka� dy „wyj� tek czasowy” pozwala na definicje ró� nych czasów W
. lub Wy
. Dla wybranego 
interwa
u (1 lub wi� cej dni, 1 tydzie�  itp.) Zaprogramowany uprzednio czas b� dzie zastosowany do ca
ego okresu. 
System nie akceptuje okresów przechodz� cych ponad koniec miesi� ca. St� d nie mo� esz zaprogramowa�  okresu 
takiego jak od 12 sierpnia do 12 wrze� nia. W takiej sytuacji musimy zaprogramowa�  dwa „wyj� tki czasowe” jeden 
od 12 sierpnia do 31 sierpnia i drugi od 1 wrze� nia do 12 wrze� nia oba z tymi samymi ustawieniami W
. i Wy
.  
Wyj� tki maj�  wy� szy priorytet nad dniami tygodnia. Dla przyk
adu je� li 1 maja przypada we wtorek to ustawienia na 
1 maja jako wyj� tek b� d�  zastosowane w tym przypadku.  
 

 
 
Notatka 
„Wyj� tków czasowych” nie mo� na zaprogramowa�  z klawiatury.  
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5 – 11 Partycje 
Ta sekcja programowania opisuje Partycje systemowe oraz ich opcje i parametry 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Zegary 
Wybierz zegar, który chcesz skojarzy�  z operacjami „auto-uzbrojenia”. 
 
Notatka 
„Upewnij si� , � e opcja „auto-uzbrojenia” partycji jest w
� czona w odpowiedniej sekcji: 

 Wpisz Haslo  (U� ytkownika)  Aktywacje  . 
 
Opcje 

·  AutoresetPamieci – je� li w
� czony przy pomocy klawisza  , ka� da operacja uzbrojenia partycji 
automatycznie zresetuje pami��  alarmu/tampera partycji.  

·  Autouzb. czesc. - je� li w
� czony przy pomocy klawisza  , partycja uzbroi si�  w trybie cz�� ciowym w 
uprzednio ustawionym czasie auto-uzbrojenia. Je� li wy
� czony przy pomocy klawisza  partycja uzbroi 
si�  w trybie pe
nym w uprzednio ustawionym czasie auto-uzbrojenia. 

·  Blok.tel.gdyrozb – je� li w
� czona to kolejka wywo
a�  dialera tozostanie skasowana kiedy partycja zostanie 
rozbrojona 

Z klawiatury  
1. Wejd�  do sekcji „Partycje” 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Partycje . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania partycji a nast� pnie 

naci� nij .  
Opis 
Jest to edytowalny opis (nazwa) partycji 
 
Czas na wyj � cie 
Okres, wyra� ony w minutach lub sekundach, podczas którego u� ytkownik 
musi OPU	 CI�  partycj�  po uzbrojeniu systemu (zobacz Notatk� ). Je� li 
ustawisz „0” w tym polu to nie b� dzie czasu na wyj� cie (opó� nienia) i dlatego 
ka� da linia opó� niona, nale�� ca do partycji b� dzie generowa
a alarmy je� li 
nie b� dzie w trybie oczekiwania podczas uzbrajania systemu. 
 
Czas na wej � cie 
Okres, wyra� ony w minutach lub sekundach, podczas którego system 
pozwala u� ytkownikowi  na rozbrojenie partycji po naruszeniu linii opó� nionej 
(dla przyk
adu po otwarciu frontowych drzwi). Je� li system nie b� dzie 
rozbrojony w ci� gu ustawionego czasu to wygeneruje alarm (zobacz notatk� ) 
Je� li ustawisz „0” w tym polu to nie b� dzie czasu na wej� cie (opó� nienia) i 
dlatego ka� da linia opó� niona, nale�� ca do partycji b� dzie generowa
a 
alarmy je� li b� dzie naruszona gdy system b� dzie uzbrojony. 
 
Czas Alertupr.uzb. 
Okres (wyra� ony w minutach) przed operacj�  automatycznego uzbrojenia.  
 
Czas Patrolu 
Okres „inspekcji” (wyra� ony w minutach), który umo� liwia okazicielowi klucza 
patrolowego/karty (ochrona, nocny dozorca) na sprawdzenie posesji (zobacz 
Notatk� ).  
Wszystkie wy� ej opisane czasy mo� na zaprogramowa�   w nast� puj� cy 
sposób: 

1. U� yj klawiszy oraz ,do wyboru czy wskazywa�  czas  
w  sekundach lub minutach (zobacz Notatk� ).  

2. U� yj  lub  aby przewija�  warto�� , któr�  programujesz oraz u� yj 

klawiszy cyfrowych ( . Itp.), aby edytowa�  liczb� .  

U� yj klawiszy oraz , do zwi� kszenia lub zmniejszenia 
liczby. 

3.  Naci� nij  do potwierdzenia i wyj� cia. 

Je� li ta warto��  jest 
wyra� ona w minutach, jest 
ryzyko 1-minutowego marginesu 
(dla przyk
adu je� li ustawisz na 5 
minut , okres mo� e zawiera�  si�  
pomi� dzy 4 a 5 minutami.) 

PROGRAMOWANIE 
Zdarzenia 
Strefy Czasowe 
Partycje 

Prog. Partycji 
Partycja    001 
Partycja    002 
Partycja    003 

 

Partycja    001 
Opis 
Czas na wyjscie 
Czas na wejscie 
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5 – 12 Has
o U � ytkownika 
 Ta sekcja programowania opisuje has
a u� ytkownika oraz ich opcje i parametry. Has
a u� ytkownika zawieraj�  4,5 
lub 6 cyfr. Domy� lny  kod u� ytkownika 1 jest „0001”. 
 

 
 

Z klawiatury  
3. Wejd�  do sekcji „Hasla” 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Hasla . 

U� yj klawiszy oraz  do wybrania has
a a nast� pnie naci� nij 

. 
 
Opis 
Jest to edytowalny pole programowania dla nazwy u� ytkownika has
a. 
 
Partycje 
Wybierz partycje do których przypiszesz has
o u� ytkownika. Naci� nij 

, aby w
� czy�  partycj�  i , aby j�  wy
� czy� .  
 
Opcje 
Naci� nij  i  , aby w
� czy� /wy
� czy�  opcje hase
. 

·  G
ówny U � ytkownik  – g
ówny u� ytkownik mo� e: 
····  ····  w
� cz/wy
� cz wszystkie has
a u� ytkownika oprócz innych hase
 
g
ównego u� ytkownika 
····  ····  zmieni�  swój w
asny  oraz has
a wszystkich u� ytkowników 
oprócz innych hase
 g
ównego u� ytkownika. 

Je� li ta opcja nie jest aktywna has
o u� ytkownika nie b� dzie mia
o statusu 
„g
ównego u� ytkownika”.  
 

·  Filtr partycji  – je� li ta opcja jest w
� czona dla hase
 „G
ównego 
U� ytkownika” to u� ytkownik ma uprawnienia wy
� cznie „G
ównego 
U� ytkownika” partycji, do której go przypisano. Dla przyk
adu je� li 
has
o jest skonfigurowane jako „G
ówny U� ytkownik”  z filtrem 
partycji i jest przypisany do partycji 1,3,5 i 7 to b� dzie móg
 
w
� czy� /wy
� czy�  oraz zmieni�  wszystkich u� ytkowników poza 
has
ami G
ównego U� ytkownika przypisanego wy
� cznie do tych 
partycji.  

·  Menu tekstowe i menu U � ytkownika – kombinacja tych dwóch 
opcji pozwoli na natychmiastowy dost� p do odpowiednich menu 
(ekrany menu pojawi�  si�  natychmiast na wy� wietlaczu klawiatury) 

kiedy  u� ytkownika jest wpisywany na klawiaturze i   jest 
naci� ni� te. Zobacz nast� puj� c�  tabel� .  

PROGRAMOWANIE 
Strefy Czasowe 
Partycje 
Hasla 

 

PROG. HASEL 
Kod      001 
Kod      002 
Kod      003 

 

Kod      001 
Opis 
Partycje 
Opcje 
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·  ·  Uzbrojenia/rozbrojenia 
·  ·  Zatrzymania alarmowania  
·  ·  Skasowanie kolejki dialera 
·  ·  Skasowanie pami� ci 
·  ·  Aktywowanie wyj��  
·  ·  Dezaktywacja wyj��  
·  ·  Pods
uch 
·  ·  Stan uzbrojenia 

Ka� da inna komenda nie przyniesie spodziewanego efektu. 
·  Patrol  – je� li w
� czona to has
o b� dzie zdolne do zablokowania systemu na ustawiony uprzednio „czas 

patrolu” 
 
Skróty klawiszy  F1/F4  
Ta sekcja pozwoli Ci zaprogramowa�  do 12 skrótów skojarzonych z klawiszami  do . po wprowadzenie 
poprawnego Has
a zako� czonego  na klawiaturze pojawi�  si�  ikony odpowiadaj� ce klawiszom  do .   
Naci� nij odpowiedni klawisz, aby aktywowa�  odpowiadaj� cy jemu skrót.  
 
Skróty klawiszy 0/9 

Ta sekcja pozwoli Ci zaprogramowa�  do 10 skrótów skojarzonych z klawiszami  . po 
wprowadzenie poprawnego Has
a  zako� czonego  u� ytkownik b� dzie móg
 aktywowa�  skróty przy wykorzystaniu 
klawiszy numerycznych. 
 
Aby przypisa�  skróty do klawiszy funkcyjnych wykonaj nast� puj� ce kroki: 

1. U� yj klawiszy oraz  do wybrania klawisza, który chcesz skojarzy�  ze skrótem a nast� pnie 

naci� nij . 

2. Naci� nij , nast� pnie oraz wybierz skrót, który chcesz skojarzy�  z klawiszem z listy „Typ”. 

 Menu 
tekstowe 

Menu 
u� ytkownika  

 
Opis 

A Wy
� czone W
� czone Dost� p do menu u� ytkownika w tym punkcie 
u� ytkownik mo� e przewija�  list�  u� ywaj� c 

oraz i wybra�  �� dan�  opcj� . 
B Wy
� czone Wy
� czone Pokazuje personalizowane ikony skojarzone z 

klawiszami funkcyjnymi: 
; w tym punkcie 

u� ytkownik mo� e nacisn��  klawisz �� danej 
funkcji i aktywowa�  odpowiadaj� cy im skrót. 

C W
� czone Wy
� czone Pokazuje opis personalizowanych ikon 
skojarzonych z klawiszami funkcyjnymi. Pokazuj�  
opis personalizowanej ikony w miejsce skrótu 
ikony, w tym miejscu u� ytkownik mo� e przy 

u� yciu klawiszy oraz  przewin��  list�  i 
wybra�  skrót , który b� dzie aktywowany przez 
naci� ni� cie klawisza . 

D W
� czone W
� czone To samo co „C” 

 
Notatka 
„We wszystkich metodach dost� pu (A,B i C) klawisz  pozwala 
na dost� p/podgl� d innych przypadków wed
ug kolejno� ci, zobacz 
rysunek.  

·  Zapowied �  skrótu (tylko dla JOY/MAX) je� li w
� czony , to 
po wprowadzeniu  i zatwierdzeniu , przewodnik g
osowy 
zapowie dost� pne skróty dla u� ytkownika oraz odpowiedni 
klawisz na klawiaturze.  

Ustaw „Czas wiad.lok.kl” (zajrzyj do paragrafu 5-24 Inne 
parametry, aby zezwoli�  systemowi odtworzy�  wiadomo� ci 
skojarzone ze wszystkimi skrótami przypisanymi do klawiszy 

 do . 
·  Dost � p zdalny – je� li w
� czony, has
o  mo� e by�  u� yte do 

wykonywania zdalnych operacji w systemie poprzez 
telefon. Je� li wprowadzono kod  na klawiaturze zdalnego 
telefonu, tylko skróty z klawiszy 0-9 mog�  by�  u� yte do: 

Haslo      Uzytkownika 1 
Zarz. alarmami 
Opcje uzbr/rozbr. 
Funkcje glosowe 

 

Has
o     Uzytkownika 1 
Zatrzymaj alarm 
Usun pam. alarmow 
Przegladanie 

 

Has
o     Uzytkownika 1 
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3. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� .  
Je� li skrót jest skojarzony z operacjami „Uzbrojenia/Rozbrojenia” to aplikacja poprosi Ci�  o wybór 
scenariusza. Je� li skojarzony skrót dotyczy „Aktywacji Wyj�� ” lub „Dezaktywacji Wyj�� ” to aplikacja poprosi 
Ci�  o wybór wyj� cia.  

 
Sterowanie wyj. 
Ta sekcja pozwala na w
� czenie/wy
� czenie wyj��  , którym u� ytkownik steruje r� cznie poprzez Menu U� ytkownika 
> Wyj� cia W	./WY	. 

1. U� yj klawiszy oraz  do wybrania �� danego wyj� cia. 

2. Naci� nij   i , aby w
� czy� /wy
� czy�  r� cznie sterowanie wyj� ciami dla odpowiedniego kodu. 

3. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� .  
 
Strefy Czasowe 
Ustawienia Strefy Czasowej, która zarz� dza skojarzonym has
em. Has
o b� dzie aktywne jedynie w uprzednio 
ustawionych okresach czasu. 
 
Uprawnienia  
Ta sekcja pozwala na w
� czenie/wy
� czenie dost� pu do ró� nych sekcji z Menu U� ytkownika. Dla uzyskania 
szczegó
ów dotycz� cych Menu U� ytkownika zajrzyj do sekcji „Menu U� ytkownika”. Kroki programowania s�  
identyczne jak te dla „W	./WY	. Wyj �� ”. 
 
5 – 13 Has
a instalatora 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ta sekcja pozwala na programowanie funkcji dwóch hase
 instalatora. Has
o  
musi zawiera�  4,5 lub 6 cyfr. 
 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Haslo Instalator . 
 
Zmien Haslo 1 in  – W celu bezpiecze� stwa systemu musisz zmieni�  pierwotne 

has
o  instalatora (wpisywane dwukrotnie). Domy� lnie  to „9999”. 
 
Zmien  Haslo 2 in  – W celu bezpiecze� stwa systemu musisz zmieni�  pierwotne 

has
o  instalatora (wpisywane dwukrotnie). Domy� lnie  to „9998”. 
 
Haslo Inst. 2   

U� yj  i , aby w
� czy� /wy
� czy�  w sekcji Menu Instalatora drugie 
has
o dost� pu dla instalatora.   
 
 
NOTATKA 
W tej sekcji drugie has
o instalatora mo� e tylko mie�  dost� p do  sekcji Zmien 
Haslo  

 

PROGRAMOWANIE 
Partycje 
Hasla 
Haslo  instalator 

 

Haslo instalator 
Zmien  Haslo 1 in. 
Zmien  Haslo 2 in. 
Haslo  Inst. 2 
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5 – 14 Klucze  
 
Ta sekcja pozwoli zaprogramowa�  parametry cyfrowych kluczy bezprzewodowych urz� dze�  Air2-KF100 (aby 
uzyska�  wi� cej szczegó
ów zajrzyj do Air2-BS100 Przewodnik Instalacyjny Transceivera). 
 
Z klawiatury 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Klucze . 

 
 

Opcje  W
� czone  Wy
� czone  
Patrol Klucz b� dzie zdolny do rozbrojenia partycji  

w celach patrolowych 
 

Blokowanie Klucz b� dzie zdolny do blokowania wyj��  
alarmów/tampera na czas, w którym jest 
zbli� ony do czytnika 

 

U� yj skrot 
klucz 

Je� li klucz jest trzymany w pobli� u czytnika 
b� d�  pokazywane tylko skróty klucza, a nie 
skróty czytnika 

Je� li klucz jest trzymany w pobli� u 
czytnika b� d�  pokazywane tylko 
skróty klucza i je� li skonfigurowany 
pierwszy skrót zaprogramowany  
w kluczu 

Te opcje nie 
dotycz�  breloków 
bezprzewodowych 
Air2-KF100  

Zabron. 
rozbr. 

Je� li klucz jest trzymany w pobli� u czytnika 
kiedy partycje s�  uzbrojone, to opcja 
rozbrojenia b� dzie zabroniona 

Je� li klucz jest trzymany w pobli� u 
czytnika kiedy partycje s�  
uzbrojone to opcja rozbrojenia 
b� dzie dozwolona (wszystkie 
diody LED wy
.) 

 
·  Strefa Czasowa - Ta sekcja pozwala na skojarzenie Strefy Czasowej z cyfrowym kluczem. Klucz b� dzie 

gotowy do pracy w systemie tylko kiedy skojarzona z nim Strefa Czasowa b� dzie „W	.”   
·  Skróty  - - ta sekcja pozwala Ci na zaprogramowanie do 4 skrótów (F1, F2, F3, F4) dla ka� dego klucza. 

Skróty skojarzone z kluczem mog�  by�  tylko typu nast� puj� cego: 
·  ·  Brak 
·  ·  Uzbrajanie/Rozbrajanie 
·  ·  Kasowanie kolejki wywo
a�  

Wprowadzanie  
Ka� dy klucz cyfrowy i bezprzewodowy brelok musi by�  oddzielnie 
wprowadzony do systemu, aby móg
 funkcjonowa� . Procedura wprowadzania 
pokazana jest poni� ej. 

1. Wybierz czytnik, który b� dziesz u� ywa
 do procesu wprowadzania  

i naci� nij . 

2. Wybierz klucz cyfrowy, który chcesz wprowadzi�  i naci� nij . Je� li 
u� ywasz czytników nBy/S i nbY/X to wszystkie diody zaczn�  miga�  
wskazuj� c, � e jest gotowy na wprowadzanie kluczy.  

3. Klawiatura poka� e bie�� cy opis wprowadzanego klucza cyfrowego. 
4. Przytrzymaj klucz w blisko� ci czytnika i nast� pnie go odsu� . Dla 

breloków Air2-KF100 naci� nij jednocze� nie klawisze 3 i 4. 
5. Klawiatura wyemituje d� wi� k potwierdzaj� cy, � e klucz zosta
 

wprowadzony.  Je� li u� ywasz czytników nBy/S i nbY/X to czerwona 
dioda LED zapali si� . Opis cyfrowego klucza b� dzie wskazywa
 
automatycznie nast� pn�  nazw� . Ta metoda (od kroku 4) pozwala na 
wprowadzenie tak wiele kluczy ile jest potrzebnych w systemie.  

6. Jak zako� czysz wprowadzanie naci� nij  lub . 
 
Notatka 
Wszystkie wprowadzone klucze b� d�  gotowe do pracy natychmiast. 
 
Parametry kluczy 
Ta sekcja opisuje programowanie kluczy i ich parametrów 

·  Opis  – edytowalne pole do wprowadzenia nazwy klucza 
·  Partycje – partycje, do których klucz jest przypisany 

·  Opcje – aktywowane przez u� ycie  i  s�  nast� puj� ce: 

PROGRAMOWANIE 
Hasla 
Haslo Instalator 
Klucze 

 

Klucze 
Wprowadz 
Parametry kluczy 
Usun klucz 

 

Wprowadz 
Klucz    001 
Klucz    002 
Klucz    003 

 

Czytniki 
CZYTNIK    001 
CZYTNIK    002 
CZYTNIK    003 
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·  ·  Kasowanie pami� ci 
·  ·  Aktywowanie wyj��  
·  ·  Dezaktywacja wyj��  
·  ·  Dodatkowy czas 
·  ·  Teleserwis 
·  ·  Przewodnik g
osowy 

Je� li klucz cyfrowy jest w pobli� u czytników nBy/S lub nBy?X to diody LED poka��  wizualnie sygna
y  
o nast� puj� cym  znaczeniu: 

Sekwencja 
wskaza �  LED 

U� ycie skrótów klawiszowych  
w
� czone  wy
 � czone  

1 Czerwona 
LED w
. 

Skrót cyfrowego klucza F1 Skrót skojarzony z czerwon�  diod�  na czytniku 

2 Niebieska 
LED W
. 

Skrót cyfrowego klucza F2 Skrót skojarzony z niebiesk�  diod�  na czytniku 

3 Zielona LED 
W
. 

Skrót cyfrowego klucza F3 Skrót skojarzony z zielon�  diod�  na czytniku 

4 � ó
ta LED W
. Skrót cyfrowego klucza F4 Skrót skojarzony z � ó
t�  diod�  na czytniku 
5 Wszystkie 

LED w
� czone 
Sekwencja nie pojawia si�  Skrót F1 cyfrowego klucza 

6 Wszystkie 
LED 

wy
� czone 

Opcje przy Zabron. r ozbr.  
w
� czone  wy
aczone  

Brak �� dania uzbrojenia wszystkich partycji 
wspólnie klucz i czytnik razem. 

�� danie uzbrojenia wszystkich partycji wspólnie 
klucz i czytnik razem. 

 
Usuwanie klucza 
Ta sekcja pozwoli Ci na usuni� cie wprowadzonego klucza z konfiguracji systemu. Wprowadzone klucze cyfrowe 

mo� na znale��  na li� cie dost� pnej pod symbolem . 

1. U� yj klawiszy oraz  do wybrania �� danego klucza, który chcesz usun�� . 

2. Naci� nij  , aby usun��  wybrany klucz cyfrowy. 

3. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� .  
 
Aktywowanie 
Ta sekcja pozwoli Ci na aktywowanie/dezaktywowanie kluczy cyfrowych. 

1. U� yj klawiszy oraz  do wybrania �� danego klucza, który chcesz uaktywni� . 

2. Naci� nij   i , aby aktywowa� /dezaktywowa�  wybrany klucz. 

3. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� .  
 
5 – 15 Scenariusze uzbrajania 

 
 

Ta sekcja pozwala na skonfigurowanie do 30 ró� nych scenariuszy uzbrajania. 
 

1. Dost� p do sekcji „Scenariuszy uzbrajania” 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Scenariusz 

uzbr.  . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania scenariusza a nast� pnie 

naci� nij . 
Opis  
Edytowalne pole do opisu scenariusza 
 
Ikona   
Ta sekcja pozwala na wybranie ikony, któr�  chcesz przypisa�  do scenariusza, 
przez proste wskazanie jej numeru (zajrzyj do Za
� cznika C, Skróty domy� lne) 

1. U� yj  lub  aby przewija�  kolejne cyfry. 
2. U� yj numeru klawisza ( , itp.) do edycji numeru 
3. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� . 

 
Skrót „Uzbrojenie” skojarzony z funkcj�  klawiszy  do  poka� e 
(ujawni) wybran�  ikon�  w tej sekcji. 

PROGRAMOWANIE 
Haslo Instalator 
Klucze  
Scenariusz uzbr. 

 

Scenariusz uzbr. 
SCENARIUSZ   001 
SCENARIUSZ   002  
SCENARIUSZ   003 
CZYTNIK    003 

Scenariusz      001 
Opis 
Ikona  
Partycja 
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Partycje 
Ta sekcja pozwala na skonfigurowanie scenariusza dla wszystkich partycji zarz� dzanych przez ró� ne modele. 

1. U� yj klawiszy oraz  do wybrania partycji a nast� pnie naci� nij . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania trybu (pe
ny, cz�� ciowy, rozbrojenie, itd.) 
·  Bez zmian  – bie�� cy tryb partycji nie b� dzie zmieniony 
·  Uzbrojenie pelne  – partycja b� dzie uzbrojona w trybie Away (Stay i natychmiastowe) 
·  Uzbr. czesciowe - partycja b� dzie uzbrojona w trybie Stay (tylko Stay) 
·  Natychmiastowa - partycja b� dzie uzbrojona w trybie Natychmiastowym (natychmiastowe  

z opó� nieniem równym zero) 
·  Rozbrojenie – partycja b� dzie rozbrojona 

 
Wyj � cie 
W ka� dym scenariuszu mo� e aktywowa�  wyj� cie, które jest stosowane (przez klawiatur� , z czytnika, przez telefon 

itp.) U� yj klawiszy oraz , aby wybra�  wyj� cie , nast� pnie naci� nij  . 
 
Notatka 
Mo� liwe jest skojarzenie ró� nych ikon scenariuszy tylko z wyj� ciami. To mo� e by�  wykonane w sekcji scenariuszy 
przez proste opuszczenie (pozostawienie wolnego – brak) pola programowania „Partycji” i st� d skojarzenie ikony 
tylko z wyj� ciami. 
 
5 – 16 Skróty 
Ta sekcja pozwala na utworzenie do 35 ró� nych skrótów.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5 – 17 Ekspandery 

 
 
 
 
 
 

Z klawiatury  
1. Dost� p do sekcji „Skróty”: 

 Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Skroty . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania skrótu a nast� pnie 

naci� nij . 
Opis 
Jest to edytowalna nazwa identyfikuj� ca skrót. 
 
Ikona 
Ta sekcja pozwala na wybranie ikony, któr�  chcesz wykorzysta�  w 
scenariuszu, np. przez wskazanie jej numeru (zajrzyj do Za
� cznika C, Skróty 
domy� lne) 

1. U� yj  lub  aby przewija�  kolejne cyfry. 
2. U� yj numeru klawisza ( , itp.) do edycji numeru 
3. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� . 

 

Ta sekcja pozwala Ci na programowanie ekspanderów. 
 
Z klawiatury 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Ekspandery . 
 
Zezw./Zabron. 
Ta sekcja pozwala na dodawanie/usuwanie ekspanderów do konfiguracji szyny I-

BUS przy pomocy klawiszy  i . 
 
 
Wybierz ekspand.  
Ta sekcja pozwala na edytowanie opisu ka� dej p
yty ekspandera. 

PROGRAMOWANIE 
Klucze 
Scenariusz Uzbr. 
Skroty 

 

Skroty 
Uzbr/rozbr. 
Zatrzymaj alarm  
Zatrzymaj dialer 

 

PROGRAMOWANIE 
Scenariusze Uzbr. 
Skroty 
Ekspandery 

 

Ekspandery 
Zezw./Zabron. 
Wybierz ekspand. 
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5 – 18 Klawiatury 
Ta sekcja pozwala na zaprogramowanie kluczy cyfrowych 
 

Z klawiatury 

Wpisz Haslo  (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Klawiatury  . 
 

 
5 – 19 Czytniki 
Ta sekcja pozwala na zaprogramowanie opcji czytników 
 

Z klawiatury 

Wpisz Haslo (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Czytniki . 

Aktywacje  
Ta sekcja pozwala na dodawanie/usuwanie ekspanderów do konfiguracji 

szyny I-BUS przy pomocy klawiszy  i . 
 
Wybierz ekspand.  
Ta sekcja pozwala zaprogramowa�  ró� ne opcje wybranej klawiatury. 

·  Opis  – edytowalne pole do nazwy u� ytkownika  
·  Partycje – u� yj  i  do w
� czenia/wy
� czenia klawiatury 

w partycjach systemu 
·  Opcje  

····  ····  Temperatura wyl. – je� li ta funkcja jest w
� czona to pokojowa 
temperatura nie b� dzie pokazywana na wy� wietlaczu razem  
z dat� . Je� li jest wy
� czone to temperatura b� dzie pokazywana 
na przemian z dat� . Ta opcja ma zastosowanie wy
� cznie do 
klawiatur JOY/MAX. 

·  Skróty F1/4 – skróty przypisane do klawiszy  do . 
Funkcje klawiszy F1-F12 musz�  by�  wybrane oddzielnie  
i zaprogramowane w sposób nast� puj� cy: 
····  ····  Typ – jest to dzia
anie skrótu, który mo� e by�  wybrany  
z jednego z dost� pnych (zajrzyj do Za
� cznika B, Terminologia 
techniczna i S
ownik). Niezb� dne jest zaprogramowanie 
dodatkowych parametrów dla niektórych skrótów: 

- „Uzbr/rozbr.”  - ten parametr jest jednym z 30 scenariuszy 
- „Aktywowanie wyj�� ” – parametr wyj� cia 
- „Dezaktywacja wyj�� ” - parametr wyj� cia 

„Pods
uch” i „Stan uzbrojenia” nie przyniesie spodziewanego efektu je� li 
odpowiednia komenda b� dzie wprowadzona z klawiatury. 

 ····  ····  Opcje – aktywacja przy pomocy klawiszy  i  
nast� puj� cych parametrów: 

- Wymaga hasla  – je� li w
� czony to system b� dzie pyta
 
u� ytkownika o wprowadzenie has
a zanim aktywuje skrót. 
Je� li system rozpozna wprowadzony kod u� ytkownika to 
aktywuje komend�  skrótu.  

- Haslo ryzyka och  – je� li opcja w
� czona - musisz 
równie�  w
� czy�  opcj�  „Wymaga hasla”. Kiedy ta opcja 
jest w
� czona i wybrany skrót anga� uje scenariusz, który 
ca
kowicie rozbraja partycj�  lub prze
� cza partycj�  z trybu 
pe
nego do cz�� ciowego,  to ochrona systemu b� dzie 
wyra� nie zagro� ona i st� d system za�� da has
a 
wej� ciowego.  

- Potwierdz  – je� li w
� czone to system zapyta u� ytkownika  

do potwierdzenia (naci� nij  ) zanim aktywujesz funkcj�  
skrót klawiszowy. Ta metoda zwraca uwag�  
u� ytkowników na �� dane operacje, które nie wymagaj�  
kodu i st� d unika si�  przypadkowych operacji  
uzbrojenia/rozbrojenia itp.  

PROGRAMOWANIE 
Skroty 
Ekspandery 
Klawiatury 

Klawiatury 
Zezw./Zabron. 
Wybierz ekspand. 
 

 

Klawiatury 
Zezw./Zabron. 
Wybierz ekspand. 
 
 

PROG. KLAWIAT. 
KLAWIAT  001 
KLAWIAT  002 
KLAWIAT  003 

 

KLAWIAT  001 
Opis 
Partycje 
Opcje 

 

DALEJ?  OK = TAK 
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Aktywacje 

Ta sekcja pozwala na dodawanie/usuwanie czytników do konfiguracji szyny I-BUS przy pomocy klawiszy   

i . 
 
Wybierz ekspand. 
Ta sekcja pozwala na programowanie ró� nych opcji wybranego czytnika 

·  Opis  – edytowalne pole nazwy klucza cyfrowego 
·  Partycje - u� yj  i  do w
� czenia/wy
� czenia czytnika w partycjach systemu 
·  Skróty – ta sekcja pozwoli na programowanie skrótów z 4 ró� nymi diodami LED na czytniku. W kolejno� ci: 

·  ·  skrót czerwonej diody LED 
·  ·  skrót niebieskiej diody LED 
·  ·  skrót zielonej diody LED 
·  ·  skrót � ó
tej diody LED 

·  Skróty skojarzone z diodami LED mog�  by�  tylko nast� puj� cego typu: 
·  ·  Brak 
·  ·  Uzbrojenie/Rozbrojenie 
·  ·  Zatrzymanie alarmów 
·  ·  Skasowanie kolejki wywo
a�  
·  ·  Aktywacja wyj��  
·  ·  Dezaktywacja wyj��  
·  ·  Dodatkowy czas 
·  ·  Teleserwis 

 
Progr. adresu 
Ta sekcja pozwala na aktywacj�  fazy wprowadzania i programowania adresów czytników nBy/S oraz nBy/X.  
Post� puj zgodnie z instrukcjami adresowania czytników w paragrafie 3-3-3 Adresowanie Czytników nBy. 
 
5 – 20 J	 zyk 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ta opcja pozwala na wybór j� zyka, którego u� ywa system w menu 
Instalatora i U� ytkownika (uszkodzenia, alarmy, opisy itp.) Jakkolwiek 
edytowane opisy ró� nych elementów systemu takich jak: linia, partycje, 
wyj� cia, kody, opisy pozostaj�  niezmienione.  

U� yj klawiszy oraz  do wybrania �� danego j� zyka a 

nast� pnie naci� nij . 
 
 
 
 
 
 
5 – 21 Komunikaty 
 
Z klawiatury 

1. Dost� p do sekcji „Komunikaty: 

Wpisz Haslo (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Komunikaty 

. 

2. U� yj  lub  aby przewija�  programowane warto� ci i u� yj 
numeru klawisza ( , itp.) do edycji liczb lub u� yj klawiszy 

oraz  do zwi� kszenia lub zmniejszenia liczby. 

3. Naci� nij .  

4. u� yj klawiszy oraz  do wyboru instrukcji dla wybranej 

wiadomo� ci a nast� pnie naci� nij .  
 

PROGRAMOWANIE 
Klawiatury 
Czytniki 
Jezyk 

Jezyk 
Polski 
Ang. 
 

 

Nagrywanie 
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Nagrywanie 

 
 

 

Zanim nagrasz wiadomo��  g
osow�  musisz najpierw wybra� : 
·  Brak wiadomo� ci – nie mo� e by�  nagrywane lub odtwarzane 
·  Wysoka jako��  – dla znakomitej jako� ci nagrywania/odtwarzania 
·  	 rednia jako��  – dla dobrej jako� ci nagrywania/odtwarzania 

(podobne do jako� ci linii telefonicznej) 
Wiadomo� ci o wysokiej jako� ci zajmuj�  dwa razy wi� cej miejsca pami� ci 
ni�  wiadomo� ci o � redniej jako� ci przy tej samej d
ugo� ci.  

Nagrywanie rozpoczyna si�  z chwil�  naci� ni� cia , up
ywaj� cy czas  
(w sekundach) b� dzie wy� wietlany na liczniku na wy� wietlaczu klawiatury. 
Je� li chcesz przerwa�  operacj�  nagrywania/odtwarzania r� cznie to naci� nij 

 inaczej zako� czy si�  automatycznie kiedy up
ynie uprzednio ustawiony 
czas.  
 
Odtwarzanie 
 Sekcja odtwarzanie wiadomo� ci. Mo� esz ustawi�  g
o� no��  podczas 

odtwarzania u� ywaj� c klawiszy oraz . 
 
Usuwanie 
Sekcja kasowania wiadomo� ci. Centrala zapyta o potwierdzenie zanim 

skasuje wiadomo� ci przy u� yciu ( ) . 
 
Z komputera 
Opcje wiadomo� ci g
osowych s�  zarz� dzane przez aplikacj�  SmartLeague. 
 

 
 
5 – 22 Ustawienia domy � lne 
Ta sekcja pozwala na przywrócenie wszystkich parametrów centrali do ich 
ustawie�  domy� lnych (auto-nauka, warto� ci parametryzacji linii, auto-
wprowadzanie peryferii na szynie I-BUS oraz kodów zdarze�  w formacie 
raportowania CONTACT-ID). 

PROGRAMOWANIE 
Czytniki 
Jezyk 
Komunikaty 

 

Komunikaty 
001 Komunika 
(Min.   00) 
(Max.   485) 

 

Wiadomosci 
Nagrywanie 
Odtwarzanie 
Usuwanie 

 

Kodowanie 
Brak wiadomosci 
Wysoka jakosc 
Srednia jakosc 
 

PROGRAMOWANIE 
Jezyk 
Wiadomosci 
Ustaw .domysl. 

 

Ustaw. Domysl. 
Dane fabryczne 
Auto wprow.peryf. 
Tylko CONTACT-ID 

 

DALEJ ?  OK = TAK 
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Reset do warto� ci domy� lnych mo� e by�  wykonany z klawiatury przez menu instalatora (poni� ej szczegó
y) lub 
poprzez p
yt�  g
ówn�  centrali u� ywaj� c nast� puj� cej procedury: 

1. Roz
� cz wszystkie � ród
a zasilania centrali (zasilanie sieciowe oraz akumulator) 
2. Zewrzyj styki „2” i „3” kabla szeregowego (zajrzyj do Tabeli 3: Centrala – opis cz�� ci [S]).  
3. Zasil central�  i utrzymaj zwarty obwód na stykach „2” i „3” przez co najmniej 5 sekund.  
4. Rozewrzyj styki.  

 
W ci� gu 70 sekund centrala przywróci system do warto� ci domy� lnych, wprowadzi wszystkie bie�� ce na szynie  
I-BUS peryferia oraz je� li klawiatura jest pod
� czona zapyta Ci�  o j� zyk.  
 
Z klawiatury 

1. Dost� p do sekcji „Domy� lne ustawienia: 

Wpisz Haslo (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Domyslne ustaw. . 

2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania operacji a nast� pnie naci� nij .  
 
 
Dane fabryczne 
Je� li wybierzesz t�  sekcj� , centrala zresetuje ca
y system do ustawie�  domy� lnych.  
 

UWAGA!   

Ta operacja usuwa wszystkie poprzednio zaprogramowa ne parametry.  

 
Nauka par.linii  (automatyczne pobieranie ustawie�  parametryzacji linii) 
Je� li wybierzesz t�  opcje centrala b� dzie si�  automatycznie uczy
a (zapami� ta w pami� ci) wszystkie ustawienia 
parametryzacji wszystkich linii.  (Technologia opatentowana ) 
 
Opcje parametryzacji linii mog�  by� : 

·  Normalnie otwarta 
·  Normalnie zamkni� ta 
·  Parametryzacja (pojedyncza) 
·  Podwójna parametryzacja 
·  Roletowa z EOL 

 
Ustawienia parametryzacji, które nie s�  pobierane dok
adnie to: 

·  Roletowa bez EOL (która jest klasyfikowana jako typowa linia normalnie zamkni� ta) 
·  Podwójna parametryzacja bez EOL (która jest klasyfikowana jako typowa linia normalnie zamkni� ta) 
·  Podwójna parametryzacja z EOL (która jest klasyfikowana jako typowa linia z podwójn�  parametryzacj� ) 

 
Aby pozwoli�  na dok
adne pobranie ustawie�  parametryzacyjnych wszystkich linii musisz: 

1. Okablowa�  i wybra�  ustawienia parametryzacji wszystkich linii 
2. Upewni�  si� , � e wszystkie linie s�  w stanie spoczynku 
3. Wybra�  opcj�  „Nauka par.linii” i rozpocz��  proces nauki (pobierania) 
4. Zweryfikowa�  czy operacja zosta
a wykonana dok
adnie i czy wszystkie ustawienia s�  dok
adne. (je� li jak��  

ze linii nie jest w stanie spoczynku podczas procesu jej ustawie�  to mo� e nie by�  ustawiona odpowiednio). 
5. Skoryguj r� cznie wszystkie niew
a� ciwe ustawienia.   

 
Autowprow.peryf. 
Je� li wybierzesz t�  opcje centrala wprowadzi automatycznie wszystkie peryferia, które znajdzie na szynie I-BUS. 
 
Tylko CONTACT-ID 
Je� li wybierzesz t�  opcje centrala przywróci domy� lne ustawienia wszystkich kodów zdarze�  u� ywanych w formacie 
raportowania CONTACT-ID. 
 
Usun zdarz.progr 

Naci� nij , aby skasowa�  wszystkie zapami� tane zdarzenia w dzienniku zdarze�  centrali (aktywacje  
i dezaktywacje zdarze� ) 

·  Wszystkie wyj� cia 
·  Wszystkie wywo
ania 
·  Wszystkie opcje 
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Reset urz. bezp. 

Naci� nij klawisz , aby usun��  wszystkie dane dotycz� ce urz� dzenia Air2-BS100. 
 
Notatka   

Dane dotycz� ce bezprzewodowych czujników oraz breloków nie zresetuj�  si�  w centrali ani nie 
b� d�  pozorowa�  urz� dze�  transceivera Air2-BS100 gdy b� d�  usuni� te z konfiguracji.  

 

3. Centrala zapyta o potwierdzenie tej komendy (naci� nij ).  
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5 – 23 Funkcje U � ytkownika 
 

 
 

 
Ustaw date/czas 
 
Pozwala na ustawienie daty i czasu w centrali.  

1. U� yj klawiszy  i , aby zaprogramowa�  pole (godzin� , minut� , itp.) 

2. U� yj klawiszy  oraz , by zmieni�  warto��  w wybranym polu.  

3. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� . 
 
5 – 24 Inne parametry 
Pozwala na programowanie zaawansowanych funkcji centrali 
 
Z klawiatury 

1. Dost� p do sekcji „Inne parametry”: 

Wpisz Haslo (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Inne parametry .  

Ta sekcja opisuje funkcje u� ytkownika, do których dost� p ma instalator. 
 
Z klawiatury 

1. Dost� p do sekcji „Funkcje U� ytkownika”: 

Wpisz Haslo (Instalatora)  PROGRAMOWANIE Funkcje 

uzytk. . 

1.  U� yj klawiszy oraz  do wybrania funkcji 

u� ytkownika a nast� pnie naci� nij . 
 
Podgl � d 

·  Log Zdarze �  – pozwala na podgl� d wszystkich zdarze�  
zapisanych w logu. 

·  Log alarmów  – pozwala na przegl� danie zdarze�  odnosz� cych 
si�  do alarmów strefy/partycji i tampera zapisanych w logu 

·  Log awarii. - pozwala na podgl� d zdarze�  o awariach 
zapisanych w logu. 

·  Opcje Uzb/Rozbr.  – pozwala na podgl� d wszystkich operacji 
uzbrajania i rozbrajania centrali zapisanych w logu. 

U� yj klawiszy oraz  do przewijania chronologicznej listy 

zdarze� . Dla niektórych zdarze�  klawisz  pozwoli na przewijanie 
szczegó
ów partycji. Dla przyk
adu szczegó
y komendy „uzbrojenie” 

poka��  kod i odpowiedni�  klawiatur�   , a je� li naci� niesz  równie�  list�  
zaanga� owanych partycji.  

·  Napiecie System. – pozwala na podgl� d napi� cia systemowego.  
·  Stan linii –  pozwala na podgl� d stanu wszystkich linii. U� yj 

klawiszy oraz , aby przewija�  list�  linii. Sekcja 
„Stan strefy „ pozwala na podgl� d czy linia jest w spoczynku, w 
stanie alarmu, zwarta, czy aktywny jest tamper, czy linia jest bez 
bypass-u lub jest lini�  z bypass-em jak równie�  warto��  
rezystancji wyra� on�  w omach. 

·  Awarie –  pozwala na podgl� d jakie s�  aktualne uszkodzenia w 
systemie. 

·  Wersja centrali – pozwala na podgl� d wersji firmware oraz 
modelu centrali.  

 
Wyj � cia W	./WY	. 
Pozwala na r� czn�  aktywacj�  dezaktywacj�  wyj��  przy u� yciu klawiszy 

 i . 
 

PROGRAMOWANIE 
Wiadomosci 
Ustaw. Domysl. 
Funkcj. Uzytk. 

 

Funkcje u� ytkow. 
Przeglad zdarzen 
Wyjscia WL./WYL. 
Ustaw date/czas 

 

PRZEGLADANIE 
LOG zdarzen 
LOG alarmow. 
LOG awarii. 

 

Kod Instalatora 
18:23  20/08/2008 
 
Klaw.     001 

 
Stan strefy 
Linia   n. 77 
Czuwa  bypass 
Res.   03310 

Wersja centrali 
 
2.10   10100 
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2. U� yj klawiszy oraz  do wybrania funkcji u� ytkownika a nast� pnie naci� nij . 
 
Zdarzenie okres. 
Ten parametr pozwala na ustawienie czasu (hh/mm) , dzie� , miesi� c i rok pierwszego „zdarzenia okresowego” 
(zajrzyj do paragrafu 5-9 Zdarzenia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA!   

Ustawienie daty/czasu tego parametru musi by �  wykonane 
pó� niej ni �  ustawienia zegara centrali.  

 
Interwal okres. 
Ten parametr pozwala na ustawienie okresu pomi� dzy „Zdarzeniami 
okresowymi” (wyra� ony w godzinach). 
Aby kompletnie wy
� czy�  „Zdarzenie okresowe” nale� y ustawi�  „0”. 
 
Opozn.awarii zas. 
Parametr pozwala na zaprogramowanie opó� nienia , wyra� onego  
w minutach (zajrzyj do Info) pomi� dzy awari�  zasilania oraz sygna
em 
zdarzenia „Awaria zas. 230V” . 
 
Czas wiad.lok.kl 
Jest to czas, wyra� ony w sekundach, przypisany do odtwarzania 
wiadomo� ci g
osowych odnosz� cy si�  do wiadomo� ci z klawiatury (tylko 
klawiatury JOY/MAX) 
Faza odtwarzania mo� e by�  zatrzymana po naci� ni� ciu dowolnego 
klawisza. Je� li ustawisz warto��  „255” to b� dzie to jedyna metoda 
zatrzymania odtwarzania. 
 
Glosnosc rozm. 
Jest to g
o� no��  wiadomo� ci g
osowych przez telefon.  
 
Czulosc dzwonka 
Warto��  okre� laj� ca czu
o��  przychodz� cych dzwonków. Ta opcja jest 
u� yteczna w sytuacji przy zak
óceniach na linii (przerwy) lub linie 
zaszumione. Domy� lnie warto��  jest ustawiona na 50. Akceptuje 
warto� ci od 1 do 100. Im wy� sza tym wy� sza czu
o�� .  
 
Nadzór bezprzew. 
Warto��  okre� la czas nadzoru czujników bezprzewodowych. Jak 
ustawiony czas up
ynie to czujniki, które nie odpowiedzia
y to b� d�  
sygnalizowane jako utracone. Akceptowalne warto� ci 12 do 250 minut.  
 
Wzm.wejscia tel. 
Ta warto��  okre� la g
o� no��  przychodz� cego sygna
u dzwonienia. 
Opcja jest u� yteczna w sytuacji, gdzie wymagany jest lepsze 
rozró� nienie tonów DTMF oraz polepszenie interwencji teleserwisu 
przez modem.  
 
Wszystkie powy� sze parametry mo� na zaprogramowa�  w nast� puj� cy 
sposób: 

1. U� yj klawiszy  i , aby przewin��  warto�� , któr�  
programujesz i u� yj klawiszy cyfrowych (np. ) do edycji 

liczb  lub  U� yj klawiszy  oraz , by 
zwi� kszy� /zmniejszy�  liczb� .  

2. Naci� nij  aby potwierdzi�  i wyj�� . 
 

  Jest to warto��  wyra� ona 
w minutach i istnieje ryzyko 1-
minutowego marginesu (dla 
przyk
adu je� li ustawiona warto��  to 
5 minut to okres b� dzie si�  waha
 
pomi� dzy 4 a 5 minut. 

 

PROGRAMOWANIE 
Ustaw. Domysl. 
Funkcje uzytk. 
Inne parametry 

 

Inne parametry 
Zdarz. okres. 
Interwal okres. 
Opozn.awarii zas. 

 

Wzm. Wej.Tel. 

Glosnosc tel. 
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Rozdzia
 6 

B	 � DY I USZKODZENIA 

6 – 1 Szyna komunikacyjna (I-BUS) 
 

 
 
 
 
 

 
 
6 – 2 Opis diod LED 
Niebieska i � ó
ta dioda LED na p
ycie g
ównej centrali (zajrzyj do Tabeli 3: Centrala – opis cz�� ci [X]) mo� e pomóc 
w dostarczeniu informacji odno� nie poprawnej pracy centrali oraz szyny I-BUS jak nast� puje: 
 
Dioda LED niebieska 
Je� li centrala pracuje poprawnie niebieska dioda LED na p
ycie g
ównej centrali b� dzie szybko miga� . Mo� e si�  
równie�  zdarzy� , � e pod koniec sesji programowania z klawiatury lub z komputera oraz podczas przywracania 
ustawie�  fabrycznych lub operacji przeprogramowywania dioda LED mo� e na sta
e by�  wy
� czona lub w
� czona. 
Zacznie miga�  szybko po sko� czeniu wy� ej wymienionych operacji. Je� li dioda LED jest w
� czona lub wy
� czona 
bez pojawiaj� cej si�  przyczyny to b� dzie oznacza
o zablokowanie wszystkich funkcji systemowych. Wy
� cz system  
i skontaktuj si�  ze swoim Sprzedawc� .  
 
Dioda LED � ó
ta 
Je� li centrala pracuje poprawnie to � ó
ta dioda LED na p
ycie g
ównej centrali b� dzie miga� . Mo� e si�  równie�  
zdarzy� , � e pod koniec sesji programowania z klawiatury lub z komputera oraz podczas przywracania ustawie�  
fabrycznych lub operacji przeprogramowywania dioda LED mo� e na sta
e by�  wy
� czona lub w
� czona. Zacznie 
miga�  szybko po sko� czeniu wy� ej wymienionych operacji. 
 
Je� li dioda LED jest na sta
e w
� czona lub wy
� czona oznacza to, � e jest jaki�  problem z szyn�  I-BUS.  
Je� li dioda LED jest w
� czona lub wy
� czona bez pojawiaj� cej si�  przyczyny to b� dzie oznacza
o zablokowanie 
szyny I-BUS. Ten stan jest potwierdzony przez utrat�  komunikacji z klawiaturami, czytnikami oraz rozszerzeniami.  
Sprawd�  integralno��  linii I-BUS. 
 

Centrala monitoruje w sposób ci� g
y szyn�  I-BUS. Je� li nie wykryje � adnych 
sygna
ów (centrali i sygna
ów urz� dze�  peryferyjnych) przez ponad 40 
sekund to na klawiaturze zostanie wy� wietlony komunikat z ostrze� eniem jak 
obok. Na wy� wietlaczu pojawi si� : 

1. model klawiatury 
2. wersja firmware 
3. typ b
� du 
4. adres klawiatury oraz wbudowanego czytnika (tylko JOY/MAX) 

Po pierwsze sprawd�  czy kabel „D” szyny I-BUS jest pod
� czony prawid
owo. 
Nast� pnie sprawd�  poprawno��  pracy I-BUS oraz integralno��  ca
ego 
systemu.  
Je� li pojawi si�  wiadomo��  jak obok to oznacza, � e I-BUS pracuje poprawnie, 
ale nie mo� e skomunikowa�  si�  z klawiatur� . 
St� d sugestia, � e klawiatura nie jest obecna w konfiguracji systemu.  
 
UWAGA!   

Jedna z dwóch wiadomo � ci pokazanych na rysunkach mo � e si 	  równie �  
pojawi �  podczas aktualizacji firmware centrali 
 

BRAK KOMUNIKACJI 

Nie wprowadzony 
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6 – 3 Czu
o ��  dzwonka 
Ró� ne konfiguracje nowoczesnych linii telefonicznych oraz zwielokrotnianie sygna
ów, które s�  nimi transmitowane 
wymagaj�  sporej uwagi w projektowaniu interfejsów linii telefonicznej. Zoptymalizowany interfejs linii na p
ycie 
g
ównej centrali SmartLiving zosta
 specjalnie zaprojektowany, aby spe
ni�  wymagania istniej� cych linii 
telefonicznych (na przyk
ad lini�  z po
� czeniami ISDN lub ADSL). Je� li na linii s�  filtry ADSL to jest niezb� dne 
pod
� czenie centrali przez te filtry, do linii dedykowanej do wyposa� enia telefonicznego (linia jest czysta od 
zak
óce� ).  
 
Nast� puj� ce dwa stany „problemowe” mog�  pojawi�  si�  przy korzystaniu z linii ISDN lub ADSL. i nale� y podj��  
odpowiednie dzia
ania: 

·  Problem  – centrala ma uaktywnione funkcje „Odpowied� ” i „Teleserwis” , ale b
� d nast� puje przy odebraniu 
przychodz� cego wywo
ania po zaprogramowanej liczbie dzwonków lub odbiera wywo
anie po wi� kszej 
liczbie ni�  zaprogramowana.  

·  Odpowied �  – Zwi� ksz warto��  parametru „Czulosc dzwonka” do wystarczaj� cego poziomu.  
·  Problem - centrala ma uaktywnione funkcje „Odpowied� ” i „Teleserwis” , ale b
� d nast� puje przy odebraniu 

przychodz� cego wywo
ania podczas wywo
a�  „tranzytowych” (wywo
ania, które nie powinny niepokoi�  
centrali)  

·  Odpowied �  - Zmniejsz warto��  parametru „Czulosc dzwonka” do wystarczaj� cego poziomu. 
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Za
� cznik A 
TERMINOLOGIA TECHNICZNA I S	OWNIK 
 
LINIA 24-GODZ.  
Naruszenie linii z tym atrybutem wygeneruje alarm sta
y nawet je� li partycja do której nale� y ta linia jest dezaktywowana. System 
wygeneruje odpowiedni alarm, który b� dzie pokazany na klawiaturze. Takie linie zazwyczaj monitoruj�  warunki, które nie s�  
bezpo� rednio pod
� czone do  urz� dze�  w
amaniowych. Dla przyk
adu czujniki powodzi, nadmiaru poziomu wody,  s�  zazwyczaj 
skonfigurowane jako linie 24-godzinne. 
 
HAS	A DOST � PU 

S�  to 4,5 lub 6 cyfrowe kody PIN, które pozwalaj�  mieszka� com (U� ytkownikom) budynków na dost� p do systemu. Ka� de has
o 
mo� e by�  zaprogramowany tylko do sterowania poszczególnymi funkcjami jak i do operowania systemem, aby spe
ni�  
wymagania G
ównego U� ytkownika. 
Typy hase
: 

·  Has
o instalatora: u� ywane przez techników firmy instalacyjnej 
·  Has
o u� ytkownika: przypisane dla mieszka� ców budynku 

 
ALARM 

Wykrycie nieautoryzowanego wej� cia do chronionego budynku. Dok
adniej: aktywacja alarmowych urz� dze�  sygnalizacyjnych 
(czujników). 
 
ILO�
  ALARMÓW 

Generalnie ten parametr jest skojarzony z liniami. Jego warto��  okre� la liczb�  zdarze�  alarmowych, które mo� e wygenerowa�  
linia zanim rozbroi partycj�  do której nale� y. Ta warto��  (liczba zdarze�  alarmowych) resetuje si�  do zera gdy linia jest ponownie 
uzbrajana lub resetowana. 
 
PAMI�
  ALARMU LUB TAMPERA 

W zdarzeniu: 
·  Alarmu linii 
·  Tampera terminala 
·  Otwarcia centrali lub jej wyrwanie 
·  Tamper peryferii (klawiatur, ekspanderów, czytników) 
·  Utraty peryferii (klawiatur, ekspanderów, czytników) 
·  Fa
szywego klucza 

Czerwona dioda LED na klawiaturze systemowej i czytnikach zapali si�  za ka� dym razem uprzednio wspomnianych zdarze� . 
Ten sygna
 wizualnego ostrze� enia b� dzie utrzymany nawet je� li zdarzenie si�  zako� czy (pami��  alarmu), aby ostrzec 
U� ytkownika, � e podczas jego nieobecno� ci pojawi
o si�  zdarzenie. Ten sygna
 wizualnego ostrze� enia b� dzie utrzymany a�  do 
jego skasowania w pami� ci zdarze�  (zajrzyj do Usuwanie Pami� ci). 
 
CMA (Centrum Monitorowania Alarmów)  
Jest to firma, która monitoruje zabezpieczone przez systemy alarmowe mienie, które to systemy wyposa� one s�  w cyfrowe lub 
g
osowe dialery (zajrzyj do Dialer Cyfrowy i Dialer G
osowy). CMA otrzymuje raporty o alarmach z monitorowanych systemów i 
podejmuje niezb� dne dzia
ania do ochrony zabezpieczonego mienia mieszka� ców. 
 
AUTOMATYCZNA  SEKRTETARKA 

Funkcja Automatycznej Sekretarki , je� li uaktywniona przez u� ytkownika , pozwala centrali na odpowiadanie na przychodz� ce 
wywo
ania po zaprogramowanej uprzednio liczbie dzwonków. Centrala „podnosi s
uchawk� ” i odtwarza nagrane wiadomo� ci. 
Podczas rozmowy dzwoni� cy mo� e wpisa�  poprawny PIN (aktywna funkcja sterowania przez telefon) i mie�  dost� p do ró� nych 
funkcji. 
 
UZBROJENIE/ROZBROJENIE 

Operacje u� ytkownika na jednej lub wielu partycjach.  Generalnie wskazuje równie�  na stan partycji. W normalnych warunkach 
linie w uzbrojonych partycjach mog�  generowa�  alarmy. W normalnych warunkach linie w rozbrojonych partycjach nie mog�  
generowa�  alarmów. System generuje alarmy tampera niezale� nie od tego czy partycje s�  rozbrojone czy nie.  
 
AUTO-UZBROJENIE 

Mo� na aktywowa� /dezaktywowa�  funkcj�  automatycznego uzbrajania oddzielnie na ka� dej z partycji. Je� li opcja auto-uzbrajania 
jest w
� czona na partycji sterowanej zegarem to partycja uzbroi/rozbroi si�  zgodnie z ustawieniami w
� czenia/wy
� czenia zegara. 
 
LINIE AUTO-BYPASS 

Linia z tym atrybutem b� dzie pomijana automatycznie przez central�  je� li partycja do której nale� y b� dzie uzbrajana kiedy linia 
nie b� dzie w stanie spoczynku.  Linia nie b� dzie automatycznie pomijana, kiedy zostanie przywrócony stan spoczynku lub kiedy 
partycja do której nale� y zostanie rozbrojona.  
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AKUMULATOR PODTRZYMUJ 
 CY 
Jest to drugie � ród
o zasilania systemu. Je� li pierwotne � ród
o (230V AC) ulegnie uszkodzeniu to akumulator podtrzyma system. 
Centrala SmartLiving u� ywa szczelnych, bezo
owiowych akumulatorów. Wielko��  miejsca na  akumulator okre� la jego 
maksymalny rozmiar i st� d równie�  jego pojemno�� .  Centrala SmartLiving zapewnia w obudowie miejsce na jeden akumulator 
@ 12V 7Ah. Centrala monitoruje stan akumulatora w sposób ci� g
y i stale go do
adowywuje (z g
ównego zasilania). 
 
PARAMETRYZACJA 

Pod
� czenie linie do zacisków skonfigurowanych jako wej� cie. Niezb� dne jest zaprogramowanie parametryzacji ka� dej linie 
oddzielnie i okablowanie zacisków stosownie do tego. Centrala alarmowa zapewnia 6 ró� nych typów parametryzacji jak poni� ej: 

·  Normalnie Otwarty  
·  Normalnie Zamkni� ty 
·  EOL 
·  DEOL 
·  Podwójna linia (tylko zaciski z podwójn�  konfiguracj� ) 
·  Podwójna linia z EOL (tylko dla zacisków z podwójn�  konfiguracj� ) 

DEOL i linie przystosowane mog�  rozró� ni�  4 stany: 
·  Zwarcie 
·  Spoczynek 
·  Alarm 
·  Tamper  

Je� li obejrzysz list�  zdarze�  zobaczysz, � e s�  zdarzenia alarmowe dla ka� dej linie  i zdarzenia tampera dla ka� dego zacisku. 
Dzieje si�  to dlatego, � e zaciski s�  skonfigurowane jako linie podwójne (lub podwójne z EOL) i musz�  by�  gotowe na 
rozró� nienie pomi� dzy stanem alarmu i spoczynku na ka� dej pojedynczej linii gdzie stany tampera i zwarcia obejmuj�  ca
y 
zacisk a nie pojedyncz�  lini� .  
 
WYJ� CIE BISTABILNE 

Wyj� cie, które raz aktywowane wymaga odpowiedniej komendy do dezaktywacji. Generalnie wyj� cie bistabilne s�  u� ywane do 
zapewnienia natychmiastowej sygnalizacji ( w czasie rzeczywistym) specyficznych zdarze� , które pojawi�  si�  w systemie. Dla 
przyk
adu je� li zdarzenie „Uszkodzenie Zasilania” jest skojarzone z wyj� ciem bistabilnym, które jest pod
� czone do diody LED to 
dioda LED b� dzie sygnalizowa
a to natychmiast.  
 
LINIA AUTOMATYKI BUDYNKU 

Te linie pracuj�  w ten sam sposób jak linie 24 godzinne, ale nie generuj�  alarmów partycji lub sygna
ów wizualnych na diodach 
LED czytników czy klawiaturach systemowych.  
 
KOLEJKA WYWO	A �  DIALERA 

Lista wywo
a�  wychodz� cych skojarzonych ze zdarzeniami, które dialer musi wys
a�  pod zaprogramowane numery kontaktowe. 
 
LINIA GONGU 

Linia z tym atrybutem b� dzie generowa
a zdarzenia „Gong na partycji”, gdy je naruszono, kiedy partycje do których nale� y s�  
rozbrojone. Klawiatury, które maj�  partycje wspólne z liniami gongu b� d�  emitowa
y s
yszalny sygna
 zawsze gdy pojawi si�  
zdarzenie „Gong na partycji”. Kiedy wszystkie partycje do których nale� y linia s�  uzbrojone to linia b� dzie pracowa
a jak 
zaprogramowana. Ta funkcja jest szeroko u� ywana w budynkach komercyjnych (jak np. sklepy) i generalnie jest skojarzona ze 
lini�  monitoruj� c�  wej� cie do posesji w celu sygnalizacji pojawienia si�  klientów.  
 
LINIA KOMEND 

Aktywacja linii z tak�  konfiguracj�  generuje komendy, które s�  do niej przypisane. Centrala SmartLiving zarz� dza nast� puj� cymi 
komendami: 

·  Rozbrój lini 	 : je� li aktywowano, rozbroi wszystkie partycje do których linia nale� y. Linie skonfigurowane w ten sposób 
mog�  by�  u� yte do rozbrojenia partycji z pomoc�  kluczy. 

·  Uzbrój lini 	 :  je� li aktywowano, uzbroi wszystkie partycje do których nale� y. Dla przyk
adu klucze s�  zwykle 
skonfigurowane jako komendy linii. 

·  Linia W
.Uzbr/Wy
.Rozbr. : Je� li aktywowano to b� dzie generowa
a komendy uzbrojenia partycji i natychmiast powróci 
do stanu spoczynku komend�  rozbrojenia. Komenda b� dzie mia
a wp
yw tylko na partycje do których nale� y linia. Linie 
skonfigurowane w ten sposób mog�  by�  u� ywane do uzbrojenia/rozbrojenia partycji przy u� yciu klucza 
prze
� czaj� cego. 

·  Linia prze
 � czaj � ca: Je� li aktywowana to gdy wszystkie partycje do których nale� y b� d�  rozbrojone to je wszystkie 
uzbroi. Je� li aktywowana kiedy cho�  jedna z partycji do której nale� y b� dzie uzbrojona to rozbroi wszystkie partycje. 
Komenda b� dzie mia
a wp
yw tylko na partycje do których nale� y linia. Linie skonfigurowane w ten sposób mog�  by�  
u� ywane do uzbrojenia/rozbrojenia partycji przy u� yciu klucza prze
� czaj� cego. 

·  Linia patrolowa : Je� li aktywowana to b� dzie pe
ni
a funkcj�  patrolu  na wszystkich partycjach do których nale� y.  
 
 
USTAWIENIA DOMY� LNE 

Grupa parametrów operacyjnych ustawionych w fabryce przez producenta. Celem tych ustawie�  jest ograniczenie dost� pu 
instalatora do systemu podczas fazy instalacji. Instalator mo� e przywróci�  system do „Ustawie�  Domy� lnych” je� li jest to 
konieczne.  
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LINIA Z OPÓ� NIONYM WEJ� CIEM 

Naruszenie linie z tak�  konfiguracj�  nie b� dzie generowa
o alarmu, ale wyzwoli skojarzony zegar (Czas na wej� cie). Je� li 
U� ytkownik nie rozbroi partycji w ci� gu ustawionego „Czasu na Wej� cie” to centrala wygeneruje alarm. Dla przyk
adu linia, która 
monitoruje g
ówne wej� cie do budynku jest zazwyczaj skonfigurowana jako „Linia z opó� nionym Wej� ciem” , aby da�  mo� liwo��  
wchodz� cym do budynku czas na wej� cie i rozbrojenie partycji bez generowania alarmu. 
 
LINIA Z OPÓ� NIONYM WYJ� CIEM 

Naruszenie linie z tak�  konfiguracj�  nie b� dzie generowa
o alarmu, ale wyzwoli skojarzony zegar (Czas na Wyj� cie). Dla 
przyk
adu linia, która monitoruje g
ówne drzwi do budynku jest zazwyczaj skonfigurowana jako „Linia z opó� nionym Wyj� ciem” , 
aby da�  mo� liwo��  wychodz� cym z budynku czas na wyj� cie po uzbrojenie partycji. Je� li u� ytkownik nie opu� ci linie w ci� gu 
„Czasu na Wyj� cie” to system wygeneruje alarm. 
 
 USU�  PAMI�
  ALARMU/TAMPERA 

To jest w
a� ciwie komenda u� ytkownika , która ko� czy przegl� danie sygnalizacji zdarze�  na diodach LED klawiatury/czytnika: 
·  Alarm linii 
·  Tamper zacisków 
·  Otwarta lub wyrwana centrala 
·  Tamper peryferii (klawiatury, ekspandery, czytniki) 
·  Utrata peryferii (klawiatury, ekspandery, czytniki) 
·  Fa
szywy klucz 

Je� li usuniesz pami��  tych zdarze�  to zostan�  równie�  skasowane widoczne sygna
y na diodach LED czytników/klawiatur. 
 
DIALER CYFROWY 

Urz� dzenie pozwalaj� ce wysy
a�  centrali raporty do Centrum Monitorowania Alarmów (CMA). Centrala SmartLiving zapewnia 
wbudowany dialer cyfrowy, który zapewnia wsparcie dla wi� kszo� ci szeroko u� ywanych protoko
ów.  
 
PODWÓJNA LINIA 

Punkt elektryczny wej� cia u� ywany do zarz� dzania/nadzoru sygna
ów przychodz� cych z dwóch urz� dze�  detekcyjnych.  
Terminale, do których pod
� czona jest linia musz�  by�  skonfigurowane jako „podwójna linia wej� cia”. Terminale z tak�  
konfiguracj�  pozwalaj�  systemowi na rozró� nienie dwóch oddzielnych alarmów przychodz� cych z dwóch ró� nych linii. 
 
CZAS NA WEJ � CIE (LUB OPÓ� NIENIE NA WEJ� CIU) 
Jest to czas (wyra� ony w minutach lub sekundach) w którym centrala pozwala u� ytkownikowi na rozbrojenie partycji po jej 
naruszeniu. Je� li system nie jest rozbrojony w ci� gu tego czasu to zostanie wygenerowany alarm. Ka� da partycja mo� e mie�  
zaprogramowany swój w
asny „Czas na Wej� cie”. 
 
ZDARZENIE 

Operacja rozpoznana przez system. Dla przyk
adu: alarm czujnika, uszkodzenie zasilania, rozpoznanie kodu u� ytkownika itp. 
Ka� de zdarzenie (np. uszkodzenie zasilacza) mo� e by�  skojarzone z aktywacj�  (kiedy zdarzenie si�  pojawi) oraz dezaktywacj�  
(kiedy zdarzenie si�  zako� czy). Ka� de zdarzenie mo� e zosta�  zaprogramowane do wygenerowania nast� puj� cych dzia
a� : 

·  Aktywacja jednego lub wi� cej wyj��  
·  Transmisja jednego lub wi� cej e-maili 
·  Aktywacja jednego lub wi� cej wywo
a�  g
osowych 
·  Aktywacja jednego lub wi� cej wywo
a�  cyfrowych 

Na przyk
ad mo� liwe jest aktywowanie trzeciego wyj� cia, kiedy rozpocz� 
o si�  zdarzenie i aktywacja wyj� cia pi� tego kiedy si�  
zako� czy. 
 
LOG ZDARZE�  (LUB PAMI �
  ZDARZE� ) 
Jest to nieulotna cz���  pami� ci w której centrala zapami� tuje zdarzenia. Zdarzenia s�  zapami� tywane w porz� dku 
chronologicznym z nast� puj� cymi szczegó
ami: 

·  Opis zdarzenia – z detalami nowych zdarze�  i ich zako� czenia 
·  Informacje dotycz� ce u� ytkownika lub przyczyny zdarzenia 
·  Lokalizacja zdarzenia 
·  Data i czas zdarzenia 

Dziennik zdarze�  mo� e by�  przegl� dany przez u� ytkownika systemu lub instalatora. Zdarzenia partycji (alarmy linii, alarmy 
partycji, operacje uzbrojenia/rozbrojenia, rozpoznawanie kodów i kluczy itp.) mog�  by�  przegl� dane przez u� ytkownika z co 
najmniej jedn�  partycj�  wspóln�  z elementem zdarzenia. 
 
Dla przyk
adu je� li u� ytkownik uzbraja kilka partycji z klawiatury to dziennik zdarze�  poka� e: 

·  Opis zdarzenia – „�� danie uzbrojenia” 
·  Opis kodu i stosownej partycji 
·  Opis (nazwa) stosownej klawiatury 
·  Dat�  i czas �� dania 

 
CZAS NA WYJ � CIE (LUB OPÓ� NIENIE NA WYJ� CIU) 
Jest to krótki czas (wyra� ony w minutach lub sekundach) w którym u� ytkownik musi uzbroi�  partycj�  inaczej zostanie 
wygenerowany alarm. Ka� da partycja mo� e mie�  zaprogramowany swój w
asny „Czas na Wyj� cie”. 
 
 



71 
 

P	YTKA EKSPANDERA (FLEX5) 
Jest to p
ytka u� ywana do zwi� kszenia liczby terminali (linii lub wyj�� ) i/lub wielko� ci systemu (w celu rozszerzenia ich ponad 
wi� ksz�  partycj� ). P
ytka ekspandera mo� e by�  pod
� czony do systemu poprzez I-BUS. 
Ekspander Flex5 posiada: 

·  5 w pe
ni programowalnych terminali 
·  brz� czyk (dla sygna
ów d� wi� kowych) 
·  1 analogowe wyj� cie 

 
USZKODZENIE 
Stan, który wskazuje, � e jaki�  element systemu nie pracuje poprawnie. Niektóre uszkodzenia nara� aj�  ca
y system na obni� enie  
sprawno� ci. Uszkodzenie g
ównego zasilania (230V AC), uszkodzenie linii telefonicznej czy s
aby akumulator to typowe 
uszkodzenia. 
 
LINIA ZWYK	A 
Ten typ linie zawiera czujnik ruchu , który wyczuwa obecno��  ruchu w zabezpieczonej partycji. Dla przyk
adu PIR, czujnik 
dualne, kontaktrony na drzwiach czy oknach. 
 
INTREFEJS GSM 
Urz� dzenie pozwalaj� ce na wysy
anie centrali wywo
a�  przez sie�  GSM. SmartLink to interfejs GSM do central firmy INIM. To 
urz� dzenie jest zdolne do zapewnienia 
� czno� ci centrali z do
� czon�  lini�  telefoniczn�  nawet w przypadku braku linii (uci� te 
kable). Funkcja ta zdecydowanie zwi� ksza poziom bezpiecze� stwa. 
 
I-BUS 
Jest to dwukierunkowa linia komunikacyjna (tylko 4 � y
y), któr�  pod
� cza si�  urz� dzenia peryferyjne (klawiatury, czytniki, 
ekspandery itp.) do centrali.  4 
atwo identyfikuj� ce si�  � y
y na p
ycie g
ównej centrali oraz na ekspanderach maj�  nast� puj� ce 
oznaczenia: 

·  „+” zasilanie 12V 
·  „D” dane 
·  „S” dane 
·  „-„ masa 

 
HAS	O INSTALATORA 
Has
o instalatora jest identyfikowane poprzez 4,5 lu6 cyfrowy PIN. Ten PIN pozwala instalatorowi na dost� p do Menu 
Programowania systemu czy to z klawiatury lub poprzez odpowiednie oprogramowanie w stanie , gdy wszystkie partycje s�  
rozbrojone.  
 
MENU INSTALATORA 
Lista funkcji systemowych oraz odpowiadaj� cych im parametrów dost� pnych przez klawiatur� . Menu to pozwala instalatorowi na 
zaprogramowanie, sprawdzenie i zmian�  prawie wszystkich parametrów systemu. Menu instalatora mo� e by�  dost� pne z 
klawiatury lub z komputera z oprogramowaniem SmartLeague, przy za
o� eniu � e wszystkie partycje systemu s�  rozbrojone.   
 
LINIA NATYCHMIASTOWA  
Naruszenie takiej linie wygeneruje natychmiastowy alarm (bez opó� nienia) 
 
LINIA WEWN� TRZNA  
Linia, która monitoruje wn� trze zabezpieczonego budynku. Dla przyk
adu linie wewn� trzne w budynku biurowym s�  to linie 
monitoruj� ce biura i punkty wej� cia. Je� li partycja do której nale� y linia jest uzbrojona w trybie Stay nie b� dzie mo� liwe 
generowanie alarmów. 
 
  KLUCZ 
Urz� dzenie (karta lub klucz), który pozwala na dost� p do systemu autoryzowanemu u� ytkownikowi. Klucz musi by�  zbli� ony do 
czytnika w taki sposób, by umo� liwi�  systemowi przeczytanie go i zezwolenie na dost� p do autoryzowanych operacji.   
Ka� dy klucz jest zaprogramowany z: 

·  rzadkiego kodu wybranego z ponad 4 bilionów mo� liwych kombinacji 
·  nazwy (zazwyczaj nazwisko u� ytkownika) 
·  partycji, które kontroluje (uzbraja, rozbraja itp.) 
·  grupy wcze� niej ustawionych parametrów, które pozwalaj�  jego u� ytkownikowi na operacje w systemie w odniesieniu 

do jego poziomu dost� pu (dla przyk
adu klucz mo� e by�  zaprogramowany do uzbrojenia lub rozbrojenia systemu tylko  
w okre� lonym czasie dnia) 

 
KLAWIATURA (JOY, NCODE/G) 
Urz� dzenie pozwalaj� ce u� ytkownikom na dost� p do systemu. Klawiatury mog�  by�  pod
� czone do systemu poprzez I-BUS.  
Klawiatury jest wyposa� ona w: 

·  graficzny wy� wietlacz LCD 
·  2 zaciski dost� pne na JOY i 1 na nCode/G 
·  klawisze alfanumeryczne do kodów i wprowadzania danych 
·  diody LED do wizualizacji sygna
ów 
·  brz� czyk (do sygna
ów s
yszalnych) 
·  mikrofon i g
o� nik (tylko JOY/MAX) 
·  wbudowany czytnik (tylko JOY/MAX) 
·  czujnik temperatury (tylko JOY/MAX) 
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Klawiatura pozwala u� ytkownikowi na dost� p i sterowanie partycjami, którymi mo� na wspólnie sterowa�  kodem i przy u� yciu 
klawiatury. U� ytkownik mo� e uzbroi� /rozbroi�  partycje, sprawdzi�  stan linii, zatrzyma�  wizualne i s
yszalne urz� dzenia.  
 
KONTAKTRON  (AIR2-MC100) 
Typowy kontaktron jest czujnikiem bazuj� cym na magnesie, który umieszczony w jego blisko� ci powoduje mechaniczne 
zamkni� cie kontaktu elektrycznego. Air2-MC100 to urz� dzenie bezprzewodowe zawieraj� ce kontaktron z 2 zaciskami (T1  
i T2), które mog�  by�  skonfigurowane zarówno jako wej� cie jak i wyj� cie. Kontaktron posiada czujnik magnetyczny poziomy oraz 
pionowy umieszczone wzd
u�  stron urz� dzenia.  
 
SERWIS 
Je� li chcesz wykona�  prace serwisowe w centrali bez generowania fa
szywych alarmów musisz prze
� czy�  central�  w tryb 
„Serwis”. Centrala równie�  musi by�  w stanie „Serwis” podczas procesu adresowania klawiatury i czytnika. Inne funkcje centrali 
s�  wci��  dost� pne (operacje uzbrojenia/rozbrojenia, zdarzenia, wywo
ania itp.) 
 
WYJ� CIE MONOSTABILNE 
Wyj� cie raz aktywowane nie wymaga komendy do jego dezaktywacji. Takie wyj� cie musi mie�  zaprogramowany czas (Czas 
Monostab. wyra� ony w sekundach lub minutach). Raz aktywowane wyj� cie pozostanie aktywne a�  do up
yni� cia ustawionego 
czasu.   
Generalnie wyj� cia monostabilne u� ywa si�  do zapewnienia ci� g
o� ci sygnalizacji zdarzenia z którym wyj� cie jest skojarzone. 
Dla przyk
adu zdarzenie „Alarm Partycji 1” jest skojarzone z wyj� ciem monostabilnym na czas dwóch minut, wyj� cie (syrena 
d� wi� kowa) b� dzie sygnalizowa
a zdarzenie przez dwie minuty nast� pnie automatycznie zostanie dezaktywowane. 
 
BEZPRZEWODOWY SYSTEM JEDNOKIERUNKOWY 
Zaawansowana technologia bezprzewodowa w której centrala i jej urz� dzenia s�  wyposa� one w modu
 tranceivera: je� li czujnik 
wykryje stan alarmowy to wygeneruje liczb�  zdarze�  transmisji, które w prawid
owych okoliczno� ciach powinny dotrze�  do 
centrali. 
 
WYJ� CIE 
Punkt elektryczny wyj� cia pod
� czony do urz� dzenia sygnalizacyjnego lub steruj� cego aktywowany/dezaktywowany przez 
central�   
w odpowiedzi na zaprogramowane zdarzenia. Te3rminale urz� dzenia do którego s�  pod
� czone musz�  by�  skonfigurowane jako 
„wyj� cie” Wyj� cia s�  zazwyczaj pod
� czane do s
yszalnych lub wizualnych urz� dze�  sygnalizacyjnych, ale równie�  mog�  by�  
u� ywane w innych celach takich jak: w
� czanie � wiat
a lub otwarcie drzwi/bram. 
 
PARTYCJE 
Grupa linii. Partycja identyfikuje si�  z grup�  linii, które nale��  do przestrzennej lub logicznej cz�� ci chronionych posesji. Dla 
przyk
adu partycje mog�  zawiera�  wszystkie linie, które zabezpieczaj�  klatk�  schodow�  budynku (przestrzenne) lub wszystkie 
wej� cia do budynku (partycja logiczna). 
 
OPERACJE UZBRAJANIA/ROZBRAJANIA PARTYCJI 
Odnosi si�  to stany partycji jakiego �� da u� ytkownik. U� ytkownik mo� e wykona�  nast� puj� ce operacje: 

·  Rozbroi �  – ta operacja kompletnie dezaktywuje partycj� . W ten sposób � adna ze linii nale�� cych do partycji nie 
wygeneruje alarmu. 

·  Tryb pe
ny – ta operacja aktywuje wewn� trzne i graniczne linie partycji. W ten sposób wszystkie linie partycji mog�  
generowa�  alarmy. 

·  Tryb cz 	� ciowy – ta operacja aktywuje tylko partycje linii granicznych. W ten sposób tylko linie graniczne partycji mog�  
generowa�  alarmy.  

·  Tryb natychmiastowy – ta operacja aktywuje tylko partycje linii granicznych oraz anuluje opó� nienia. W ten sposób 
naruszenie linii granicznych partycji spowoduje wygenerowanie natychmiastowego alarmu. 

·  Bez zmian  – ta operacja forsuje utrzymanie bie�� cego stanu partycji. 
 
PATROL 
Okresowa inspekcja zabezpieczonej posesji wykonywana przez autoryzowany personel ochrony. Osoba z ochrony mo� e 
rozbroi�  ka� d�  partycj�  tylko we wcze� niej ustawionym czasie (programowalnym oddzielnie dla ka� dej partycji). Partycje 
zostan�  ponownie uzbrojone automatycznie po up
ywie uprzednio ustawionego czasu. Osoba w
� czona w okresow�  
inspekcj�  wymaga kodu z atrybutem „Patrol”. 
 

LINIA GRANICZNA 

Linia, która monitoruje punkty wej� ciowe do chronionego budynku. Linie graniczne s�  zazwyczaj punktami wej� ciowymi jak 
np. drzwi czy okna. Dla przyk
adu drzwi frontowe apartamentu i okna, które pozwalaj�  na dost� p  
z zewn� trz.  
 
PERYFERIA 
Urz� dzenia pod
� czone do centrali przez szyn�  I-BUS. 
Centrala SmartLiving zarz� dza nast� puj� cymi peryferiami: 

·  Klawiatury nCode/G keypads 
·  Czytniki zbli� eniowe (nBy) 
·  Ekspandery (Flex5) 
·  Transceiver (Air2-BS100) 
·  Syrena (Ivy) 
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CZAS PRZED UZBROJENIEM 
Okres (wyra� ony w minutach) zanim nast� pi automatyczne uzbrojenie. Dla przyk
adu, je� li partycja jest ustawiona na 
automatyczne uzbrojenie o 10:30 z czasem przed alarmem 5 minut  to wszystkie czytniki i klawiatury partycji zainicjuj�  s
yszalne 
odliczanie o 10:25, aby ostrzec u� ytkowników o nadchodz� cej operacji uzbrojenia. Ka� da partycja mo� e mie�  swój w
asny czas 
przed uzbrojeniem. 
 
POSESJA 
Miejsce instalacji. Identyfikuje budynek lub jego cz���  zabezpieczon�  central�  alarmow�  , generalnie budynek mieszkalny lub 
biuro.  
 
PODSTAWOWE � RÓD	O ZASILANIA  
W normalnych warunkach jest to zasilanie sieciowe (230v AC) 50Hz (110V AC 60 Hz w niektórych krajach). Zazwyczaj 
pod
� czamy central�  do zasilacza impulsowego lub transformatora (w zale� no� ci od modelu) zapewniaj� cego napi� cie 
stabilizowane oraz � ród
o 
adowania do akumulatora.  
 
CZYTNIK (NBY) 
Urz� dzenie pozwalaj� ce u� ytkownikom  na dost� p i sterowanie systemem. Czytniki systemowe s�  pod
� czone do centrali 
poprzez  
I-BUS. Czytniki s�  wyposa� one w: 

·  Diody LED dla wizualizacji sygna
ów 
·  Brz� czyk do s
yszalnych sygna
ów (tylko nBy/S) 
·  Czytnik kluczy (tagów) 

Klucze (tagi) pozwalaj�  u� ytkownikowi na aktywacj�  skrótów (zajrzyj do Skrótów) oraz uzbraja� /rozbraja�  partycje które s�  
wspólne dla obu kluczy (tagów) i u� ywanego czytnika. Klucz (tag) musi by�  przytrzymany w blisko� ci czytnika w taki sposób by 
umo� liwi�  systemowi przeczytanie go i zezwolenie na autoryzowane operacje. St� d czytniki zapewniaj�  bardziej ograniczony 
dost� p do systemu, s�  
atwiejsz�  drog�  do wykonywania codziennych operacji (uzbrojenie, rozbrojenie, itp.) 
 
LINIA ROLETOWA 
Ten typ linie zawiera czujnik, który wykrywa ka� dy ruch zabezpieczonej rolety.  
 
LINIA WARUNKOWA 
Naruszenie linie z t�  konfiguracj�  nie b� dzie generowa
o alarmu podczas uprzednio ustawionego Czasu na Wej� cie (zajrzyj do 
Czas na Wej� cie). Dla przyk
adu linie, które monitoruj�  drog�  do urz� dzenia (Klawiatura/Czytnik) s�  zazwyczaj konfigurowane 
jako linie warunkowe w celu, by da�  mieszka� com czas na wej� cie do budynku, dotrze�  do urz� dzenia (Klawiatury/Czytnika)  i 
rozbroi�  partycj�  bez generowania alarmu. Naruszenie linie w takiej konfiguracji wygeneruje natychmiastowy alarm je� li up
ynie 
Czas na Wej� cie (Opó� nienie na Wej� cie) (jak w trybie cz�� ciowym). 
 
SCENARIUSZ 
Konfiguracja ustawie�  uzbrojenia, które maj�  zastosowanie w ró� nych trybach operacyjnych do partycji systemu. Poni� ej 
znajduje si�  przyk
ad ustawionego wcze� niej scenariusza: 

·  Partycja 1  Rozbrojenie 
·  Partycja 2  Uzbrojenie w trybie Away 
·  Partycja 3  Uzbrojenie w trybie Stay 
·  Partycja 4 Utrzymanie 
·  Partycja 5  Rozbrojenie 

Centrala SmartLiving mo� e by�  zaprogramowana (przez instalatora) na 30 mo� liwych scenariuszy w odniesieniu do wymaga�  
u� ytkownika. Skrót „Uzbrojenie/rozbrojenie” musi zawsze by�  skojarzony z jednym z 30 dost� pnych scenariuszy. Kiedy system 
stosuje wybrany scenariusz partycja b� dzie stosownie do niego uzbrajana. 
 
LINIA WSTRZ
 SOWA 
Ten typ linie zazwyczaj zawiera czujnik wstrz� sowy (np. st
uczenia szyby), który jest czu
y na fale wstrz� sowe (wibracje 
powodowane przez mocne uderzenia) 
 
SKRÓTY 
 Skróty pozwalaj�  na szybki dost� p do opcji w Menu U� ytkownika, które normalnie wymagaj�  kilku nast� puj� cych po sobie 
operacji.   Dla przyk
adu, aby aktywowa� /dezaktywowa�  r� cznie wyj� cie musisz: 

1. wpisa�  kod u� ytkownika 
2. wej��  do Menu U� ytkownika 
3. Wybra�  opcj�  (aktywacj�  wyj�� ) 
4. wybra�  �� dany element (wyj� cie) 
5. aktywowa� /dezaktywowa�  wybrany element (wyj� cie) 

Inaczej, skróty  „Aktywuj wyj� cia” i „Dezaktywuj wyj� cia” pozwol�  na aktywacj� /dezaktywacj�  wyj� cia przez naci� ni� cie 
pojedynczego klawisza lub je� li wymagane z przyczyn zabezpieczenia po wprowadzeniu has
a u� ytkownika. Skróty mog�  by�  
przypisane do: 

·  klawiatur 
·  hase
 (wprowadzonych do klawiatury lub przez zdalny telefon) 
·  czytników 
·  kluczy 

Niektóre skróty (dla przyk
adu Aktywuj Wyj� cia”) wymagaj�  szczegó
ów zanim system b� dzie zaimplementowany. Te szczegó
y 
(parametry, warto� ci itp., ) zale��  od � ród
a skrótów komend (klawiatura, has
a, czytniki, klucze, itp.) Zajrzyj do szczegó
ów  
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w Za
� czniku B str. 73 lista skrótów. Skróty od 0 do 8 wprowadzaj�  ich dzia
anie natychmiast podczas gdy skróty 10 do 35, które 
mog�  by�  aktywowane tylko z klawiatury, maj�   dost� p do sekcji menu wyspecyfikowane przez u� ytkownika. 
 
LINIA CICHA (NAPADOWA) 
Aktywacja linii z tak�  konfiguracj�  generuje natychmiastowy alarm nawet wtedy, gdy partycja do której nale� y jest 
dezaktywowana. Co wi� cej s
yszalne i/lub widzialne urz� dzenia sygnalizacyjne nie b� d�  aktywowane (alarm cichy) i dlatego 
nawet wywo
ania generowane przez alarm b� d�  ujawnione.  
W normalnych warunkach linia z tymi atrybutami s�  aktywowane r� cznie (przy u� yciu ukrytego przycisku lub podobnego 
urz� dzenia) w sytuacji przymusu (napad rabunkowy itp.). Je� li chcesz stworzy�  lini�  cichego alarmu po prostu przypisz „Cichy” 
atrybut do linii zdarzenia alarmowego.  
 
ZDARZENIE IMPULSOWE  
 S�  to zdarzenia, które automatycznie przywracaj�  poprzedni stan natychmiast po ich aktywacji. Niektóre z powy� ej opisanych 
s�  takimi zdarzeniami impulsowymi. Dla przyk
adu zdarzenie „poprawny kod”  aktywuje si�  tak szybko jak kod zostanie 
wprowadzony na klawiaturze i dlatego niemo� liwe jest okre� lenie ich przywrócenia jako, � e zaczynaj�  si�  i ko� cz�  prawie 
jednocze� nie. Zdarzenia impulsowe mog�  by�  zaprogramowane do aktywacji: 

·  wyj� cia i wywo
a�  , kiedy pojawi si�  dane zdarzenie 
·  wyj� cia, kiedy zdarzenie zostanie przywrócone (tylko je� li wyj� cie ma aktywowan�  opcj�  „WL po powrocie.”). 

W normalnych warunkach zdarzenia te s�  przypisane do wyj��  monostabilnych. (zajrzyj do Wyj� cia Monostabilne). 
 
WYJ� CIE NADZOROWANE 
Wyj� cie, które jest monitorowane i zezwala na weryfikacj�  jego niew
a� ciwego dzia
ania (nieudana aktywacja/dezaktywacja) 
 
NADZÓR 
„Czas Nadzoru” to interwa
, podczas którego urz� dzenia systemu bezprzewodowego (generalnie czujniki bezprzewodowe w 
sta
ych miejscach) musz�  sygnalizowa�  do centrali, � e dzia
aj�  w sieci. Je� li urz� dzenie bezprzewodowe zepsuje si�  zanim 
minie „Czas Nadzoru” to b� dzie zaklasyfikowane jako „stracone” a centrala wygeneruje zdarzenie o uszkodzeniu „brak peryferii”. 
 
TAMPER 
Detekcja powa� nego niebezpiecze� stwa zdolno� ci operacyjnych danego urz� dzenia i st� d ryzyko systemu. Stan tampera jest 
wykrywany przez prze
� cznik tampera pod
� czony do linii systemu, klawiatur, czytników, ekspanderów czy samej centrali. 
Generalnie te zdarzenia s�  wyzwalane przez naruszenia systemu takie jak np. nieautoryzowane otwarcie obudowy klawiatury. 
 
TELESERWIS 

Serwis zapewniany przez firm�  Instalatora. Firma ta wymaga Twojej wspó
pracy i autoryzacji zanim rozpoczniesz sesj�  
teleserwisow�  i b� dziesz pracowa
 na systemie przez telefon. 
 
TERMINALE 
 Terminale � rubowe do pod
� czenia linii (urz� dze�  czujników) i/lub wyj��  (komend/urz� dze�  sygnalizacyjnych) 
Terminal centrali (z pewnymi wyj� tkami), klawiatur i ekspanderów mog�  by�  konfigurowane jako: 

·  Linia Wej� cia 
·  Linia Podwójna (dublowanie linii) 
·  Wyj� cie 
·  Wyj� cie nadzorowane 
·  Terminale nieu� ywane 

 
LINIA TESTOWA 
Linia z takim atrybutem nie mo� e generowa�  alarmów. (aktywacja s
yszalnych i wizualnych urz� dze� ). Jakkolwiek , ka� de 
zdarzenie alarmowe, które si�  pojawi zostanie zapisane w pami� ci zdarze� .  Instalator zazwyczaj przypisuje atrybut „test” kiedy 
system jest testowany , aby unikn��  fa
szywych alarmów. W ten sposób instalator mo� e zobaczy�  czy linia pracuje poprawnie 
przez proste przegl� danie dziennika zdarze� .  
 
ZEGAR 
Logiczna jednostka do automatycznego zarz� dzania programowanych peryferii lub elementów. Centrala SmartLiving zapewnia 
10 zegarów. Ka� dy zegar mo� e by�  zaprogramowany do zarz� dzania: 

·  Aktywacj�  czasu (W	 Czas) i dezaktywacj �  czasu (WY	. Czas)  dla ustawionych dni tygodnia i specyficznych dat. 
·  5 czasowych  wyj� tków. Ka� dy „wyj� tek” odnosi si�  do specjalnego interwa
u dla jednego lub kilku dni, które mo� na 

zaprogramowa�  jako czas W	. Lub WY	. 
Zegary mog�  by�  u� ywane w ró� nych celach: 

·  Je� li zegar jest skojarzony z partycj� , to system uzbroi i rozbroi partycj�  automatycznie w zgodno� ci z ustawieniami 
W
./WY	. Zegara. 

·  Je� li zegar jest skojarzony z kluczem , to klucz b� dzie mia
 zezwolenie na dost� p do systemu tylko wtedy, gdy zegar 
b� dzie w
� czony.  

·  Je� li zdarzenie „Zegar xxx” jest przypisane do wyj� cia, to wyj� cie b� dzie aktywowa� /dezaktywowa�  pod
� czone 
urz� dzenie w odniesieniu do ustawie�  W
./WY	. zegara.  

Nie jest wa� ne jak pracuj�  , ale zegary musz�  zawsze by�  uaktywnione przez u� ytkownika. 
 
TRANSCEIVER 
Urz� dzenia wyposa� one w transceiver. W dwukierunkowych systemach wszystkie urz� dzenia s�  wyposa� one w transceivery. W 
jednokierunkowych systemach bezprzewodowych jednostka g
ówna jest wyposa� ona w modu
 odbiornika a urz� dzenia 
peryferyjne s�  wyposa� one w nadajniki.  
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System w technologii bezprzewodowej, w który jest wyposa� ona centrala i jej urz� dzenia, jest wyposa� ony w modu
 nadajnika i 
odbiornika. Tego typu systemy s�  bardziej niezawodne ni�  bezprzewodowe systemy jednokierunkowe - jak ka� de urz� dzenie 
transmisyjne jest uwierzytelniane przez transmisj�  zwrotn� .  
 
SYSTEM BEZPRZEWODOWY DWUKIERUNKOWY 
System w technologii bezprzewodowej w którym centrala i jej urz� dzenia s�  wyposa� one w modu
 nadajnika i modu
 odbiornika. 
Tego typu systemy s�  bardziej niezawodne ni�  bezprzewodowe systemy jednokierunkowe - jak ka� de urz� dzenie transmisyjne 
jest uwierzytelniane przez transmisj�  zwrotn� . 
 
LINIA NIE BYPASS-OWANA 
Linia z tym atrybutem nie ma mo� liwo� ci bypass-u ani r� cznie (przez u� ytkownika) ani automatycznie (przez central� ). Ten 
atrybut jest zazwyczaj przypisywany do linii o wysokiej klasie ochrony.  
 
TERMINALE NIEU� YWANE 
Je� li terminal jest skonfigurowany jako „nieu� ywany” nie b� dzie w
� czony do konfiguracji (ca
kowita suma terminali w centrali). 
To oznacza, � e ka� de takie „Nieu� ywane” terminale na p
ytce ekspandera i klawiaturze s�  wci��  dost� pne do u� ycia. 
 
HAS	O U � YTKOWNIKA 
Ka� de has
o jest programowane z: 

·  4,5 lub 6 cyfrowym PIN-em pozwalaj� cym na dost� p do systemu 
·  nazw� , która identyfikuje u� ytkownika (zazwyczaj jego nazwisko) 
·  grup�  partycji, które kontroluje (uzbraja, rozbraja itp.) 
·  grup�  predefiniowanych parametrów, które pozwalaj�  operatorowi na prac�  z systemem w odniesieniu do jego poziomu 

autoryzacji (dla przyk
adu has
o mo� e pozwoli�  na przegl� danie dziennika zdarze� , ale nie na zmian�  daty  
i czasu.  

 
MENU U� YTKOWNIKA 
Lista dost� pnych funkcji dla u� ytkownika po wprowadzeniu poprawnego has
a na klawiaturze. 
 
DIALER G	OSOWY 
Urz� dzenie pozwalaj� ce centrali na wysy
anie wywo
a�  g
osowych do zaprogramowanych numerów kontaktowych.  
W centrali SmartLiving funkcje dialera g
osowego s�  zapewnione przez p
ytk�  SmartLogos30M (dodatkowe akcesoria) 
 
ZAWIADOMIENIA G	OSOWE 
Je� li system jest wyposa� ony w p
ytk�  g
osow�  SmartLogos30M to ka� da klawiatura typu JOY/MAX w systemie 
pozwoli u� ytkownikom na nagranie powiadomie� . Te powiadomienia mog�  by�  nagrywane, odtwarzane, usuwane 
je� li potrzeba.  
 
SYSTEM BEZPRZEWODOWY 
System alarmowy, którego urz� dzenia (czujniki, klawiatury, klucze) komunikuj�  si�  z central�  poprzez fale radiowe.  
Zazwyczaj tylko p
yta g
ówna centrali jest zasilana ze � ród
a sieciowego (230V AC) podczas, gdy urz� dzenia bezprzewodowe s�  
zasilane z baterii. D
ugo��  � ycia baterii jest w najwy� szym stopniu wa� na w projektowaniu i pojemno� ci operacyjnej takich 
systemów. 
 
LINIA 

Punkt elektryczny wej� cia u� ywany do zarz� dzania / nadzoru sygna
ów przychodz� cych z urz� dze�  detekcyjnych. Terminale 
linie musz�  by�  skonfigurowane jako linia „wej� cia”.  
Linie s�  zazwyczaj pojedynczymi urz� dzeniami, chocia�  jest mo� liwe (je� li linia jest nale� ycie okablowana  
i skonfigurowana) pod
� czenie wi� cej ni�  jednego urz� dzenia. Je� li linia jest pod
� czona do wi� cej ni�  jednego urz� dzenia to 
niemo� liwe  jest w przypadku zdarzenia alarmowego zidentyfikowanie urz� dzenia wyzwalaj� cego alarm.  
 
ALARM LINII 

Warunki , które generuj�  alarm linie w rozumieniu, � e linia nale� y do kilku partycji s�  nast� puj� ce: linia musi wykry�  naruszenie i 
wszystkie partycje, do których nale� y musz�  by�  uzbrojone. Alarmy linie powoduj�  aktywacj�  widzialnych  
i s
yszalnych urz� dze�  sygnalizacyjnych (sygnalizatory akustyczne i optyczne, diody LED czytników/klawiatur itp.) oraz generuj�  
g
osowe i cyfrowe wywo
ania. Zdarzenia alarmu linii automatycznie generuj�  zdarzenia alarmów partycji na wszystkich 
partycjach do których nale� y linia.  
Naruszona linia nie wygeneruje alarmu je� li: 

·  nale� y do kilku partycji i jedna z nich jest rozbrojona 
·  jest lini�  typu bypass (nieaktywna) 
·  jest w stanie testu (zdarzenia b� d�  jedynie zapami� tane w dzienniku zdarze� ) 
·  jest lini�  „wewn� trzn� ” i jedna z partycji, do których nale� y jest uzbrojona w trybie cz�� ciowym lub natychmiastowym.  

 
LINIA typu BYPASS/BEZ MO � LIWO� CI BYPASS-u 
Linia bypass  (linia nieaktywna) nie mo� e generowa�  alarmów. Ka� da linia mo� e by�  lini�  bypass-owaln�  / niemo� liw�  do 
bypass-u r� cznie przez u� ytkowników systemu lub automatycznie przez central� . Automatyczna operacja bypass-u mo� e mie�  
miejsce tylko wtedy, gdy linia jest skonfigurowana jako „Mozl.auto-bypass” i warunki reguluj� ce operacje automatycznego 
bypass-u s�  spe
nione (zajrzyj do W
a� ciwo� ci Linii – Mo� liwy auto-bypass) 
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Dezaktywacja linie jest u� yteczna wtedy, gdy czujniki nie pracuj�  poprawnie i chcesz unikn��  fa
szywych alarmów.  
W normalnych warunkach linie bypass (wy
� czone) mog�  wci��  generowa�  zdarzenia o tamperze. Je� li nie chcesz, � eby si�  on 
pojawia
 musisz ustawi�  opcj�  „Tamper bypass”  w centrali.  
Linie bypass mog�  by�  uwa� ane za „Wy
� czone”. 

Za
� cznik B 
DOMY� LNE SKRÓTY 

 
Nr.  Opis   Funkcja  Parametr  
 
1 

 

 
Uzbrojenie/ 
rozbrojenie 

 
Stosuje uprzednio ustawiony scenariusz 

 
Scenariusz 

 
2 

 

 
Zatrzymanie 

alarmu 

 
Natychmiastowa dezaktywacja wyj��  dla odpowiedniej 

partycji/linii oraz zdarze�  tampera  

 

 
3 

 

 
Kasowanie kolejki 

dialera 

 
Kasuje kolejk�  dialera i zatrzymuje aktualne wywo
anie 

(je� li jest)  

 

 
4 

 

 
Kasowanie 

pami� ci 

Wykonuje operacje „Zatrzymaj alarm” w tym samym 
czasie kasuje pami��  systemu , partycji oraz zdarzenia 

tampera 

 

 
5 

 

 
Aktywacja wyj��  

 
Aktywacja jednego z zaprogramowanych wyj��  

 
Wyj� cia 

 
6 

 

 
Dezaktywacja 

wyj��  

 
Dezaktywacja jednego z zaprogramowanych wyj��  

 
Wyj� cia 

 
7 

 

 
Dodatkowy czas 

 
Opó� nia czas automatyczne go uzbrojenia partycji o 30 

minut 

 

 
8 

 

 
�� danie 

teleserwisu 

 
Wysy
a wywo
anie do firmy instalatora (na numer 

teleserwisu) 

 

 
9 

 

 
Menu g
osowe 

Odtwarza nagrane wiadomo� ci g
osowe, które 
zapowiadaj�  skróty przypisane do klawiszy 

numerycznych 

 
Kod u� ytkownika 

 
10 

 

 
Pods
uch 

 
Pozwala na pods
uch przez telefon przy u� yciu 

mikrofonu znajduj� cego si�  w klawiaturze 

 
Klawiatura 

 
11 

 

 
Wywo
anie 

interkomowe 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Funkcje 

g
osowe/wywo
anie intekomowe 

 

 
12 

 

 
Menu uzbrojenia/ 

rozbrojenia 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Uzbrojenie/ 

rozbrojenie 

 

 
13 

 

 
Menu alarmu 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Zarz� dzanie 

alarmami  

 

 
14 

 

 
Menu Funkcji 

g
osowych 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Funkcje g
osowe 

 

 
15 

 

 
Menu aktywacji 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Aktywacje 

 

 
16 

 

 
Menu Podgl� d 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Podgl� d 

 

 
17 

 

 
Stan uzbrojenia 

 
Zapewnia informacj�  g
osow�  o aktualnym stanie partycji 

(uzbrojona/rozbrojona) 

 

 
18 

 

 
Menu ust. 
klawiatury 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Klawiatura  
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Nr.  Opis   Funkcja  Parametr  

19 

 

 
Menu Linie 

Bypass 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Aktywacje/Linie 

 

20 

 

 
Pami��  g
osowa 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Funkcje g
osowe 

 

21 

 

 
Sterowanie 
wyj� ciem 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Wyj� cia W
./Wy
. 

 

22 

 

 
Zezwolenie na 

odp. tel.  

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Aktywacje/Autoodp. 

  

 

23 

 

 
Zezwolenie na 

teleserwis 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: 

Aktywacje/Teleserwis 

 

24 

 

 
W
� czenie hase
 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Aktywacje/Hasla 

 

25 

 

 
W
� czenie kluczy 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Aktywacje/Klucze 

 

26 

 

 
W
� czenie Stref 

czasowych 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Aktywacje/Strefy 

czasowe 

 

27 

 

 
W
� czenie 
autouzbr. 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: 

Aktywacje/Autouzbr. 

 

28 

 

 
Podgl� d logu 

zdarze�  

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Podgl� d/Log 

Zdarze�  

 

29 

 

 
Podgl� d logu 

alarmów 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Podgl� d/Log 

alarmów 

 

30 

 

 
Podgl� d logu 
uszkodze�  

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Podgl� d/Log 

uszkodze�  

 

31 

 

 
Podgl� d logu opcji 

uzbrojenia 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: 
Podgl� d/Uzbrojenie/Opcje rozbrojenia  

 

32 

 

 
Podgl� d na stan 

systemu 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Podgl� d/Napi� cie 

systemowe 

 

33 

 

 
Podgl� d stanu linii 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Podgl� d/Stan linii 

 

34 

 

 
Zmie�  has
o 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Zmiana hasla 

 

35 

 

 
Ustawienie 
daty/czasu 

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Czas/Data 

 

36 

 

 
Podgl� d awarii  

 
Dost� p do sekcji Menu U� ytkownika: Podgl� d/Awarie 
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Za
� cznik C 
 

DOST� PNE IKONY 

 
Nast� pna tabela pokazuje dost� pne domy� lne ikony. Ikony mog�  by�  dopasowane do skrótów klawiatury.  

 
Lp.  Ikona  Opis  
37 

 

 
Rozbrojenie 

38 

 

 
Tryb natychmiastowy 

39 

 

 
Tryb cz�� ciowy 

40 

 

 
Tryb pe
ny 

41 

 

 
Sterowanie zegarem i blokad�  

kluczy/hase
 
42 

 

 
Brama otwarta 

43 

 

 
Brama zamkni� ta 

44 

 

 
Zraszacze wy
� czone 

45 

 

 
Zraszacze w
� czone 

46 

 

 
Menu telefoniczne 

47 

 

 
Ogrzewanie 

48   
Pusta ikona 

49   
Pusta ikona 

 
50   

Pusta ikona 
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Za
� cznik D 
WIADOMO� CI G	OSOWE 

P
ytka SmartLogos30M zapewnia 500 g
osowych wiadomo� ci , 291 z nich s�  fabrycznie nagrane. Wiadomo� ci s�  
pogrupowane w taki sposób, by odpowiada�  zdarzeniu i wykonywa�  odpowiednie wywo
anie zgodne ze 
zdarzeniem. 

              
Typ   

Numer  Wiadomo ��  
domy � lna 

Czas Wiadomo � ci 
(w sekundach) 

Wysokiej 
jako � ci 

� redn. 
jako � ci 

Dost� pne 
dla u� ytk. 

1-100 „ 169 (dla 
wszystkich 
100 wiad.) 

169 (dla 
wszystkic

h 100 
wiad.) 

Niedost� p
ne 

101-
165 

„   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scenariu-
sze 

uzbrojenia 

166 Scenariusz 1 2.5 4 
167 Scenariusz 2 2.5 4 
168 Scenariusz 3 2.5 4 
169 Scenariusz 4 2.5 4 
170 Scenariusz 5 2.5 4 
171 Scenariusz 6 2.5 4 
172 Scenariusz 7 2.5 4 
173 Scenariusz 8 2.5 4 
174 Scenariusz 9 2.5 4 
175 Scenariusz 10 2.5 4 
176 Scenariusz 11 2.5 4 
177 Scenariusz 12 2.5 4 
178 Scenariusz 13 2.5 4 
179 Scenariusz 14 2.5 4 
180 Scenariusz 15 2.5 4 
181 Scenariusz 16 2.5 4 
182 Scenariusz 17 2.5 4 
183 Scenariusz 18 2.5 4 
184 Scenariusz 19 2.5 4 
185 Scenariusz 20 2.5 4 
186 Scenariusz 21 2.5 4 
187 Scenariusz 22 2.5 4 
188 Scenariusz 23 2.5 4 
189 Scenariusz 24 2.5 4 
190 Scenariusz 25 2.5 4 
191 Scenariusz 26 2.5 4 
192 Scenariusz 27 2.5 4 
193 Scenariusz 28 2.5 4 
194 Scenariusz 29 2.5 4 
195 Scenariusz 30 2.5 4 

 
 

196 Uzbr. w trybie 
pe
nym 

2.5 4 

197 Zatrzym. 
alarmu 

2.5 4 

198 Zatrzym.kol. 
dialera 

2.5 4 

199 Usu�  pami��  2.5 4 
200 Aktyw. wyj� cia 2.5 4 
201 Dezak. wej� cia 2.5 4 
202 �� danie czasu 

dodatkowego 
2.5 4 

203 �� danie 
serwisu 

2.5 4 

204 Rozp. Powiad. 
G
osowego 

2.5 4 

205 Pods
uch 2.5 4 

Typ  Numer  Wiadomo ��  
domy � lna 

Czas Wiadomo � ci (w 
sekundach) 

Wysokiej 
jako � ci 

� redniej 
jako � ci 

 206 Wyw. 
interkomowe 

2.5 4 

 207 Dost� p do menu  
uzb/rozb. 

2.5 4 

 208 Dost� p do menu 
alarm. 

2.5 4 

209 Menu g
osowe 2.5 4 
210 Menu aktywacji 2.5 4 
211 Menu podgl� du 2.5 4 
212 Stan systemu 2.5 4 
213 Menu Ust. Klaw.  2.5 4 
214 Menu aktyw. linii 2.5 4 
215 Pami��  g
osowa 2.5 4 
216 Menu zarz� dzania 

wyj� ciem 
2.5 4 

217 W
/wy
 autoodp. 2.5 4 
218 W
� cz teleserwis 2.5 4 
219 W
� cz. has
a 2.5 4 
220 W
� cz. klucze 2.5 4 
221 W
� cz. Strefy 

czasowe 
2.5 4 

222 W
� cz. Autouzbr. 2.5 4 
223 Podgl.logu zdarze�  2.5 4 
224 Podgl.logu alarmów 2.5 4 
225 Podgl.logu awarii 2.5 4 
226 Podgl. Operacji 

uzbr/rozbr. 
2.5 4 

227 Podgl� d stanu 
akumulatora 

2.5 4 

228 Podgl� d stanu linii 2.5 4 
229 Zmiana has
a 2.5 4 
230 Ustaw. Daty/czasu 2.5 4 
231 Lista awarii 2.5 4 

Brak 232-240    
Typowe 241 Powrót 1.25 2 

242 Do 0.63 1 
243 Naci� nij 1.25 2 
244 Lokalizacja 6.25 10 
245 Zero 2.5 4 
246 Jeden 2.5 4 
247 Dwa 2.5 4 
248 Trzy 2.5 4 
249 Cztery 2.5 4 
250 Pi��   2.5 4 
251 Sze��  2.5 4 
252 Siedem 2.5 4 
253 Osiem 2.5 4 
254 Dziewi��  2.5 4 

Stan 
partycji 

255 Tryb pe
ny 3.13 5 
256 Tryb cz�� ciowy 3.13 5 
257 Natychmiastowa 3.13 5 
258 Rozbrojona 3.13 5 
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Typ   Numer  Wiadomo ��  

domy � lna 
Czas Wiadomo � ci (w 

sekundach) 
Wysokiej 
jako � ci 

� redniej 
jako � ci 

 259 Aby powr. do poprz. 
Menu naci� nij 

3.13 5 

 260 Aktywuj 1.88 3 

 261 Dezaktywuj 1.88 3 

 262 Wpisz has
o u� ytk. i 
zako� cz # 

2.5 4 

 263 Przeka� nik 2.5 4 

 264 Wyj� cie 1 2.5 4 

 265 Wyj� cie 2 2.5 4 

 266-270 „   

 271 Linia 1 3.13 5 

 272  Linia 2 3.13 5 

 273 Linia 3 3.13 5 

 274 Linia 4 3.13 5 

 275 Linia 5 3.13 5 

 276 Linia 6 3.13 5 

 277 Linia 7 3.13 5 

 278 Linia 8 3.13 5 

 279 Linia 9 3.13 5 

 280 Linia 10 3.13 5 

 281 Linia 11 3.13 5 

 282 Linia 12 3.13 5 

 283 Linia 13 3.13 5 

 284 Linia 14 3.13 5 

 285 Linia 15 3.13 5 

 286 Linia 16 3.13 5 

 287 Linia 17 3.13 5 

 288 Linia 18 3.13 5 

 289 Linia 19 3.13 5 

 290 Linia 20 3.13 5 

 291 Linia 21 3.13 5 

 292 Linia 22 3.13 5 

 293 Linia 23 3.13 5 

 294 Linia 24 3.13 5 

 295 Linia 25 3.13 5 

 296 Linia 26 3.13 5 

 297 Linia 27 3.13 5 

 298 Linia 28 3.13 5 

 299 Linia 29 3.13 5 

 300 Linia 30 3.13 5 

 301 Linia 31 3.13 5 

 302 Linia 32  3.13 5 

 303 Linia 33 3.13 5 

 304 Linia 34 3.13 5 

 305 Linia 35 3.13 5 

 306 Linia 36 3.13 5 

 307 Linia 37 3.13 5 

 308 Linia 38 3.13 5 

 309 Linia 39 3.13 5 

 310 Linia 40 3.13 5 

 311 Linia 41 3.13 5 

 312 Linia 42 3.13 5 

 313 Linia 43 3.13 5 

 314 Linia 44 3.13 5 

 315 Linia 45 3.13 5 

 316 Linia 46 3.13 5 

 317 Linia 47 3.13 5 

 318 Linia 48 3.13 5 

 319 Linia 49 3.13 5 

 320 Linia 50 3.13 5 

 321 Linia 51 3.13 5 

 322 Linia 52 3.13 5 

 323 Linia 53 3.13 5 

Typ   Numer  Wiadomo ��  domy � lna Czas Wiadomo � ci (w 
sekundach)  

Wysokiej 
jako � ci 

� redniej 
jako � ci 

 324 Linia 54 3.13 5 

 325 Linia 55 3.13 5 
 326 Linia 56 3.13 5 
 327 Linia 57 3.13 5 
 328 Linia 58 3.13 5 
 329 Linia 59 3.13 5 
 330 Linia 60 3.13 5 
 331 Linia 61 3.13 5 
 332 Linia 62 3.13 5 
 333 Linia 63 3.13 5 
 334 Linia 64 3.13 5 
 335 Linia 65 3.13 5 
 336 Linia 66 3.13 5 
 337 Linia 67 3.13 5 
 338 Linia 68 3.13 5 
 339 Linia 69 3.13 5 
 340 Linia 70 3.13 5 
 341 Linia 71 3.13 5 
 342 Linia 72 3.13 5 
 343 Linia 73 3.13 5 
 344 Linia 74 3.13 5 
 345 Linia 75 3.13 5 
 346 Linia 76 3.13 5 
 347 Linia 77  3.13 5 
 348 Linia78 3.13 5 
 349 Linia 79 3.13 5 
 350 Linia 80 3.13 5 
 351 Linia 81 3.13 5 
 352 Linia 82 3.13 5 
 353 Linia 83  3.13 5 
 354 Linia 84 3.13 5 
 355 Linia 85 3.13 5 
 356 Linia 86 3.13 5 
 357 Linia 87 3.13 5 
 358 Linia 88 3.13 5 
 359 Linia 89 3.13 5 
 360 Linia 90 3.13 5 
 361 Linia 91 3.13 5 
 362 Linia 92 3.13 5 
 363 Linia 93 3.13 5 
 364 Linia 94 3.13 5 
 365 Linia 95 3.13 5 
 366 Linia 96 3.13 5 
 367 Linia 97 3.13 5 
 368 Linia 98 3.13 5 
 369 Linia 99 3.13 5 
 370 Linia 100 3.13 5 
 371 Partycja 1 3.13 5 
 372 Partycja 2 3.13 5 
 373 Partycja 3 3.13 5 
 374 Partycja 4 3.13 5 
 375 Partycja 5 3.13 5 
 376 Partycja 6 3.13 5 
 377 Partycja 7 3.13 5 
 378 Partycja 8 3.13 5 
 379 Partycja 9 3.13 5 
 380 Partycja 10 3.13 5 
 381 Partycja 11 3.13 5 
 382 Partycja 12 3.13 5 
 383 Partycja 13 3.13 5 
 384 Partycja 14 3.13 5 
 385 Partycja 15 3.13 5 
 386 Kod 1 2.5 4 
 387 Kod 2 2.5 4 
 388 Kod 3 2.5 4 
 389 Kod 4 2.5 4 
 390 Kod 5 2.5 4 
 391 Kod 6 2.5 4 
 392 Kod 7 2.5 4 
 393 Kod 8 2.5 4 
 394 Kod 9 2.5 4 
 395 Kod 10 2.5 4 
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Typ   

 
Numer 

 
Wiadomo ��  
domy � lna 

Czas Wiadomo � ci (w 
sekundach)  

Wysokiej 
jako � ci 

� redniej 
jako � ci 

 396 Klucz 1 2.5 4 
 397 Klucz 2 2.5 4 

 398 Klucz 3 2.5 4 
 399 Klucz 4 2.5 4 
 400 Klucz 5 2.5 4 
 401 Klucz 6 2.5 4 
 402 Klucz 7 2.5 4 
 403 Klucz 8 2.5 4 
 404 Klucz 9 2.5 4 
 405 Klucz 10 2.5 4 

 406 Klawiatura 1 2.5 4 
 407 Klawiatura 2 2.5 4 
 408 Klawiatura 3 2.5 4 
 409 Klawiatura 4 2.5 4 
 410 Klawiatura 5 2.5 4 

 411 Czytnik 1 2.5 4 
 412 Czytnik 2 2.5 4 

 413 Czytnik 3 2.5 4 
 414 Czytnik 4 2.5 4 

 415 Czytnik 5 2.5 4 
 416 Po� ar 2.5 4 
 417 Pogotowie 2.5 4 
 418 Policja 2.5 4 

 419 – 
425 

‘’ 2.5 4 

 426 Alarm linii 2.5 4 
 427 Tamper terminali 2.5 4 
 428 Alarm Partycji 2.5 4 
 429 Alarm w trybie 

cz�� ciowym 
2.5 4 

 430 Tamper partycji 2.5 4 
 431 Linia bypass 2.5 4 
 432 Partycja nie got. na 

uzbr. 
2.5 4 

 433 �� danie uzb. w tr. 
pe
nym 

2.5 4 

 434 �� danie uzb. w tr. 
cz�� ciowym 

2.5 4 

 435 Uzbr. w tr. pe
nym 2.5 4 
 436 Uzbr. w tr. 

cz�� ciowym 
2.5 4 

 437 Reset partycji 2.5 4 
 438 Partycja uzbr. 

opu��  partycj�  
2.5 4 

 439 Rozbrój partycj�  2.5 4 
 440 Alert przed uzbr. 2.5 4 
 441 Dodatkowy czas 2.5 4 
 442 Powitanie 2.5 4 
 443 Poprawne has
o 

u� ytkownika 
2.5 4 

 444 Poprawny klucz 2.5 4 
 445 Poprawne has
o 

u� ytk. na 
klawiaturze 

2.5 4 

 446 Poprawne has
o 
u� ytk.na czytniku 

2.5 4 

 447 Poprawne has
o 
u� ytk. w partycji 

2.5 4 

 448 Poprawny klucz w 
partycji 

2.5 4 

 449 Nieudane 
po
� czenie 

2.5 4 

 450 Zdarzenie zegara 2.5 4 

 
Typ  

 
Numer 

 
Wiadomo ��  domy � lna 

Czas Wiadomo � ci (w 
sekundach)  

Wysokiej 
jako � ci 

� redniej 
jako � ci 

 451 Niebezpiecze� stwo 2.5 4 
 452 Tamper otw.centr. 2.5 4 

 453 Tamper oderwania 2.5 4 
 454 Awaria Bezp. linie 2.5 4 
 455 Awaria Bezp. I-BUS 2.5 4 
 456 Awaria Akumulatora 2.5 4 
 457 Awaria Zas. 230V 2.5 4 
 458 Tamper ekspandera 2.5 4 
 459 Tamper klawiatury 2.5 4 
 460 Tamper czytnika 2.5 4 
 461 Utrata ekspandera 2.5 4 
 462 Utrata klawiatury 2.5 4 
 463 Utrata czytnika 2.5 4 
 464 Zak
ócenia  2.5 4 
 465 S
aba bateria linii bezp. 2.5 4 
 466 Utrata linie radiowej  2.5 4 
 467 Poprawne has
o 

instalatora  
2.5 4 

 468 Niewa� ne has
o 2.5 4 
 469 Fa
szywy klucz 2.5 4 

 470 Brak linii tel. 2.5 4 
 471 Zdarzenie testu 

okresowego 
2.5 4 

 472 Twardy reset 2.5 4 
 473 Pe
na kolejka dialera 2.5 4 
 474 Wywo
anie zak. 

sukcesem 
2.5 4 

 475 Inicjalizacja 
programowania 

2.5 4 

 476 Rozmowa w trakcie 2.5 4 
 477 Uszkodzenie wyj� cia 2.5 4 
 478 - 

485 
 
‘’ 

2.5 4 

 486 - 
500 

 
‘’ 

2.5 4 
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ZA	 
 CZNIK E 
 
Terminale � rubowe 
 
Wszystkie terminale w centrali oraz jej peryferiach (ekspanderach i klawiaturach) s�  rozró� niane przez numer  
w polu „CCC” programowania protoko
u CONTACT-ID, aby dok
adnie sprecyzowa�  konkretne zdarzenie linii lub 
terminali. 
  
    Nr.      Opis lokalizacji   Nr.      Opis lokalizacji           Nr.      Opis lokalizacji           Nr.      Opis lokalizacji          Nr.      Opis lokalizacji 

 

 
Oznaczenia: 
Panel T1-T10 - terminale centrali 
Exp. 1 – 40 – terminale na ekspanderach 1-40 
Keyp 1 – 15 – terminale na klawiaturze 1-15  
T1 – T5 – terminale T1 do T5
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ZA	 
 CZNIK F 
 

KODY ZAMÓWIE�  
 
 
Prosimy o zamawianie produktów INIM z podaniem nast� puj� cych kodów: 
 

Kod zamówie �        Opis produktu 
 

Air2 -BS100  Transceiver bezprzewodowy 
Air2 -IRF100  PIR bezprzewodowy z 12 m zasi� giem 
Air2 -KF100  4-klawiszowy pilot  
Air2 -MC100  Kontaktron magnetyczny z 2 wej� ciami/wyj� ciami 
AUXREL32  P
ytka przeka� ników dla SmartLiving 1050L i 10100L 
DCMIINI0SLIVING  SmartLiving Instrukcja Instalacji i programowania  
DCMUINE0SLIVING  SmartLiving Instrukcja u� ytkownika 
Flex5/  Dwukierunkowa p
ytka rozszerze�  (ekspander) w obudowie plastikowej z tamperem 
Flex5/  Dwukierunkowa p
ytka rozszerze�  (ekspander) w obudowie plastikowej z zaciskami 

na wierzchu 
Joy/GR  Klawiatura z grafitowym pod� wietlaczem z dwoma zaciskami wej/wyj. 
Joy/MAX  Klawiatura z grafitowym pod� wietlaczem z dwoma zaciskami wej/wyj. Oraz z 

wbudowanym czytnikiem, mikrofonem, g
o� nikiem oraz czujnikiem temperatury. 
LINK232F9F9  Kabel RS232 do PC i/lub urz� dze�  INIM 
LINKUSABAB  Kabel USB do PC i/lub urz� dze�  INIM 
LINKIBUS  Tymczasowe pod
� czenie  I-BUS 
nBy/S  Czytnik zbli� eniowy � cienny 
nBy/X  Czytnik zbli� eniowy podtynkowy 
nCard  Karta do czytników  zbli� eniowych nBy  
nCode/G  Klawiatura z grafitowym pod� wietlaczem z jednym terminalem wej/wyj. 
nKey  Tag do czytników  zbli� eniowych nBy 
ProbeTH  Sonda termiczna do optymalizacji 
adowania akumulatora 
SmartLAN/G  Interfejs Ethernet do programowania oraz operacji internetowych wykorzystuj� cych 

protoko
y TCP-IP i UDP  
SmartLAN/SI  Interfejs Ethernet do programowania przez internet z wykorzystaniem protoko
ów 

TCP-IP i UDP 
SmartLeague  Oprogramowanie zarz� dzaj� ce i do programowania INIM  
SmartLink/GWB  Zestaw SmartLink/G do centrali  SmartLiving 1050L i 10100L 
SmartLiving515  Centrala alarmowa zarz� dzaj� ca 5-10 zaciskami, 5 partycjami, z zasilaczem 

impulsowym 1,2A, w metalowej obudowie z miejscem na akumulator 7Ah.  
SmartLiving 1050  Centrala alarmowa zarz� dzaj� ca 10-50 zaciskami, 10 partycjami, z zasilaczem 

impulsowym 3A, w metalowej obudowie z miejscem na akumulator 7Ah 
SmartLiving1050L   Centrala alarmowa zarz� dzaj� ca 10-50 zaciskami, 10 partycjami, z zasilaczem 

impulsowym 3A, w metalowej obudowie z miejscem na akumulator 17Ah 
SmartLiving10100L  Centrala alarmowa zarz� dzaj� ca 10-100 zaciskami, 15 partycjami, z zasilaczem 

impulsowym 5A, opcjonalnie mo� liwo��  po
� czenia z TCP/IP w metalowej 
obudowie z miejscem na 1 akumulator 17Ah 

SmartLogos30M  P
ytka g
osowa  (do SmartLiving) 
SmartModem100  Zdalny modem do programowania  
SPS12040  Zasilacz impulsowy / do 
adowania akumulatorów w obudowie - 3A, 12V 
SPS12100  Zasilacz impulsowy / do 
adowania akumulatorów w obudowie - 5A, 12V 
TamperNO  Tamper oderwania dla centrali SmartLiving  
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aw 
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tel.: +48 71 327 90 60 

fax.: +48 71 327 75 52 
e-mail: wroclaw@vidicon.pl 
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